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Victron Energy Autotransformer

» Dessa instruktioner far endast anvandas av kvalificerad personal. Utfor ingen service eller installation utdver den som anges i
driftsinstruktionerna om du inte ar kvalificerad att géra det. Felaktig installation eller service kan leda till risk for elektriska stotar,
brand eller andra sékerhetsrisker.

.

Alla elarbeten ska utféras i enlighet med lokala och nationella elféreskrifter.
» Den har produkten ar framtagen fér inomhus-/anlaggningsinstallation.

» Anvand isolerade verktyg for att minska risken for elektriska stotar eller oavsiktliga kortslutningar.

.

Valj kabelstorlek baserat pa det skydd som tillhandahalls av kretsbrytarna.

.

Sékerstall att kretsbrytarna, inklusive véxelriktarbrytaren, ar i OFF (Avslaget lage) innan du gér nagra anslutningar. Dubbelkolla
alla kablar innan du applicerar strém.

Féljande sakerhetssymboler har placerats i hela den har manualen for att markera farliga och viktiga sékerhetsinstruktioner.

VIKTIGT! Denna symbol anger att om en sarskild atgard inte vidtas kan det leda till att utrustningen skadas.

E’ Info: Denna symbol anger information som framhaller eller kompletterar viktiga punkter i huvudtexten.
(1  victron energy
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Victron Energy Autotransformer

2. Introduktion

2.1. Beskrivning

Victron Energy Autotransformer (AT) stodjer manga olika kopplingskonfigureringar. Det kan oka ditt systems kapacitet att anpassa
sig till olika utformningar och spanningskrav samt att anvandas for att balansera belastningar i faser pa 120/240 Vac i delad fas.
Specialsystem som batar och fordon kan méta olika landkonfigureringar under resans gang och en autotransformator kan var till
hjalp eftersom den ar flexible och méjliggér anslutning till de flesta natkonfigureringarna.

Victron Energy Autotransformer har formagan att anvanda ett jordrela for att skapa ett neutral-till-jord-band i sjalva AT:n, om den
ar hopkopplad med en MultiPlus eller Quattro fran Victron Energy och om reldanslutningarna ar sammanlankade.

Denna manual férklarar den har enhetens manga anvandningsomraden och hur du pa ett sakert satt installerar och kopplar den.
Nedan féljer allmanna exempel pa fyra satt som Autotransformer kan tillampas pa. Det finns flera sarskilda anvandningar som
kan utféras i integrationen av en autotransformator i en installation och dessa forklaras i avsnitt 2.4. AT:n tillhandahaller inte
isolering. Se avsnitt 4 for en specifikationer.

2.2. Modeller
e 120/240V -32 A

» 120/240V - 100 A

Passthrough-strommen ar 32 A respektive 100 A, transformatorn ar 100 % lika i bada modellerna. Se mer information i avsnitt
2.8.

2.3. Anvandningssatt

2.3.1. Balansering

Balansering av en generator eller staplade vaxelriktare

Full effekt fran en stromkalla med delad fas som en generator eller staplade vaxelriktare ar ibland begransad, eftersom en
enfasbelastning inte kan dra mer energi @n dess individuella fas kommer att tillata &ven om den andra fasen inte anvands fullt ut.

Om det ar ett krav att balansera en generator eller staplade vaxelriktare kan AT astadkomma detta genom att Iamna neutralen
pa stromkallan med delad fas oanvand, for att skapa en ny neutral, som visat i bilden nedan. Eventuell obalans i belastningar
"absorberas” av autotransformatorn.

De tva faserna i en delad fas fran en AT &r oberoende av varandra férutom det faktum att det finns en fast fasférskjutning mellan
dem. Denna (180 Deg) fasforskjutning betyder att sinusvagerna i bada faserna ar helt motsatta (vilket skapar en dubbel spanning
fran fas till fas istallet for fran fas till Neutral).

120/240Vac Generator Autotransformer
- «  120Vac =i 1 1a0vac
0 0
 —
120Vac Ay I - 1 20ac

Med en AT kan energi fran en fas "6verféras” till den andra fasen vilket skapar en betydligt hdgre total belastningsniva och laser
upp hela potentialen av tillganglig effekt fran en generator eller staplade véaxelriktare.
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Victron Energy Autotransformer

Se diagrammet nedan for kopplingsinstruktioner.

Generator Balancing
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Neutral to Ground Bond Should
Not be Connected in Generator Line 2
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\ Neutral Loads
Linel

Inverter Balancing
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BATTERY

MuktiPlus or Quattro )

4
If needed, the Neutral to Ground Bond Linel 120/
can be made in the Autotransformer by 240V ac
[ ] “Unchecking” the “Ground Relay” of \ Neutral
both MultiPlus’ or Quattre’s in the VE . Loads
Config software or Victron Connect Line 2

App and connecting the +and —
conductors from the “Ground Relay”
terminal to the “Earth Relay” terminal

(M), Vitron energy
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Victron Energy Autotransformer

2.3.2. Okning av spinning
Alternativ till staplade vaxelriktare.
Belastningar som vattenpumpar fér djupa brunnar och luftkonditioneringsapparater kraver ibland 120/240 Vac-effekt i delad fas.

Nar den tillgangliga AC-effektskallan inte &r vad som behdvs i installationen kan autotransformatorn skapa den spanning som
behdvs genom att dubbla den ingaende spanningen.

Alternativet ar att stapla tva vaxelriktare pa 120 Vac for att tillhandahalla 120/240 Vac delad fas som en enskild 120 Vac-
vaxelriktare med ytterligare en extra autotransformator.

Autotransformer
S
120Vac
|
Inwerter or Charger/inverler N
2k
120Vac l_.‘"\
120Vac

# ground relay of inverter-charger can be used

Andra mdjliga fall for att hoja spanningen visas i kopplingsschemana nedan.

Step Up Mobile
Single Phase 120 Vac — 120/240 Vac

MulktiPlus or Quattro
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If needed, the Neutral to Ground Bond Linel

can be made in the Autotransformer by
“Unchecking” the “Ground Relay” of 120/240Vac
both MultiPlus’ or Quattro’s in the VE Neutral
Config software or Victron Connect Loads
App and connecting the + and — Line 2
conductors from the “Ground Relay”
terminal to the “Earth Relay” terminal

(1) victron eneray
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Victron Energy Autotransformer

Step Up Stationary
Single Phase 120 Vac — 120/240 Vac

MuliPlus or Quattro

Step Up
120 Vac —— 240 Vac

our AC
1

MulktiPlus or Quattro

If needed, the Neutral to Ground Bond
m can be made in the Autotransformer by
“Unchecking” the “Ground Relay” of
both MultiPlus’ or Quattro’s in the VE
Config software or Victron Connect
App and connecting the + and —
conductors from the “Ground Relay”
terminal to the “Earth Relay” terminal

2.3.3. Minskning av spédnning

Flexibilitet i anvandning av delad fas for enfasvaxelriktare

Linel

Neutral

Line 2

(i)
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Bond to be Installed at

Service Panel
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Neutral

240 Vac
Loads

Ett fall for att anvanda autotransformatorn for att minska spanningen skulle kunna vara i installationer som anvander en generator
med delad fas och en enfasvaxelriktare. Autotransformatorn gor det méjligt att anvanda all tillganglig effekt fran generatorns bada

faser for att férsorja belastningar och ladda batterier.

Nar den tillgangliga AC-effektskallan inte &r vad som behdvs i installationen kan autotransformatorn skapa den spanning som

behdvs genom att minska den ingaende spanningen.

Andra mojliga fall for att minska spanningen visas i kopplingsschemana nedan.

Sida 5 (1) Victron energy
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Victron Energy Autotransformer

Step Down
Generator 120/240 Vac ——  120Vac

Gen Neutral
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If needed, the Neutral to Ground Bond can Neutral
be madein the Autotransformer by
[ ] “Unchecking” the “Ground Relay” of both - 120vac
l MultiPlus’ or Quattro’s in the VE Config Line Loads
software or Victron Connect App and
connecting the + and — conductors from

the “Ground Relay” terminal to the "Earth
Relay” terminal

(M), Vitron energy
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Victron Energy Autotransformer

Step Down

240 Vac — 120 Vac

ACIN  acour AC OUT
1 2

MulktiPlus or Quattro

If needed the Neutral to Ground Bond
can be made in the Autotransformer by \_
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e “Unchecking” the “Ground Relay"” of
l MultiPlus/Quattro inthe VE Config

software and connecting the +and -
conductars from the “Ground Relay”
terminal to the “Earth Relay” terminal

2.4. Jordrela

| TT-konfigureringar, vanliga i hushalls- eller mobila energisystem, ar neutral (N) i AC-systemet jordad. Den har instéllningen
okar sékerheten och gor det mojligt for jordfelsbrytare att utiésas under jordfel. Anslutningen mellan nolla och skyddsjord (N-PE)
mdjliggor stromflode i sekundarkrets, vilket jordfelsbrytare kédnner av och bryter kretsen for att férhindra fara.

Line

120 Vac
Loads

| vissa system kan autotransformatorn dven "skapa” en neutral som ar annorlunda &n den ingaende neutralen. | detta syfte
innehaller den ett jordrela och kan styras av en véaxelriktare/laddare.

Detta innebar féljande:

* For en MultiPlus eller Quattro: Inaktivera vaxelriktare/laddarens interna jordrela via Sw1-skjutomkopplaren bredvid "jordrela”-
kopplingsplinten. Sakerstall att jordreldet ar aktiverat i véxelriktare/laddarinstallningarna, inaktivera det inte. Anslut sen
vaxelriktare/laddarens “jordrela”-kopplingsplint till autotransformatorns “jord”-kopplingsplint genom att anvénda positiva och
negativa ledare.

» For en MultiPlus-Il: Inaktivera vaxelriktare/laddarens interna jordrela i instéllningarna for det. Anslut sen vaxelriktare/laddarens
“jordrela”-kopplingsplint till autotransformatorns “jord”-kopplingsplint genom att anvanda positiva och negativa ledare.

| avsnitt 2.3.1 till 2.3.3 hittar du exempel pa hur jordreléet kan anvandas.

H

Observera att vaxelriktare/laddaren anvander 24 V for att styra autotransformatorns rela. Det ar viktigt att
ténka pa att denna spanning genomgaende ar 24 V Over alla vaxelriktare/laddarmodeller oavsett om deras

markspanning ar 12, 24 eller 48 V.

2.5. Temperaturskyddad

| handelse av 6verhettning kopplas autotransformatorn bort fran kallan. Nar transformatorn ar varm kors flakten och en réd LED
tands. Koppla fran nagra av 120 V-belastningarna om detta intraffar.

Nar transformatorn blir dverhettad stangs dvargsakringen (MCB) av. Den lilla bla brytaren kommer att vara utanfor
dvargsakringen.

Bryt strommen med kretsbrytaren for att aterstélla detta manuellit.

Sida7
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Victron Energy Autotransformer

2.6. Skydd mot overstrom

| handelse av 6verstrom stangs dvargsakringen av. Koppla fran en del av belastningen.

CHNT s | CHN T s—
s9 NB1-63H

Us=24V= .
} 4 g

. ~
Ui=500V =
[

~

IEC60947-5-1
IEC/EN60898-1

f—_——— .

Overcurrent protection
Temperature protection

E’ Dvérgséakringen ar for 6verstrom, temperaturskydd och for att stinga av eller sla pa enheten.

2.7. Storleksbegransningar

Autotransformer kommer i tva modeller, en 32 A-modell och en 100 A-modell. Detta varde definieras i méangden strém som

kan vara i pass-through, vilket med andra ord betyder hur mycket strém som kan féras vidare utan att omvandlas. Sjalva
transformatorn &r den samma i bada modeller och har en markstréom pa 32 A (topp) och en nominell strom pa 28 A. Detta &r den
hogsta strommen som kan anvandas for att Gverféra energi fran fas till fas eller fran 120 VAC till 240 VAC.

(1  victron energy
Sida 8 @l}} Introduktion



Victron Energy Autotransformer

3. Installation

3.1. Installationsfaktorer

Sakerstall att Autotransformer anvands under korrekta anvandningsférhallanden. Anvand aldrig produkten i fuktiga eller dammiga
miljder. AT:n ar klassad som 1P21.

Sakerstall att det alltid finns tillrackligt fritt utrymme runt produkten fér ventilation (10 cm eller 4 tum) och att
ventilationsdppningarna inte ar blockerade. Se specifikationstabellen fér dimensioner i avsnitt 4.

Installera produkten i en varmeskyddad miljo. Sakerstall darfor att det inte finns nagra kemikalier, plastdelar, gardiner eller andra
textilier m.m. i utrustningens omedelbara narhet.

3.2. Montering

Anvand ett vattenpass vid behov och installera vaggfastet i 6nskat lage med de medféljande héllarna. Placera AT:n pa vaggfastet
och dra ner den sa att den sitter tatt. Installera hallarna i de tva halen som finns i héljets nedre del.

AT:n kan monteras i alla riktningar. Observera att vertikalt Iage &r det basta eftersom det ger bast varmeavledning samt enkel
atkomst till uttagsplinten.

3.3. Kopplingar

Autotransformer har flera méjliga konfigureringsalternativ och maste déarmed installeras korrekt for det 6nskade utfallet.
Kopplingsplinten kan anvandas som en ingang i vissa fall och som utgéng i andra fall.

Ta bort holjet genom att ta bort de fyra fastena/hallarna som sitter i de fyra hornen. Ta forsiktigt bort fronten och ténk pa de tre
statusdioderna (LED).

Se scheman i avsnitt 2.3.1 till 2.3.4 for placering av ledare sa att det dverensstdmmer med 6nskad konfigurering.

3.4. Ror

AT:ns bada modeller kan utrustas med ror vid behov. Fér 32 A-modellen ska du ta bort de medféljande kabelférskruvningarna/
dragavlastningarna och ersatta dem med "1/2” (5 tum) eller "% (0,75 tum) NPT-kopplingar (National Pipe Thread). Se bilden
nedan. 100 A-modellen kraver storre rérkopplingar.

(M), Vitron energy
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Victron Energy Autotransformer

4. Specifikationer

Ingangs-/utgangsspanning 120/ 240V
Ingangskretsbrytare 32 A, tvapolig 100 A, tvapolig
Frekvens 50/60 Hz
Hogsta 240 V matningsstrom 32A 100 A
Neutral strém, 30 min 32 A (3800 VA)
Neutral strém, kontinuerlig 28 A @ 40 °C/100 °F
Transformatortyp Toroidal
Hoélje Aluminium
Ingangskretsbrytare Ja
Elektriska anslutningar Skruvterminaler 35 mm?/ AWG 2
Skyddsklass P21
Sakerhet EN 60076
Vikt 12,5 kg 13,5 kg
Dimensioner (h x b x d) 425 x 214 x 110 mm

Sida 10 ”@I}}wc‘mn’ oneray Specifikationer



Victron Energy Autotransformer

5. Holjesdimensioner

z b . I s I ¢ 7 I 0

| Dimension Drawing - Aufofransformer
ITROO0100001 | Autotransformer 120/240VAC-32A
A ITROO0100101 | Autotransformer 120/240VAC-100A A
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Victron Energy Autotransformer

Den har produkten har en femarig begransad garanti. Denna begransade garanti tacker defekter i material och tillverkning av
denna produkt och har en varaktighet av tre ar fran datum av det ursprungliga inképet av denna produkt. For att reklamera

maste kunden returnera produkten tillsammans med kvitto pa inképet till den plats dar inkdpet gjordes. Den begrénsade garantin
tacker inte skador, forsamring eller fel orsakade av andringar, felaktig eller oférnuftig anvandning, férsummelse, exponering mot
fukt, eld, felaktig emballering, blixtnedslag, spanningstoppar eller andra naturfenomen. Denna begransade garanti tacker inte
skada, foérsdmring eller funktionsfel som ar orsakade av reparationer, utférda av nadgon som inte ar auktoriserad av Victron Energy
att utféra sadana reparationer. Om instruktionerna i den har handboken inte foljs ogiltigférklaras garantin. Victron Energy ar

inte ansvariga for foljdskador som uppstatt vid anvandning av denna produkt. Maximalt ansvar for Victron Energy under denna
begransade garanti ska inte 6verskrida det verkliga inkdpspriset for produkten.

sida12 Ny o Garanti
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