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Mevcut modeller gy

Diusuk voltajli-sicaklik katsayisi, yliksek sicaklikta calismayi iyilestirir.

Tum solar spektrumda olaganusti dustik isik performansi ve yiiksek isik duyarlihigi.

Gug cikisi ve performans icin 25 yil sinirli garanti.

Malzeme ve isgilik icin 5 yil sinirh garanti.

Sizdirmaz, su gegirmez, cok fonksiyonlu baglanti kutusu, yiiksek glivenlik seviyesi sunar.

Yiksek performansli aktarma diyotlari, gélgede gtic azalmasini en diisiik seviyeye indirir.

Ug kath arka tabakali gelismis EVA (Etilen Vinil Asetat) kaplama sistemi, yiiksek voltajli islemlere yonelik

en zorlu glvenlik gereksinimlerini karsilar.

. Kuvvetli, anotlanmis aliminyum cerceve, modillerin cesitli standart montaj sistemleriyle catiya
kolaylikla monte edilmesini saglar.

. Ustiin kaliteli, cok saydam cam, gelismis saglamlik ve darbeye karsi dayaniklilik saglar.

. MC4 (PV-STO1) konektorlerle kablo dosemesi yapilmis, hizli baglanti sistemine sahip yiiksek gli¢

modelleri.

BlueSolar Monokristal 305 W

yarinca elektrik verileri

- 9 Ma

—_—————

SPM040203603 20W-36 cells Mono 275 x 450 x 25 mm series 4c 130 213 0.95 24.7 1.99
SPM040303603 30W-36 cells Mono 380 x 450 x 25 mm series 4c 1.80 30 21.2 1.42 247 1.49
SPM040401200 40W-36 cells Mono 425 x 668 x 25 mm series 4a 3.10 40 18.3 2.19 2245 2.40
SPM040553603 55W-36 cells Mono 715 x 445 x 25 mm series 4c 3.34 55 21.0 2.63 248 279
SPM040953003 95W-30 cells Mono 770 x 668 x 30 mm series 4c 5.40 95 17.6 542 204 57
SPM041303603 130W-36 cells Mono 1020 x 668 x 30 mm series 4c 7.10 130 21.1 6.18 24.80 6.53
SPM041501200 150W-36 cells Mono 1485 x 668 x 30 mm series 4a 11.00 150 18.2 8.25 223 8.69
SPM041903903 190W-39 cells Mono 1485 x 668 x 30 mm series 4c 10.50 190 21.8 8.71 255 9.17
SPM042357203 235W-72 cells Mono 1350 x 880 x 30 mm series 4¢ 12.48 235 4.4 5.68 49.6 6.02
SPM042357204 235W-72 cells Mono 1350 x 880 x 30mm series 4d 12.48 235 41.0 5.60 49.4 5.94
SPM042855603 285W-56 cells Mono 1550 x 880 x 35 mm series 4¢ 14.32 285 334 8.63 389 9.08
SPM043456803 345W-68 cells Mono 1870 x 880 x 35 mm series 4¢ 17.28 345 38.7 8.80 45.20 9.27
SPM043657203 365W-72 cells Mono 1980 x 880 x 35 mm series 4c 18.30 365 414 8.83 48.40 9.30

Modul 043582603 043:(’]2603 043:('1\1 200 043:2/'3603 04352/3‘003 041S gg’slsos 041S 5')3/1| 200 041S :82903 042555N7|204 042555':4204 042552/'5603 04??:2/'6803 043525':4203

Nominal Gtig (+%3 tolerans) 20W 30w 40W 55W 95W 130W 150W 190W 235W 235W 285W 345W 365W

Serideki hiicre sayisi 36 36 36 36 30 36 36 39 72 72 56 68 72

Yeterlik 16,16% 17,89% 16,20% 17,29% 18,47% 19,10% 18,90% 19,16% 19,78% 19,36% 20,89% 20,96% 20,95%

Maksimum sistem voltaji 1000V

MPP sicaklik katsayisi (%) -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C -0.45/°C

Voc sicaklik katsayisi (%) -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C -0.35/°C

Isc sicaklik katsayisi (%) +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C +0.04/°C

Sicaklik Araligi -40°Ciila +85°C

Yiizey Maksimum Yiik Kapasitesi 200 kg/m?

izin Verilebilir Dolu Yiik 23m/s, 7,53 g

Baglanti Kutusu Tipi PV-LH0802 PV-LH0806 PV-LH0806 PV-LH0801 PV-LH0801 ~ PV-LH0808-1  PV-LH0808-1 LH0808 LH858B LH858B LH858B LH8588 LH8588

Kablo Uzunlugu / Konektér Tipi Kablo yok 900 mm MC4

Cikis toleransi +/- %3

Kasa Aliminyum

Uriin garantisi Syl

Elektrik performansi garantisi 10 yil glig gikisinin %90'1 + 25 yil glig ¢ikisinin %80'i

En kiigiik ambalaj birimi 1 Panel

Palet basina adet 450 360 200 195 72 72 48 29 29 29 26 26 26

1) STC (Standart Test Kosullari): 1000 W/m?, 25°C, AM (Hava Kutlesi) 1,5



