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Cerbo GX, Cerbo-S GX ve GX Touch
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Aksesuarlar dahil
ve Cerbo GX
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GX Touch (Cerbo GX ve Cerbo-S
GX igin istege bagh ekran)

GX Touch 50 ve 70 koruyucu plastik
kapak (Flush modeli icin degil)

WiFi gosterge LED'i
Cerbo GX bir WiFi Adina

baglanabilir

Bluetooth gosterge LED'i
Cerbo GX'e baglanti VictronConnect
uygulamast kullanilarak dogrudan
Bluetooth (izerinden kurulabilir.
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Cerbo GX: iletisim merkezi

Bu iletisim merkezi, nerede olursaniz olun sisteminiz tizerinde her zaman tam kontrole sahip olmanizi saglar ve sistem
performansini en Ust seviyeye cikarir. Sisteminize Victron Uzaktan Baglanti Yonetimi (VRM) portali Gzerinden ya da
dogrudan Cok Fonksiyonlu bir Ekran (MFD) olan istege bagh GX Touch ekran aracihidiyla veya Bluetooth kapasitesi
sayesinde VictronConnect uygulamasiyla erisin.

GX Touch: ekran aksesuari

GX Touch 50 ve GX Touch 70 serileri, Cerbo GX i¢in ekran aksesuarlaridir. Bes in¢ ve yedi ing dokunmatik ekranlarin iki
versiyonu mevcuttur: masausti/duvar (GX Touch 50 ve 70) veya siva alti montaj (GX Touch 50 ve 70 Flush).
Sisteminize aninda genel bir bakis saglar ve ayarlart yapmaniza olanak tanir. Sadece bir kabloyla ekrani Cerbo GX'e
baglayin. GX Touch ekranlar su gecirmez bir tasarima sahiptir ve kurulumu kolaydir. Birlikte verilen (HQ2242 seri
numarasindan itibaren - GX Touch Flush icin degil) koruma kapagi, uzun siire glinese maruz kalma sirasinda UV
1sigindan kaynaklanan hasari 6nler.

VRM Uzerinde Uzak Konsol

Cerbo GX'i internet Gizerinden uzaktan izleyebilir, kontrol edebilir ve yapilandirabilirsiniz. Uzak Konsolu kullanarak
sanki cihazin 6nlinde duruyor gibi olursunuz. Ayni fonksiyon yerel ag LAN'sinde veya Cerbo GX'in WiFi Erisim
Noktasinda da mevcuttur.

Miikemmel izleme ve kontrol

Akinin sarj durumunu, gug taketimini, PV, jenerator veya elektrik sebekesinden gii¢ alimini aninda goruntuleyebilir
veya depo seviyelerini ve sicaklik l¢timlerini kontrol edebilirsiniz. Kiyi gticti giris akimi sinirini kolayca kontrol edin,
jeneratorleri (otomatik olarak) baslatin/durdurun veya sistemi optimize etmek icin ayarlari degistirin. Uzaktan
yonetimle uyarilari takip edin, tanilayici kontrolleri gerceklestirin ve sorunlari ¢éziin.

Basit montaj ve yapilandirma

Cerbo GX kolayca monte edilebilir ve ayrica DIN35 kiiciik adaptoriini kullanarak DIN-Rayina monte edilebilir (dahil
degildir). Ayri ekrani bir gosterge paneline baglayarak kusursuz devre kesiciler olusturma ihtiyacindan kurtulursunuz
(Color Control GX'te oldugu gibi). Tek bir kabloyla kolayca baglanti kurabildiginiz icin gdsterge paneline bir stri kablo
uzatma zorunlulugu kalmaz. Bluetooth 6zelligi, VictronConnect uygulamamiz araciligiyla hizli baglanti ve
yapilandirmaya imkan tanr.

Ethernet VE.Direct HDMI

3 USB portu

HDMI konnektoriine en
yakin USB soketi
sadece GX Touch'a glig
vermek icin
kullanilabilir

Micro SD

€y

10 R - 05 4536

4 adetdirencli 4adetSic 4 adet Dijital Role 1 Role 2
Tank girisi girisi girisi

Guc girisi

BLUE POWER

(({@}}victron energy


mailto:sales@victronenergy.com

{{(@ victron energy

gy oo

www.victronenergy.com

(]
]

Aksesuarlar dahil
ve GX Touch 50/ 70
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Sadece GX Touch 50 / 70 icin
opsiyonel aksesuarlar

CCGX kesimi icin GX Dokunmatik adaptor
Bu adaptor, CCGX ekranini daha yeni GX
Touch 50 veya GX Touch 70 ile kolayca
degistirmek igin tasarlanmistir. Ambalaj
iceriginde metal braket, plastik cikinti ve
dort montaj vidasi bulunur.
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Aksesuarlar dahil
ve GX Touch 50/ 70 Flush

Quattro, MultiPlus ve GX Cihazi
(Cerbo GX gibi) icin sicaklik sensori

DIN35 kuguk adaptor

Bir cihazi DIN-Rayina kolayca monte etmek
icin DIN-Ray adaptori. Cerbo GX igin
uygundur.
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Cerbo GX Cerbo GX Cerbo-S GX

(PN BPP900450100)
Besleme voltaji 8-70VDC

BPP900450110 + BPP900451100

GX Touch olmadan gig tiiketimi 12V'de2,8W
GX Touch ile gii¢ tuiketimi Arka isik kapali: 12 V'de 3,8 W | Maksimumda arka isik: 12 V'de 4,8 W

Montaj Duvar veya DIN rayi (35 mm) @

lletisim baglanti noktalar

VE.Direct portlari (her zaman yalitimli) 3 (maks. olasi VE Direct cihazi: 15) @

VE.Bus (her zaman yalitimli) 2 paralel RJ45 soketi

Evet

VE.Can Evet - yalitimsiz Evet - yalitimsiz

VE.Can 1 yalitiml
VE.Can 2 yalitimsiz
Evet - Yalnizca BMS-

BMS-Can baglanti noktasi Can Evet - bkz. VE.Can Hayir
Bluetooth Evet @

Ethernet 10/100 RJ45 soket — koruma harig yalitimh”

WiFi Yerlesik

2 USB Host portu ve 1
sadece gi¢ portu

2 USB Host portu ve 1

UB sadece gli¢ portu

3 USB Host portu

Direncli tank seviyesi girisleri 4 0

Sicaklik algilama girisleri 4 0

Dijital Giris 49 46
Roleler® 2 adet NO/NC | DC30VDC'ye kadar:6 A | DC 70 VDC'ye kadar: 1 A | AC:6 A, 125 VAC
Dis boyutlar (y x g x d) 78 x 154 x 48 mm

Calisma sicakhgi araligi -20 - +50°C

IP Derecesi 1P20

Standartlar

Guvenlik IEC 62368-1
EMC EN 301489-1, EN 301489-17
Otomotiv ECE R10-6
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Siva altl montaj veya
kabartmali (tamamen
goémme)

Montaj Dahil olan montaj aksesuarlariyla masaiistii/duvar montaji

HG2242 seri numarali modellerden baslayan her GX Touch
cihaziyla birlikte verilir
Ayri olarak da satin alinabilir: Hayir
Parca numarasi BPP900462050: GX Touch 50 koruyucu kapagi
Parca numarasi BPP900462070: GX Touch 70 koruyucu kapag!

GX Touch 50 800 x 480GX | Touch 70: 1024 x 30 mm

1P65 (lirlinle birlikte
verilen kauguk conta ile
takildiginda)
GX Touch 50 87 x 128 x 12,4 mm | GX Touch 70: 113 x 176 x 13,5 mm

Koruyucu kapak

Ekran Cozunurlugi

IP Derecesi IP54 (konektorsiiz)

Bl b §24gec) GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm | GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm
Kablo uzunlugu 2 metre
Notlar
T Cerbo GX ve GX Touch hakkinda daha fazla bilgi icin liitfen Victron live'da Victron GX iriin yelpazesi sayfasini ziyaret edin:
www.victronenergy.com/live/venus-os:start
2. DIN ray montaji icin ek bir aksesuar gerekir: DIN35 kiiciik adaptor.
3. Y tabloda listele MPPT Giines Enerjili Sarj kontrol birimleri gibi toplam baglantili VE.Direct cihazlan icindir. Toplam kelimesi, tim

dogrudan baglantili cihazlar ve USB ile baglanan cihazlar kapsar. Limit genelde CPU islem giiciine baglidir. Genelde ¢oklu baglanan diger tiir cihazlar icin de
bir limit oldugunu unutmayin: PV Invertdrler. En fazla lic ya da dort fazli invertdr de tipik olarak CCGX'e baglanabilir. Yiiksek giiclii CPU cihazlan daha fazlasini

izleyebilir.

4. Bluetooth fonksiyonu ilk baglanti ve ag yapilandirmasina yardimei olmasi igin kullanilmalidir. Bluetooth'u diger Victron iriinlerine baglanmak (6r. SmartSolar
sarj kontrol cihazlan) igin kullanamazsiniz.

5, Cerbo GX donaniminda iki adet réle bulunur. Su an icin Réle 1 alarm rélesi, jenerator baslatma/durdurma, tank pompasi, sicaklik kontrollii réle ya da manuel

operasyon araci olarak programlanmak tizere kullanilabilir. Réle 2, GX'in Réle meniisiinde sicaklik kontrollii réle ya da manuel operasyon araci olarak
programlanmaya hazirdir (2.80 veya lizeri bir striimde tretici yazilimi gerekir).
6. Cerbo GX PN BPP900450100 ve Cerbo-S GX tizerindeki dijital girisler pik sayimi yapamaz.

7. Cerbo GX PN BPP900450110 ve BPP900451100'de RJ45 soketleri, < icin 180 derece déndurtilmustir.
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