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En allt-i-ett solenergil6sning
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En allt-i-ett solenergilésning
Victron EasySolar-1l GX integrerar féljande element:
e En MultiPlus-1l vaxelriktare/laddare
e En SmartSolar MPPT-Tr regulator for solcellsladdare
e En GX-enhet med en skdrm pa 2 x 16 tecken.
Dessa element samlas in i en enda enhet. Detta forenklar mycket de flesta installationer och
sparar tid och pengar.

Skarm och Wi-Fi

Skarmen visar parametrar for batteri, véxelriktare och regulator for solcellsladdare.
Samma parametrar kan nas med en smarttelefon eller annan Wi-Fi-aktiverad enhet.
Dessutom kan Wi-Fi anvéndas for att stélla in systemet och for att andra instéllningar.

EasySolar-Il GX
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Regulator for solcellsladdare

DC-utgang hos SmartSolar MPPT &r parallellkopplad till DC-anslutningen pa MultiPlus-II
véxelriktare/laddare.

Pa/av-mekanismen for MultiPlus-Il styr ocksa SmartSolar MPPT.

GX-enhet
EasySolar-Il GX 3 kVA Den integrerade GX-enheten inkluderar:
e Ett BMS Can-granssnitt. Detta kan anvandas for att ansluta till ett kompatibelt CAN-bus
hanterat batteri. Observera att detta inte ar en VE.Can-kompatibel port.
e En USB-port
e En Ethernet-port
e En VE.Direct-port

GX-enheten styr MultiPlus-Il och SmartSolar MPPT med respektive en VE.Buss och en
VE.Direct-anslutning.
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VRM-app fér Wi-Fi

Overvaka och styr dina Victron
Energy-system fran din smarttelefon
eller surfplatta. Tillganglig bade for
iOS och Android.
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Pa vér kostnadsfria webbplats for fjarrstyrning (VRM)

kan du se alla dina systemdata i ett detaljerat grafiskt
format. Systeminstéllningar kan d@ndras pa avstand via
portalen. Larm kan mottas via e-post.
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asySolar-Il GX 24/3000/70-32 48/3000/35-32 48/5000/70-50
4 MPPT 250/70 GX MPPT 250/70 GX_ | MPPT 250/100 GX

VAXELRIKTARE/LADDARE
PowerControl och PowerAssist Ja
EasySolar-Il GX PV Array ferb 2A 50A
HEEE EEEE BEEE EEEN VERSEHEER
Maximal AC-ingangsstrom 32A 50A
Hjélputgang 32A 50A

VAXELRIKTARE

Spéanningsintervall, ingéng 19-33V 38-66V 38-66V
Utgéngsspanning: 230 VAC+2 %
Utgang Frekvens: 50 Hz+0,1% (1)
Kont. utgéngsstrom vid 25 °C (3) 3000 VA /2400 W 3000 VA /2400 W 5000 VA / 4000 W
Critical loads Kont. utgéngsstrom vid 40 °C/55 °C 2200 W/ 1700 W 2200 W/ 1700 W 3700 W /3000 W
Maximal skenbar inmatningseffekt 2470W /3000 VA 2470W /3000 VA 4400 W / 5000 VA
Grid Toppeffekt 5500 W 5500 W 9000 W
Maximal verkningsgrad 94 % 95 % 96%
Nollbelastningsstrom 13W 1Mw 18W
Battery Nollbelastningsstrém i AES-lége 9w 7W 12W
Nollbelastningsstrom i soklage 3w 2w 2w
Topologi typ seriekopplat rutnar LADDARE
:Eadss/Soblar—ll QX anvandﬁr Overskottet av solcellssene.rlt_lzjln“for atth g ACindin Spénningsintervall, ingang: 187-265 VAC
adda atterlern.a eller for a'Fj( mata st“romrrﬂlen ?ter till ndtet och den géng Ingangsfrekvens: 45— 65 Hz
laddar ur batteriet eller anvdander strém fran natet som i ER———— TRV 5Y
komplettering vid bortfall av solcellsenergin. Vid stromavbrott Sl GEPEMmING Eae : d
kopplar EasySolar-1l GX fran natet och fortsatter att forsorja Laddningsspénning “float” 276V 552V
belastningarna med strom. Lagringsldge 264V 52,8V
?elasmingér som borde stén'gas av nér ‘flet inte ﬁr'ms AC' Maximal batteriladdningsstrom (4) 70A 35A 70A
lngéngsstrom kan ans'lutaitlll'en andra Ingang (visas inte). Dessa Batteritemperatursensor Ja Valfritt. Ordernummer: ASS000001000
belastningar tas med i berékningen av funktionerna PowerControl =
och PowerAssist for att begransa AC-ingéngsstrémmen till ett Programmerbart rela (5) B
sakert varde. Skydd (2) a-g

For parallell- och trefasdrift,

il E e i VRS fjdrrstyrning och systemintegration

Kommunikationsport for allmanna

EasySolar-11 GX. PV Array . Ja, 2x
andamal
REGULATOR FOR SMARTSOLCELLSLADDARE
Modell MPPT 250/70-Tr MPPT 250/100-Tr
Maximalt utgdende strom 70A 100 A
Maximum PV-effekt 2000 W 4000 W 5800 W
Maximal PV tomgangsspanning 250V
Maximal verkningsgrad 98 %
- Egenkonsumtion 20 mA
Laddnin(?ssp_é_inrfing "absorption™ 576V
standardinstallning
Laddninc!ssp?‘nqing "float", 552V
5 standardinstalining
attery -
o—e’ Current Skydd (2) ace

Genset Sensor ALLMANT
Topoloai lell . Extern AC-strémsensor (tillval) 100A
opologi typ parallellt rutnat . ; .
. . Grénssnitt BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct och Wi-F
EasySolar-1l GX anvander data fran den externa AC- ' - ! ak
strémsensorn (maste bestéllas separat) eller effektmétaren for Fjarrstyrming pa/av Ja
att optimera sjalvkonsumtionen och om det behovs for att Driftstemp. intervall - 20 till + 45 °C (flaktassisterad kylning)
forebygga atermatning till natet. Vid stromavbrott fortsatter Fuktighet (ej kondenserande) max 95 %
EasySolar-1l GX att forsorja de kritiska belastningarna med HOLJE
strom Material & farg aluminium (bla RAL 5012)
Skyddsklass P21
Batterianslutning M8-bultar
SErEims.ensor 100 A:50 mA PV anslutning M6 bultar
Foratt lmplemen?ra Powe.rControI och 230 VAC-anslutning Skruvterminaler 13 mm? (6 AWG)
PowerAssist och fér att optimera -
egenfdrbrukningen med extern Vikt 26kg 26kg 386kg
strdmsensor. Dimensioner (h x b xd) mm 499 x 268 x 237 604 x 323 x 253

STANDARDER
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2

EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, [EC 61000-6-3

Maximal strom: 100 A.
Langd pa anslutningskabel: T m

Sakerhet

Emission / Immunitet

Skydd mot 6-drift Se vér webbsida

1) Kan stallas in pa 60 Hz 3) Icke-linjar belastning, toppfaktor 3:1

2) Skyddsnyckel: 4) Vid 25 °C omgivning
a) utmatningskortslutning 5) Programmerbart rela som bland annat kan stallas in for allmant larm, DC-
b) 6verbelastning underspanning eller start-/stoppfunktion for genset.
c) for hog batterispanning AC-kapacitet: 230 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC
d) for lag batterispanning
e) for hog temperatur

f) 230 VAC pa véxelriktarutgangen
g) inmatningsbrumspanning fér hog
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Kopplingsomrade
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