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Il Venus OS supporta diversi tipi di contatori di energia, alcuni dei quali sono prodotti e/o forniti da Victron e 
altri devono essere acquistati direttamente dai produttori, come Carlo Gavazzi o ABB. 
 
I Contatori di Energia sono utilizzati nei sistemi dotati di un dispositivo GX per misurare l'uscita di un inverter 
FV, di un generatore CA o per essere utilizzati come Contatore di Rete in un impianto ESS. Possono anche 
essere utilizzati per misurare i carichi CA. 
 
I contatori di energia VM-3P75CT e VM-VM-3P5A si collegano al dispositivo GX tramite VE.Can o Ethernet e 
sono pronti all'uso senza doverli configurare. In alternativa, è possibile utilizzare il contatore Ethernet EM24, 
purché si colleghi a una rete locale in modo tale che il dispositivo GX possa raggiungerlo. Tutti gli altri Contatori 
di Energia qui elencati si collegano a un dispositivo GX tramite RS485 o mediante una connessione cablata 
tramite un'Interfaccia RS485 a USB o in modalità wireless tramite dei Convertitori Zigbee a USB e Zigbee a 
RS485. I loro dati vengono quindi visualizzati su un dispositivo GX e sul portale VRM.  
 
Per fare una scelta, si deve prima decidere se è necessario un contatore monofase, a fase divisa o trifase: 
La scelta del Contatore di Energia dipende dall'impianto, dal numero di fasi che si desidera misurare e dalla 
corrente massima per fase. 
 
Esempi: Utilizzare un contatore trifase sia in caso di allacciamento alla rete trifase che per un inverter FV trifase. 
In caso di allacciamento alla rete monofase, è possibile utilizzare un contatore monofase o trifase, poiché la 
maggior parte dei contatori trifase supporta il funzionamento monofase. Negli impianti che richiedono un 
allacciamento alla rete monofase e anche la misurazione di un inverter FV, utilizzare l'ET340. Se l'applicazione 
supera la corrente nominale massima, utilizzare un contatore di energia associato a dei trasformatori di 
corrente (TA). Tenere presente che la maggior parte degli inverter FV supporta la lettura diretta da parte del 
sistema Victron, pertanto, in molti casi non è necessario un contatore di energia aggiuntivo per misurare la loro 
produzione. 
 
Ora, in base alla corrente, selezionare il modello: 

Requisiti Tipo di misurazione Risoluzione 

Monofase fino a 100 A Direct/Shunt ET1XX / EM1XX / ABB B21 

Trifase fino a 65 A/fase Direct/Shunt ET340 / EM24 / EM340 / EM540 / ABB B23 

Monofase da più di 100 A/fase Trasformatori di Corrente 
Non disponibile, utilizzare una soluzione CT 

trifase 

Fase divisa da più di 65 A/fase Trasformatori di Corrente VM-3P75CT / VM-3P5A 

Trifase da più di 65 A/fase Trasformatori di Corrente 
VM-3P75CT / VM-3P5A / EM24* / EM330 / 

EM530 / ABB B24 
* Solo EM24DINAV53DISX, non fornito da Victron 
 

Opzioni di collegamento: RS485, VE.Can e/o Ethernet: 
I modelli VM-3P75CT, VM-3P5A e EM24 Ethernet supportano la connettività Ethernet, che può essere 
vantaggiosa in caso di impianti già dotati di una rete Ethernet. Anziché dover installare una connessione RS485 
tra il quadro di distribuzione CA principale e il sistema di accumulo, è possibile utilizzare l’infrastruttura 
Ethernet già presente. Tuttavia, la comunicazione Ethernet dipende dalla disponibilità e dall'affidabilità della 
rete. In caso di guasto della rete, il sistema di accumulo passa alla modalità di attesa (passthrough). Per una 
configurazione più semplice e robusta, VE.Can offre una connessione diretta tra il VM-3P75CT / VM-3P5A e il 
dispositivo GX. Questa connessione funziona indipendentemente da qualsiasi rete esterna, garantendo una 
maggiore affidabilità. 
 
Metodi di registrazione dell’energia: 
I modelli VM-3P75CT e VM-3P5A offrono una registrazione dell'energia configurabile, che consente di scegliere 
tra vettoriale, aritmetica e assoluta. Questa flessibilità garantisce la conformità ai requisiti regionali. La 
registrazione vettoriale è il metodo preferito in Paesi come Germania e Austria e nella maggior parte delle altre 
regioni. I contatori EM24, EM5XX e ABB, invece, supportano solo la registrazione vettoriale. La maggior parte 
degli altri contatori di energia utilizza la registrazione aritmetica. 
Per ulteriori dettagli sulle differenze di conteggio dell'energia, consultare la D8 delle FAQ nei manuali dei Contatori di Energia 
Victron.  
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mailto:sales@victronenergy.com
https://www.victronenergy.it/panel-systems-remote-monitoring/cerbo-gx
https://www.victronenergy.it/media/pg/Energy_Storage_System/it/index-it.html
https://www.victronenergy.it/accessories/rs485-to-usb-interface
https://www.victronenergy.it/accessories/zigbee-converters
https://www.victronenergy.it/accessories/zigbee-converters
https://www.victronenergy.it/panel-systems-remote-monitoring/vrm
https://www.victronenergy.it/media/pg/Energy_Meter_EM24_RS485/it/faq.html
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Altri Contatori di Energia che supportano il firmware GX 

Contatore di 
energia EM111 EM112 EM330 1 EM340 1 EM530 1 EM24 RS485 1 ABB B21 1, 2 ABB B23 1, 2 ABB B24 1, 2 

Manuale EM111 EM112 EM330 EM340 EM530 EM24 RS485 B21 B23 B24 

Codice articolo Non disponibile 

Display LCD 

Fasi 1 1 3 3 3 3 1 3 3 

Corrente 
nominale max 45 A 100 A 5 A per fase 65 A per fase 5 A per fase 65 A per fase 65 A 65 A per fase 65 A per fase 

Tipo di 
misurazione 

Direct/Shunt Direct/Shunt CT Direct/Shunt CT Direct/Shunt Direct/Shunt Direct/Shunt CT 

Comunicazioni RS485 

Frequenza di 
aggiornamento 750 ms 750 ms 1200 ms - 100 ms 600 ms 480 ms 480 ms 480 ms 

Rapporti fattore 
di potenza No Sì 

Segnalazione 
della sequenza 
delle fasi 

No Sì No 

Osservazioni   

EM330DINAV
53HS1X27 

EM330DINAV
53HS1PFB27 

EM340DINAV
23XS1X27 

EM340DINAV
23XS1PFB27 

EM530DINAV
53XS1X 

EM24DINAV9
3XISX 

2CMA100155
R1000 Silver 

2CMA100169
R1000 Silver 

2CMA100183
R1000 Silver 

1 Sono supportati dei modelli selezionati 
2 La connessione Zigbee non è supportata 
3 Frequenza di aggiornamento = frequenza con cui il contatore di energia fornisce un nuovo valore dei suoi registri. Tenere presente che la latenza del dispositivo GX (il tempo necessario per leggere a 

9600 baud) è compresa tra 180 e 250 ms. 

 
Contatore di 
energia 

VM-3P75CT VM-3P5A ET340 EM540 EM24 Ethernet  EM24 Ethernet CT 1 ET112 

Manuale VM-3P75CT tbd ET340 EM540 EM24 Ethernet EM24 Ethernet CT ET112 

Codice articolo REL200300100 REL200320100 REL300300000 REL200100100 REL200200100 NA REL300100000  

Display No LCD No 

Fasi 3 1 

Corrente 
nominale max 

80 A 5 A per fase 65 A per fase 65 A per fase 65 A per fase 5 A per fase 100 A 

Tipo di 
misurazione 

CT CT Direct/Shunt Direct/Shunt Direct/Shunt CT Direct/Shunt 

Comunicazioni VE.Can / Ethernet VE.Can / Ethernet RS485 RS485 Ethernet Ethernet RS485 

Frequenza di 
aggiornamento 

100 ms 100 ms 2000 ms 100 ms 600 ms 600 ms 750 ms 

Rapporti fattore 
di potenza 

Sì Sì No Sì No No No 

Rapporti 
sequenza fase 

Sì No 

Osservazioni 
Anche per la fase 

divisa 
Anche per la fase 

divisa 
ET340DINAV23XS1X EM540DINAV23XS1X EM24DINAV23XE1X EM24DINAV53XE1X ET112DINAV01XS1X 

1 Non fornito da Victron 
2 Frequenza di aggiornamento = frequenza con cui il contatore di energia fornisce un nuovo valore dei suoi registri. Tenere presente che la latenza del dispositivo GX (il tempo necessario per 
leggere a 9600 baud) è compresa tra 180 e 250 ms. 

mailto:sales@victronenergy.com
https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/EM111%20DS%20ENG%20170616.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/EM112DS.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/EM330.pdf
https://www.farnell.com/datasheets/2166985.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/EM530_DS_ENG.pdf
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Meter_EM24_RS485/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Meter_ABB_B21_B23_and_B24/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Meter_ABB_B21_B23_and_B24/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Meter_ABB_B21_B23_and_B24/en/index-en.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Meter_VM-3P75CT_Manual/en/index-en.html?_ga=2.23413299.880974288.1699257566-1468887778.1617717896
https://www.victronenergy.it/media/pg/Energy_Meter_ET340/it/index-it.html
https://www.victronenergy.it/upload/documents/Energy_Meter_EM540/113406-Energy_Meters-pdf-en.pdf?_ga=2.266719310.1938069661.1677826415-1468887778.1617717896
https://www.victronenergy.it/media/pg/Energy_Meter_EM24_Ethernet/it/index-it.html
https://www.gavazziautomation.com/fileadmin/images/PIM/MANUALS/ENG/EM24_E1_IM_USE.pdf
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Meter_ET112/en/index-en.html

