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0O GX 10-Extender 150 melhora as capacidades de entrada e saida (E/S) de um dispositivo GX, permitindo
uma integracéo perfeita com sensores, controlos e dispositivos externos adicionais. Liga-se via USB, que
também serve como fonte de energia, proporcionando uma solugao de expanséao simples e eficiente. O
dispositivo pode ser controlado utilizando o Node-RED no dispositivo GX, bem como o painel Switch na
GX 10-Extender 150 interface do utilizador.
Caracteristicas

. 8 E/S digitais, configuraveis como 8 entradas, 8 saidas ou 4 entradas + 4 saidas

. Saida PWM para aplicagdes de controlo precisas

. Dois relés de bloqueio para comutacao de baixa poténcia

. Um interrruptor de estado sélido para controlar cargas CC que podem ser resistivas,
capacitivas ou indutivas (como a bobina de um contactor de alta poténcia)
Terminais de mola encaixaveis para ligacées rapidas e seguras
e  Configuravel via Node-RED para facil automatizagdo e légica personalizada

GX 10-Extender 150

Nota técnica: As saidas digitais podem obter 4 mA no méximo. Ao acionar 4mA, a queda de tensao através
da resisténcia de série interna (560 Q) é de 2,24V, o que deixa apenas 2,76 V @ 4mA para o sinal de saida.
Portanto, é necessario um controlador como um transistor ou FET para comutar o relé com uma saida
digital.

GX 10-Extender 150
vista frontal

Tens&o de alimentacdo Ativado por USB
Consumo de energia < 100 mW em modo inativo, max. 1 W (< 200 mAa 5 V)
Montagem Parede ou calha DIN (utilizando acessério adaptador)

GX 10-Extender 150 , ,
vista traseira Fusivel de entrada e saida

8 E/S com LED indicadores de estado, configuravel como
8 entradas, 8 saidas ou 4 entradas + 4 saidas

E/S digitais
(isolado do USB) Entradas: 3,8 - 5,5V, Saidas: 5V, 4 mA max.

As E/S digitais sé&o capazes de suportar tensées até 5,5 V. Qualquer
_ seperensae pOde cawseranes permanentes

Saida PWM 4 canais com LED indicadores de estado
N6 Node-RED (isolado do USB) Nivel de tensdo: 5V, Precisdo: 8 bits @ 1,5625 kHz

2x relés de blogueio (biestaveis) com LED indicadores de estado

Relés de bloqueio Classificacdo do contacto (carga resistiva):
MAXIMUM SWITCHING POWER (sem potencial) CC3A@30V,1A@60V,03A @220V (90 W max.)
P CA:2A@60V,TA@125V,0,5A @ 250V (90 W max.)
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Contact Current

Dimensoes exteriores (a x | x
Poténcia de comutacao do contacto do p) 123x67 x23 mm
relé de bloqueio em funcdo da tensao e da
corrente Peso 0.170 kg
Temperatura de 20°C 250 °C
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