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GX 10-Extender 150, bir GX cihazinin giris ve ¢ikis (I/0) 6zelliklerini gelistirerek ek sensorler, kontroller ve
harici cihazlarla sorunsuz entegrasyon saglar. USB araciligiyla baglanir ve ayni zamanda gii¢ kaynagi
gorevi de gordr, boylece basit ve verimli bir genigletme ¢6zimii sunar. Cihaz, GX cihazindaki Node-RED
ve kullanicr arayliziindeki Switch paneli kullanilarak kontrol edilebilir.

Ozellikler

8 dijital G/C, 8 giris, 8 ¢ikis veya 4 giris + 4 cikis olarak yapilandirilabilir

Hassas kontrol uygulamalari icin PWM cikigi

Disuk gl¢ anahtarlama igin iki adet kilitli role

Direngli, kapasitif veya enduktif (6rnegin ytiksek gli¢li kontaktor bobini gibi) DC yukleri
kontrol etmek i¢in saglam bir anahtar.

Hizli ve glivenli baglantilar icin takilabilir yayli terminaller

. Kolay otomasyon ve 6zel mantik i¢in Node-RED aracihigiyla yapilandirilabilir

Teknik Not: Dijital ¢ikislar maksimum 4 mA akim saglayabilir. 4 mA akim strildiigiinde, dahili seri direng
(560 Q) tizerindeki gerilim diislisii 2,24 V'tur, bu da cikis sinyali icin 4 mA'da sadece 2,76 V birakir. Bu
nedenle, dijital ¢ikigh bir réleyi anahtarlama icin transistor veya FET gibi bir striici gereklidir.

GX I0-Extender 150
onden goriinim
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Besleme voltaji USBiile calisir
Glic tiiketimi Bosta calisirken < 100 mW, maks. 1 W (5 V'de < 200 mA)

Montaj Duvar veya DIN rayi (adaptor aksesuan kullanilarak)

GX 10-Extender 150 w 5
arkadan gériiniim Giris ve Cikis baglantisi

Durumu gosteren LED'li 8 G/C,

8 giris, 8 cikis veya 4 giris + 4 ¢ikis olarak yapilandirilabilir

Dijital G/C'ler
(USB'den izole) Girisler: 3,8 - 5,5V, Cikislar: 5V, 4 mA maks.
Dijital G/C'ler 5,5 V'a kadar gerilimleri isleyebilir. Herhangi bir asiri
gerilim kalici hasara neden olabilir.
Node-RED diagimii PWM cikisi Durumu gdsteren LED'li 4 kanal
(USB'den izole) Gerilim seviyesi: 5V, Hassasiyet: 1,5625 kHz'de 8 bit

Durumunu gosteren LED'li 2 adet kilitli role (cift kararli)

MAXIMUM SWITCHING POWER Kilitli réleler Kontak derecesi (direncli yiik):
(potansiyelsiz) DC:30V'de3A,60V'de 1A, 220V'de 0,3 A @ (90 W maks.)

AC:60V'de 2 A, 125V'de 1 A, 250 V'de 0,5 A (125 VA maks.)
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Contact Current
Boyutlar

Gerilim ve akima bagh olarak kilitli réle
kontagh anahtarlama giici Dis boyutlar (y x g x d) 123 x 67 x 23 mm
Agirhk 0.170 kg

Calisma sicakhigi araligi -20°Cila +50°C
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