
 

 

 
 www.victronenergy.com.es 
 

Victron Energy B.V. | Países Bajos 
Correo electrónico: sales@victronenergy.com | 
www.victronenergy.com.es 

Accesorios incluidos  
con el GlobalLink 520 y el 530 

 
 
 

 

El GlobalLink 530 y el GlobalLink 520 conectan sistemas Victron remotos o productos individuales Victron a VRM, el portal Victron 
Remote Management. VRM proporciona acceso a datos en tiempo real e históricos del sistema conectado, como tensión de la batería, 
estado de carga y rendimiento FV. El uso del portal VRM es gratuito. 
 
Una característica fundamental del GlobalLink es la tarjeta SIM preinstalada y prepagada incluida. Viene con 5 años de conectividad 
celular, eliminando la necesidad de comprar, instalar o gestionar una tarjeta SIM separada. 
 
GlobalLink 520 y GlobalLink 530 
La diferencia entre el GlobalLink 520 y el GlobalLink 530 es la conectividad celular. 
 
El GlobalLink 520 usa LTE-M, una tecnología celular de baja potencia diseñada específicamente para aplicaciones IoT (Internet de las 
Cosas). Aunque LTE-M es una opción excelente en las regiones que la admiten, su disponibilidad es limitada en muchos lugares del 
mundo. 
 
El GlobalLink 530 usa conectividad 4G LTE estándar (la misma tecnología de red que utilizan los teléfonos inteligentes) y también 
acepta 2G como alternativa cuando está disponible. Esto aporta mejor cobertura global y una mayor flexibilidad de despliegue. 
 
En casi todos los países, incluido Canadá, el GlobalLink 530 es la opción recomendada debido a su mayor compatibilidad de red. La 
excepción es Estados Unidos, donde el GlobalLink 520 sigue siendo el modelo recomendado, ya que el GlobalLink 530 no está 
homologado para su uso en las redes celulares estadounidenses. 
 
Características 
• Conexiones con cable: Conecte hasta dos productos con un cable VE.Direct 
• Conectividad inalámbrica: Conecte hasta diez productos de forma inalámbrica con Bluetooth Low Energy. 
• Monitorización VRM: Monitorice el estado de carga de la batería, el consumo de energía, la captura de energía desde FV  
• Compatibilidad con RuuviTag: Compatible con los sensores de temperatura y humedad inalámbricos Ruuvi. 
• Tarjeta SIM personalizada: Acepta el uso de tarjetas SIM proporcionadas por el cliente. 
 
 

GlobalLink 520 y GlobalLink 530 

GlobalLink 530 y 520 

Opcional: Antena de bajo perfil 
LTE(M) de exteriores 

 

Opcional: Antena de montaje en 
pared LTE(M) de exteriores 

opcional   
 

GlobalLink  520 530 

Tensión de alimentación 8 – 70 VCC 

Consumo de energía con Bluetooth 
activado (desactivado) 

Media con relé abierto 
12V: 50 mA (20 mA) / 24 V: 26 mA (10 mA) / 48 V: 14 mA (5mA) 

Media con relé cerrado 
12V: 64 mA (40 mA) / 24 V: 34 mA (20 mA) / 48 V: 19 mA (10mA) 

Montaje Pared  
Conectividad de la entrada 

Puertos VE.Direct (siempre aislados) 2 

Compatibilidad con RuuviTag Sí 

Lectura instantánea por Bluetooth 
Sí (se pueden conectar hasta diez dispositivos Smart adicionales 

mediante BLE) 
Entradas digitales 2 

Relé 
1 x NO/NC 

CC hasta 30 VCC: 2 A 
CA: 0,5 A, 125 VCA 

Conectividad de salida 
Bluetooth Sí 
Módem SIMCom SIM7070G SIMCom A7672G 

Celular 

CAT M1 (LTE-M) 
17 bandas compatibles desde 

699 Mhz hasta 2690 Mhz 
(compatibilidad total en todo 

el mundo) 
Las bandas compatibles 

actualmente son: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 

28, 66 
 

No autorizado para su uso en 
EE. UU. 

Conectividad LTE Cat 1 con hasta 10 
Mbps (DL) y 5 Mbps (UL) 

Comunicaciones compatibles: LTE-
TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS, EDGE 

Bandas de frecuencia: GSM 
900/1800 MHz, LTE-FDD: 

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17 
B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 

LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 

Dimensiones 

Dimensiones externas (al x an x p) 123 x 67 x 23 mm 
Rango de temperatura de trabajo -20 a +50 ºC 

Otros 

Antena  Interna y conector SMA para antena externa opcional 

SIM incluida de fábrica 
SIM de datos 1nce prepagada con 5 años de conectividad.  

Ampliable tras la caducidad 
Compatibilidad con SIM propia Sí 

Ubicación  
Ubicación aproximada en base a la torre celular de la red móvil a la que 

está conectado en ese momento 
Antena LTE-M SMA-M externa 
opcional 

Antena de exteriores de montaje en pared: 3 metros 
Antena de exteriores de bajo perfil: 3 metros 

 

Opcional: Adaptador DIN35 pequeño 
Adaptador de carril DIN para montar fácilmente 
el GlobalLink.  
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