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Inversor / carregador MultiPlus 500 VA - 2000 VA

12V/24V/48V-230V

Ml
12]500| 20

MultiPlus
500 VA/800 VA/1200 VA/1600 VA

MultiPlus 2000 VA
(Tampa inferior removida)

Multifuncional, com gestédo da energia inteligente

Multifuncional, com gestéo inteligente da poténcia O MultiPlus retine, num Unico aparelho compacto, um inversor sinusoidal potente, um
carregador de baterias completo com tecnologia adaptativa e um comutador de transferéncia de CA de alta velocidade. Além destas
fungdes principais, o MultiPlus também dispde de muitas outras caracteristicas avancadas que serdo descritas mais abaixo.

Funcionamento em paralelo e capacidade trifasica
Em paralelo podem funcionar até seis Multi para obter uma maior poténcia de saida.
Além da ligacao em paralelo, é possivel configurar trés unidades para uma saida trifasica.

PowerControl — Poténcia limitada do gerador, do cais ou da rede elétrica
O Painel Multi Control pode definir uma corrente maxima proveniente do gerador ou do cais. O MultiPlus terd em conta as outras cargas CA
e utilizara a corrente restante para realizar o carregamento, evitando assim sobrecarregar o gerador ou a rede de cais.

PowerAssist - Aumento da capacidade elétrica do cais ou do gerador

Esta fungdo transporta o principio de PowerControl para outra dimensdo. Permite que o MultiPlus complemente a capacidade da fonte
alternativa. Se for necessario um pico de poténcia durante um curto espago de tempo, como acontece frequentemente, o MultiPlus
compensa imediatamente a eventual falta de poténcia da corrente de cais ou do gerador com a bateria. Quando a carga diminuir, a energia
excedente serd utilizada para recarregar a bateria.

Carregador adaptativo de quatro fases e carregamento de banco de baterias duplo para baterias de Litio, Seladas, AGM, Gel
e Inundadas

A saida principal proporciona uma carga potente ao sistema de baterias através de um «software» avancado de «carga adaptativa». O
«software» regula com precisdo o processo automatico de trés fases, que se adapta as condi¢ées da bateria e acrescenta uma quarta fase
para periodos prolongados de flutuacao. O processo de carga adaptativa é descrito mais detalhadamente na ficha de dados do Carregador
€ No Nosso «site», na seccao de Informagédo Técnica. Para além disso, o MultiPlus carregara uma segunda bateria usando uma saida de carga
de compensacéo independente para um motor principal ou bateria de arranque de gerador.

Elevada poténcia de arranque
Necessaria para iniciar cargas de irrupcao elevadas como conversores de poténcia para lampadas LED, lampadas de halogéneo ou
ferramentas elétricas.

Modo de Procura

Quando o modo de Procura estiver ativado, o consumo do inversor em funcionamento sem carga diminui aproximadamente 70 %. Neste
modo, o Multi, ao funcionar como inversor, desliga-se se ndo houver carga ou esta se for muito fraca, e volta a ligar-se a cada 2 s durante um
curto periodo. Se a corrente de saida superar um nivel predefinido, o inversor continua a funcionar. Caso contrario, o inversor volta a
desligar-se.

Relé programavel
O relé programavel esta configurado de forma predefinida como relé de alarme, quer dizer, serd desativado em caso de alarme ou de pré-
alarme (o inversor demasiado quente, a ondulagao na entrada é demasiado elevada e a tensédo da bateria estd demasiado baixa).

Ligar / desligar remoto / ligar carregador
Conector de trés polos

Sistema local de configuragdo, monitorizagao e controlo

Depois de instalado, o MultiPlus est4 pronto a funcionar.

Algumas definicdes podem ser alteradas com os interruptores DIP.

Modelos 500 VA /800 VA / 1200 VA: interruptor remoto / tensdo de carga da bateria / frequéncia do inversor / modo de procura.
Modelos 1600 VA / 2000 VA: tensdo de carga da bateria / modo de procura.

Para outras defini¢es, utilize VEConfig ou o «dongle» VE.Bus Smart.

Monitorizagdo e configuragdo remota

Instale um Cerbo GX ou outro produto GX para realizar a ligagdo a Internet.

Os dados operacionais podem ser guardados e visualizados no nosso «site» VRM (Gestdo Remota Victron) de forma gratuita.
Se os equipamentos estiverem ligados por Internet, é possivel aceder e alterar as configuracées dos sistemas de forma remota.
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Ekrano GX ou Cerbo GX Portal VRM Aplicagdo VRM

Proporciona uma monitorizacdo e controlo do sistema 0 nosso site de monitorizacio remota (VRM) permite visualizar Monitorize e administre um sistema

intuitivos e permite aceder a0 nosso site de monitorizagao todos os dados do seu sistema num formato grafico abrangente. Victron Energy a partir do seu

remota: Portal Online VRM. No portal também pode alterar de forma remota as smartphone e tablet. Disponivel
configuracées do sistema. Pode receber os alarmes por correio para iOS e Android.

eletrénico ou notificagéo push.



MultiPlus 12/500/20
MultiPlus 24/500/10
MultiPlus 48/500/6

MultiPlus 12/800/35
MultiPlus 24/800/16
MultiPlus 48/800/9

MultiPlus 12/1200/50
MultiPlus 24/1200/25
MultiPlus 48/1200/13

MultiPlus 12/1600/70
MultiPlus 24/1600/40
MultiPlus 48/1600/20

MultiPlus 12/2000/80
MultiPlus 24/2000/50
MultiPlus 48/2000/25

PowerControl / PowerAssist Nao Sim Sim Sim Sim
Fyr}c!onamento em paralelo e Sim Sim Sim Sim Sim
trifasico

Interruptor de transferéncia 16 A 16 A 16 A 16 A 32A

INVERSOR

Intervalo da tensdo de entrada 95Vail7Vv 19Va33Vv 38Va66V

Saida Tensédo de saida: 230 VCA +2 % Frequéncia: 50 Hz + 0,1 %

Poténcia cont. de saida a 25°C® 500 VA 800 VA 1200 VA 1600 VA 2000 VA
Poténcia cont. de saida a 25 °C 430 W 700 W 1000 W 1300 W 1600 W
Poténcia cont. de saida a 40 °C 400 W 650 W 900 W 1100 W 1400 W
Poténcia cont. de saida a 65 °C 300 W 400 W 600 W 800 W 1000 W

Pico de poténcia 900 W 1600 W 2400 W 2800 W 3500 W
Eficacia maxima 90% /91 %/92 % 92%/93%/94 % 93% /94 % /95 % 93% /94 % /95 % 939% /94 % /95 %
Consumo em vazio 6W/6W/7W TW/7W/8W 10W/9W/10W 10OW/9W/10W 10OW/9W/10W
Consumo em vazio em modo de 2W/2W/3W 2W/2W/3W 3W/3W/3W 3W/3W/3W 3W/3W/3W

Entrada CA Intervalo da tensdo de entrada: 187 VCA a 265 VCA  Frequéncia de entrada: 45 HZ - 65 Hz

Tensao de carga em absorcédo 14,4V /288V/57,6V

Tensao de carga em flutuacdo 13,8V /27,6V/552V

Modo de armazenagem 13,2V/264V/528V

f:xie;t:)decarga‘bater'ade 20A/10A/6A 35A/16A/9A 50A/25A/13A 70A/40A/20 A 80A/50A/25A
Corrente de carga - bateria de 1A (apenas modelosde 12Ve 24V)

Sensor de temperatura da bateria Sim

Relé programavel © Sim

Protecédo @ a-g

Para funcionamento paralelo e trifasico, supervisao remota e integragéo do sistema
(Divisor RJ45 ASS030065510 para os modelos 500 VA / 800 VA / 1200 VA)

Ligar / desligar / apenas carregador

Porta de comunicagéo VE.Bus

Ligar / desligar remoto Ligar / desligar

Interruptores DIP Sim ®© Sim® Sim © Sim Sim
Fusivel CC interno 125A/60A/30A 150A/80A/40A 200A/100A/50A 200A/125A/60A nao
Caracteristicas comuns Temperatura de funcionamento: -20 °C a +50 °C (refrigerado por ventilador) Humidade (sem condensagdo): méx. 95 %

CAIXA

Caracteristicas comuns Material e cor: Ao / ABS (azul RAL 5012) Classe de protecao: IP 21 Aco (RAL 5012), IP21

L . 16 mm?/10 mm*/ 10 25mm?/16 mm?/ 10 35mm?/25 mm?/ 10 50 mm?/35 mm?/ 16
Ligacées da bateria B 5 B 5 Pernos M8
mm mm mm mm
Ligagao 230 VCA Conector G-ST18i Parafuso
Peso 4,4kg 6,4 kg 8,2kg 10,2 kg 15,5 kg
Dimensdes (a x| x p) mm 311x182x 147 mm 360 x 240 x 100 mm 406 x 250 x 100 mm 470x 265 x 147 mm 506 x 236 x 147 mm

Seguranga
Emissoes / Imunidade
Diretiva automovel

NORMAS

EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1
EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, [EC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, [EC 61000-6-3

ECER10-5

1) Pode ser configurado para 60 Hz e 240V
2) Protecéo:

a. Curto-circuito de saida

b. Sobrecarga

c.Tensao da bateria demasiado alta

d. Tensao da bateria demasiado baixa

e. Temperatura demasiado alta

f. 230 VCA na saida do inversor
g.Ondulacéo da tensao de entrada
demasiado alta

3) Carga nao linear, fator de pico 3:1
4) Até 25 °C de temperatura ambiente
5) Relé programavel que pode ser configurado como:
alarme geral, subtensao CC ou fungao de sinal de arranque/paragem para gerador
Capacidade nominal CA:230V /4 A
Capacidade nominal CC: 4 A até 35 VCC, 1 A até 60 VCC
6) Remoto / tensao de carga de bateria / frequéncia do inversor / modo de procura
7) Tens&o de carga da bateria / modo de procura
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VEBus Smart Dongle

Painel Digital Multi Control
Uma solucdo de baixo custo e
conveniente para a
monitorizagcdo

e o controlo. Com um
interruptor de apenas
ligar/desligar o carregador,
leitura LED completa e um
botéo rotativo para definir os
niveis de PowerControl e
PowerAssist.

Monitor de Bateria

Para monitorizar o estado da carga da
L bateria através de Bluetooth ou do portal
Aplicacéo VRM.

VictronConnect

Para monitorizar ou
configurar o Multiplus
com o tablet ou
computador.

Interface MK3 - USB.

Necessario para configurar o
Multiplus; pode ser utilizado com
a aplicagéo VictronConnect ou o
software VEConfigure. A interface
pode ser ligada ao Multiplus
através de um cabo UTP RJ45 e de

Dongle VE.Bus Smart
Para a monitorizacéo e
controlo através de
Bluetooth e da aplicacéo
VictronConnect
Também mede a
temperatura e a tensao
da bateria.

O BMV 712 Smart tem visor, ao passo que o
SmartShunt ndo tem visor. Ambos
comunicam através de Bluetooth e
dispéem de uma porta VE.Direct de

uma porta USB. o
comunicagéo direta.
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