{{@ victron energy

}}} BLUE POWER

MultiPlus vaxelriktare/laddare 500 VA - 2000 VA

12/24/48V-230V

MultiPlus
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MultiPlus
500/800/ 1200/ 1600 VA

MultiGrid 2000 VA
(bottenskydd borttaget)

Mangsidig, med intelligent stromhantering

MultiPlus &r en kraftfull ren sinusvdgomvandlare, en sofistikerad batteriladdare som inkluderar en anpassningsbar
laddningsteknologi och en AC transfersomkopplare, hdghastighets, i ett kompakt holje. Utéver dessa primara funktioner, har
MultiPlus dven flera avancerade funktioner, i enlighet med vad som beskrivs nedan.

Parallelldrift eller trefaskapacitet
Upp till sex Multi-enheter kan fungera parallellt for att uppna hogre uteffekt.
Utover parallellanslutning kan tre enheter konfigureras for trefasutgang.

PowerControl - Att hantera begransad generator-, land- eller ndtstrom

Med Multi Control Panel kan man stélla in en maximal generator- eller landstrom. MultiPlus kommer d& att ta hansyn till andra
AC-belastningar och anvénda eventuell extrastrom for laddning, vilket forhindrar att generatorn eller landstrommen
overbelastas.

PowerAssist - Forstarka kapaciteten for land- eller generatorstrom

Denna funktion tar principen for PowerControl till en ny dimension. Den gor det mojligt for MultiPlus att utoka kapaciteten for
den alternativa kallan. Eftersom toppeffekt ofta endast krdvs under en begrénsad period, kommer MultiPlus att sakerstalla att
otillracklig land- eller generatorstrom omedelbart kompenseras med strom fran batteriet. Nar belastningen minskar, anvands
overskottsstrommen for att ladda upp batteriet.

Anpassningsbar laddare i fyra steg och dubbel batteribanksladdning for litium-, forseglade, AGM-, gel- och
vatcellsbatterier batterier

Huvudutgdngen tillhandahaller en kraftfull laddning till batterisystemet med hjalp av avancerad och anpassningsbar
laddningsmjukvara. Mjukvaran finjusterar den automatiska trestegsprocessen for att passa batteriets tillstdnd och ldgger till ett
fjarde steg for langre perioder av floatladdning. Den anpassningsbara laddningsprocessen beskrivs mera i detalj pa dataarket for
Charger och var hemsida, under Teknisk Information. Utover detta laddar MultiPlus ett andra batteri genom att anvanda en
separat underhallsladdning som ar avsedd for huvudmotorn eller generatorns startbatteri.

Hog starteffekt
Kravs for att starta belastningar med hog stotstrom som stromomvandlare till LED-lampor, halogenlampor eller elektriska
verktyg.

Soklage

Nar soklaget ar aktiverat minskas stromforbrukningen under belastningsfri drift med ungefar 70 %. | detta ldge stangs Multin av
nar den arbetar i vaxelriktarldge, i handelse av ingen belastning eller valdigt Iag belastning och satts igdng varannan sekund
under en kort period. Om utgangsstrommen Overskrider en installd nivd kommer vaxelriktaren att fortsatta att fungera. Om inte,
kommer véxelriktaren att stangas av igen.

Programmerbart rela

Som standard &r det programmerbara reldet instéllt som ett larmreld, dvs. reldet kommer att goras stromlost i handelse av ett
larm eller ett forlarm (vaxelriktaren &r ndstan for varm, brumspanningen pa ingédngen ar nastan for hog, batterispanningen ar
nastan for 13g).

Fjarrstyrd av/pa-laddare pa
Trepolsanslutning

Konfiguration, 6vervakning och styrning av systemet pa plats

Efter installationen &r MultiPlus redo att anvandas.

Vissa instéllningar kan dndras med DIP switchar.

500/800/1200 VA.modeller: fjarrbrytare / batteriladdningsspanning / véxelriktarfrekvens / soklage.
1600/2000 VA-modeller: batteriladdningsspanning / soklage.

Anvand VEConfig eller VE.Bus Smart-dongle for fler instéllningar.

Konfiguration och 6vervakning pa distans

Installera en Cerbo GX eller en annan GX-produkt for att ansluta till internet.

Driftdata kan lagras och visas pa var webbsida for fjarrstyrning VRM (Victron Remote Management), som dessutom &r gratis.
Vid anslutning till internet kan system nds pa distans och instéllningar kan &ndras.
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Ekrano GX eller Cerbo GX VRM-portal VRM-app

Tillhandahéller intuitiv systemkontroll och Pa var kostnadsfria webbplats for fjarrstyrning (VRM) kan du se Overvaka och styr dina Victron

systemovervakning och ger tillgang till var kostnadsfria alla dina systemdata i ett detaljerat grafiskt format. Energy-system fran din

webbplats for fjarrstyrning: VRM onlineportal Systeminstéliningar kan dndras pa avstand via portalen. Larm kan smarttelefon eller surfplatta.
mottas via e-post eller pushnotiser. Tillgénglig béde for iOS och

Android.



12 Volt

24 Volt 12/500/20 12/800/35 12/1200/50 12/1600/70 12/2000/80

48 Volt 24/500/10 24/800/16 24/1200/25 24/1600/40 24/2000/50
48/500/6 48/800/9 48/1200/13 48/1600/20 48/2000/25

PowerControl/ PowerAssist Nej Ja Ja Ja Ja

Trefas- och parallelldrift Ja Ja Ja Ja Ja

Transferbrytare 16 A 16 A 16 A 16 A 32A

VAXELRIKTARE

Spanningsintervall, ingdng 95-17V 19-33V 38-66V

Utgang Utgangsspanning: 230 VAC + 2 % Frekvens: 50 Hz + 0,1%

Kont. utgéngsstrom vid 25 °C® 500 VA 800 VA 1200 VA 1600 VA 2000 VA

Kont. utgangsstrom vid 25 °C 430W 700 W 1000 W 1300 W 1600 W

Kont. utgangsstrom vid 40 °C 400 W 650 W 900 W 1100 W 1400 W

Kont. utgangsstrom vid 65 °C 300W 400 W 600W 800W 1000W

Toppeffekt 900 W 1600W 2400W 2800W 3500W

Maximal verkningsgrad 90/91/57,6V 92/93/94 % 93/94/95 % 93/94/95 % 93/94/95 %

Nollbelastningsstrom 6/6/7W 7/7/8W 10/9/10W 10/9/10W 10/9/10W

Nollbelastningsstrom med 2/2/3W 2/2/3W 3/3/3W 3/3/3W 3/3/3W

AC-ingéng Spanningsintervall, ingdng: 187-265 VAC Ingangsfrekvens: 45 - 65 Hz

Laddningsspanning "absorption” 14,4/ 28,8/ 57,6 V

Laddningsspanning “float” 13,8/27,6/ 552V

Forvaringslage 13,2/26,4/528V

Laddningsstrém husbatteri @ 20/10/6 A 35/16/9A 50/25/13 A 70/40/20A 80/50/25A

Laddstrom startbatteri 1A (endast 12V and 24 V-modeller)

Batteritemperatursensor Ja

Programmerbart reld © Ja

Skydd @ a-g

For parallell- och trefasdrift, fjarrévervakning och systemintegrering.

bRl R AL (RU45-spliter ASS030065510 kravs fr 500 / 800 / 1200 VA modeller)

Fjarrstyrning pé-av Pa/ av/ endast laddare Pa/av
DIP-switchar Ja® Ja® Ja® Ja® Ja?
Invandig DC-sékring 125/60/30 A 150/ 80/ 40 A 200/ 100/ 50 A 200/ 125/ 60 A nej
Allmanna egenskaper Driftstemp. intervall -40 till +65 °C (fléktassisterad kylning)  Fuktighet (icke-kondenserande): max 95 %
HOLJE

Allmanna egenskaper Material & Férg: Stal ABS (bld RAL 5012) Skyddskategori: IP 21 Stal (RAL 5012), IP21
Batterianslutning 16/10/10 mm? 25/16/10 mm? 35/25/10 mm? 50/35/16 mm* M8-bultar
230 VAC-anslutning G-ST18i kontakt Skruv
Vikt 4,4kg 6,4 kg 8,2kg 10,2 kg 15,5 kg
Dimensioner (h x b x d) 311x182x 100 mm 360 x 240 x 100 mm 406 x 250 x 100 mm 470 x 265 x 120 mm 506 x 236 x 147 mm

STANDARDER
Séakerhet EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1
Emission / Immunitet EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, I[EC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Motorfordonsdirektiv ECE R10-5
1) Kan stéllas in pa 60Hz och pa 240V 3) Icke-linjar belastning, toppfaktor 3:1
2) Skydd 4) Upp till 25 °C omgivande temperatur
a. Utgangskortslutning 5) Programmerbart reld som kan stallas in for:
b. Overbelastning allmant larm, DC-underspanning eller start/stopp-funktion fér generator
c. For hog batterispanning AC-klass: 230 V/4 A
d. For lag batterispanning DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1 A upp till 60 VDC
e. For hég temperatur 6) Fjarr/ batteriladdningsspanning / vaxelriktarfrekvens / soklage
f. 230VAC pa vaxelriktarutgang 7) batteriladdningsspanning / soklage.

g. Ingédngsbrumspanning for hog

VEBus Smart Dongle

Digital Multi Control-panel

En praktisk och billig I6sning VE.Bus Smart dongle MK3-USB-granssnitt

for dvervakning Fér Gvervakning och Behdvs for att konfigurera Batteriévervakare

och styrning Med en brytare styrning via Bluetooth MultiPlus, kan anvéndas med For att dvervaka batteriets laddningsstatus
fér pd/av/endast laddare, och appen appen VictronConnect eller Appen VictronConnect via Bluetooth eller VRM-portalen.
fullstindig LED-avldsning och VictronConnect. Den VEConfigure-programvaran. Anvénds for att vervaka BMV 712 Smart har en skarm medan

en roterande brytare for att miter dven Grénssnittet ansluter till MultiPlus  eller konfigurera MultiPlus SmartShunten inte har det. Bdda

stilla in PowerControl- och batterispanning och via en RJ45 UTP-kabel och med din telefon, sufrplatta kommunicerar via Bluetooth och har en
PowerAssist-nivaer. temperatur. kopplas i en USB-port. eller dator. VE.Direct kommunikationsport.
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