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Cok fonksiyonlu, akilli gli¢ yonetimi ile

MultiPlus, tek bir kompakt kaplama icinde, glclii ve gergek bir sintis dalgali invertor, adaptif sarj teknolojisi iceren sofistike bir aku sarj
cihazi ve yuksek hizli AC aktarma anahtarini ayni anda barindirir. Bu temel fonksiyonlarin yani sira, MultiPlus'in asagida 6zetlenen birkag
gelismis 6zelligi de vardir.

Parallel operasyon ve li¢ fazli kapasite
Alt1 Uiniteye kadar Multi, daha ylksek gii¢ ¢ikisi saglayacak sekilde paralel olarak calisabilir.
Paralel baglantiya ek olarak, tig fazli gikis icin tig Gnite yapilandirilabilir.

PowerControl - Sinirli jenerator, kiyi tarafi veya sebeke giiciiyle basa ¢cikma
Multi Kontrol Paneli sayesinde, maksimum jenerator veya kiyi akimini ayarlayabilirsiniz. MultiPlus, diger AC ytklerini de g6z 6ninde
bulundurarak, sarj etmek icin var olan tiim ekstralari kullanir ve jenerator veya kiyi beslemesinin asiri ytiklenmesini 6nler.

PowerAssist — Kiyl veya jenerator glictiniin kapasitesini yukseltir

Bu 6zellik, PowerControl prensibini ileri bir boyuta tasir. MultiPlus'in alternatif kaynagin kapasitesine eklenmesini saglar. Tepe giictiniin
genellikle sadece sinirli bir stire icin gerektigi durumlarda, MultiPlus yetersiz kalan kiyi veya jenerator gliciiniin aktiden alinan guicle
hemen telafi edilmesini saglar. YUk azaldiginda, akiiy yeniden sarj etmek icin yedek gti¢ kullanilir.

Lityum, Sizdirmaz, AGM, Jel ve Sulu Akler icin dort asamali adaptif sarj cihazi ve ¢ift gruplu aki sarji

Ana cikis gelismis bir “adaptif sarj” yazilimi araciligiyla akii sistemine gliclii sarj sadlar. Yazilim, akiiniin durumuna uyum saglamak igin tg
asamall otomatik siirece ince ayar yapar ve uzun siireli ylizdirme sarjina dordiincii bir asama ekler. Adaptif sarj stireci, Sarj Cihazi veri
sayfasi ve web sitemizde Teknik Bilgiler altinda daha detayli agiklanmaktadir. MultiPlus, bunun yani sira bir ana motor veya jenerator
mars akistne yonelik bagimsiz minimum sarj ¢ikisini kullanarak ikinci bir akilyt de sarj edebilir.

Yiiksek baglatma gticu
MultiPlus LED, lambalar, halojen lambalar ya da elektrikli araclarin gui¢ konvertérleri gibi ylksek demeraj ytklemelerini baslatmak icin gereklidir.
500/800/1200/ 1600 VA Arama Konumu
Arama Modu "acik" oldugunda, invertoriin yliksuz ¢calismada glig tiiketimi yaklasik %70 duser. Bu modda Multi, invertér konumunda
calisirken yiikstiz veya cok dustik yukte kapatilir ve iki saniyede bir kisa sureligine acilir. Cikis akimi ayarlanan duizeyi asarsa, invertor
calismaya devam eder. Asmazsa, invertor tekrar kapanir.

Programlanabilir role
Varsayilan olarak, programlanabilir réle alarm rolesi olarak ayarlanir, yani alarm ya da 6n alarm (invertdr neredeyse fazla sicak, giristeki
dalgalanma neredeyse fazla yiksek, akii voltaji neredeyse fazla duistik) durumunda rélenin elektrigi kesilir.

Uzaktan agma / kapama / sarj cihazi agik
Ug kutuplu konektor.

Yerinde sistem yapilandirma, izleme ve kontrol 6zelligi

Kurulumdan sonra MultiPlus calismaya hazirdir.

Bazi ayarlar DIP anahtarlaryla degistirilebilir.

500/800/1200 VA modeller: uzaktan agma-kapama / aki sarj voltaji / invertor frekansi / arama modu.
1600/2000 VA modeller: aku sarj voltaji / arama modu.

Daha fazla ayar icin VEConfig veya VE.Bus Smart glvenlik cihazi kullanin.

Uzaktan yapilandirma ve izleme

internete baglanmak icin Cerbo GX veya bagka bir GX Griin takin.

islem verileri VRM (Victron Remote Management) web sitemizde Uicretsiz olarak depolanabilir ve gériintiilenebilir.
internete baglandiginizda sistemlere uzaktan erisebilir ve ayarlarda degisiklik yapabilirsiniz.

MultiPlus 2000 VA
(alt kapak cikarilmig)

- dhadnnls

Ekrano GX veya Cerbo GX VRM uygulamasi

Sezgisel sistem kontrolii ve izleme saglar ve licretsiz VRM Portali Victron Energy sisteminizi‘ a‘k||||
uzaktan izleme web sitemiz olan VRM Cevrimici Portalina Ucretsiz uzaktan izleme web sitemizde (VRM) tiim sistem telefonunuzdan ve tabletinizden
erisim saglar. verilerinizi kapsamli bir grafik formatinda goriintuleyebilirsiniz. izleyin ve yonetin. Hem i0S hem de

Sistem ayarlarini portal Gzerinden uzaktan degistirebilirsiniz. E- Android ile kullanilabilir.

postayla veya anlik bildirimlerle alarmlar alabilirsiniz.



12 Volt
24 Volt
48 Volt

PowerControl / PowerAssist
Ug Faz ve paralel calisma

Aktarma anahtari

MultiPlus 12/500/20
MultiPlus 24/500/10
MultiPlus 48/500/6

Hayir
Evet
16 A

MultiPlus 12/800/35
MultiPlus 24/800/16
MultiPlus 48/800/9

Evet

Evet

16 A

MultiPlus 12/1200/50
MultiPlus 24/1200/25
MultiPlus 48/1200/13

Evet

Evet

16 A

MultiPlus 12/1600/70
MultiPlus 24/1600/40
MultiPlus 48/1600/20

Evet

Evet

16 A

MultiPlus 12/2000/80
MultiPlus 24/2000/50
MultiPlus 48/2000/25

Evet
Evet
32A

INVERTOR

Giris voltaji araligi 95-17V 19-33V 38-66V

Cikis Cikis voltaji: 230 VAC + %2 Frekans: 50Hz + %0,1 "

25 °C'de surekli cikis gicu @ 500 VA 800 VA 1200 VA 1600 VA 2000 VA
25 °C'de stirekli ¢ikis guicti 430 W 700 W 1000 W 1300 W 1600 W
40 °C'de sabit ¢ikis glict 400 W 650 W 900 W 1100 W 1400 W
65 °C'de sabit ¢ikis glicu 300 W 400 W 600 W 800 W 1000 W
Pik glic 900 W 1600 W 2400 W 2800 W 3500 W
Maksimum verim %90/91/92 %92 /93/94 %93 /94 /95 %93 /94 /95 %93 /94 /95
Sifir yuk gtict 6/6/7W 7/7/8W 10/9/10W 10/9/10W 10/9/10W

Arama modunda sifir ylik gticti 2/2/3W 2/2/3W

SARJ CIHAZI

3/3/3W 3/3/3W 3/3/3W

AC Giris Giris voltaji araligi: 187-265 VAC Giris frekansi: 45 — 65 Hz
Sarj voltaji "absorption" 14,4/288/57,6V
Sarj voltaji "float" 13,8/27,6/552V
Storage modu 13,2/26,4/52,8V
Sarj akimi ev akusu @ 20/10/6A 35/16/9A 50/25/13A 70/40/20A 80/50/25A
Sarj akimi mars akuisu 1A (sadece 12V ve24 V modeller igin)
Aku sicaklik sensort Evet
GENEL
Programlanabilir role® Evet
Koruma @ a-g

Paralel ve Ug fazli calisma icin uzak izleme ve sistem entegrasyonu

MEEIBILE 20T (500/800/1200 VA modeller igin RI45-filtresi ASS030065510 gerekir)

Uzaktan agma-kapama Uzaktan agma / kapama / sadece sarj cihazi Acik / kapali

DIP anahtarlari Evet® Evet® Evet® Evet? Evet?
Dahili DC sigortasi 125/60/30 A 150/80/40A 200/100/50 A 200/125/60 A hayir
Genel Ozellikler Calisma sicakhgi araligi: -40 ila +65 °C (fan sogutmali) Nem (yogusmasiz): maks. %95

MUHAFAZA

Genel Ozellikler Malzeme ve Renk: Celik/ABS (mavi RAL 5012)  Koruma kategorisi: IP 21 Celik (RAL 5012), IP21
Ak baglantisi 16/10/10 mm? 25/16/10 mm? 35/25/10 mm? 50/35/16 mm? M8 civatalar
230 VAC baglantisi G-ST18i konektor Vida

Agirlik 4,4kg 6,4 kg 8,2kg 10,2 kg 15,5 kg
Boyutlar (yx g xd) 311x182x 100 mm 360 x 240 x 100 mm 406 x 250 x 100 mm 470 x 265 x 120 mm 506 x 236 x 147 mm
Guvenlik EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1

Emisyon, Bagisiklik EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, [EC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, [EC 61000-6-3

Otomotiv Direktifi ECER10-5

1) 60 Hz ve 240 V'ye ayarlanabilir 3) Lineer olmayan yiik, tepe faktérii 3:1

2) Koruma: 4) 25 °C ortam sicakligina kadar

a. Cikis kisa devresi

b. Asir ytikleme

c. Ak voltaji cok yiiksek

d. Ak voltaji cok diistik

e. Sicaklik cok yiiksek

f. Invertér cikisinda 230 VAC

5) Genel icin ayarlanabilen programlanabilir role:
genel alarm, voltaj altinda DC veya baslatma/durdurma ile calistirma sinyal fonksiyonu
AC derecesi: 230 V/4 A
DC derecesi: 35 VDC'ye kadar 4 A, 60 VDC'ye kadar 1 A

6) Uzaktan agma-kapama / akii sarj voltaji / invertér frekansi / arama modu

7) Akii sarj voltaji / arama modu

g. Giris voltaji dalgalanmasi cok yiiksek
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'2 VE.Bus Smart Dongle

VictronConnect

Digital Multi Control Paneli VE.Bus Smart Aray(iz MK3 - USB uygulamasi
izleme ve kontrol igin uygun ve Guvenlik Cihazi MultiPlus'i yapilandirmak igin Telefonunuzu, Akii Monitori
diistik maliyetli VictronConnect gereklidir, VictronConnect

tabletinizi veya Bluetooth veya VRM portali Gizerinden aku

bir ¢6ztim. YaInl{c:a §arj‘cihazm| uygulamasl ile Pirlikte uygulamasi veya VEConfigure bilgisayarinizi sarj durumunu izlemek igin.
acma/kapama digmesi, tam Filuetooth uzenndAep yazilimi ile kullanilabilir. Arayiiz, kullanarak MultiPlus' BMV 712 Smart'in ekrani vardir,
LED okuma ve PowerControl izleme ve kontrol icin. RJ45 UTP kablosuyla MultiPlus'a izlemek veya SmartShunt'in ise ekrani yoktur. Her ikisi de

Ayrica aku gerilimi ve
sicakhigini da dlger.

ile PowerAssist seviyelerini

baglanir ve bir USB baglanti yapilandirmak icin
ayarlamak icin doner digme.

noktasina takilir. kullanin.

Bluetooth Uzerinden iletisim kurar ve
VE.Direct iletisim portuna sahiptir.

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | Hollanda
E-posta: sales@victronenergy.com
www.victronenergy.com

POWER

({{@)}}vicﬁp:qn energy


mailto:sales@victronenergy.com

