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MultiPlus-ll GX vaxelriktare/laddare
MultiPlus-Il 24/3000/70-32 GX, 48/3000/35-32 GX & 48/5000/70-50 GX

En MultiPlus-Il med LCD- och GX-funktion
MultiPlus-Il GX integrerar en MultiPlus-Il véxelriktare/laddare och en GX-enhet med en display for 2 x 16 tecken.

Display och WiFi
Displayen ldser av parametrar fran batteri, véxelriktare och solcellsladdningsregulator.
Du kan fa tillgéng till samma parametrar med en smarttelefon eller en annan enhet som &r anpassad for WiFi.

GX-enhet
Den integrerade GX-enheten innehaller:
e Ett BMS Can-granssnitt. Detta kan anvandas for att ansluta till ett kompatibelt CAN-bus hanterat batteri. Observera
att detta inte ar en VE.Can-kompatibel port.
e En USB-port.
e En Ethernetport.
e En VE.Direct-port.
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Anvandningsomraden:
MultiPlus-Il GX &r avsedd att anvandas nar det kravs ytterligare granssnitt for andra produkter och/eller fjarrévervakning,
som t.ex. natanslutna eller icke-natanslutna energilagringssystem och vissa mobila applikationer.

Parallell- och trefasdrift
Endast en GX-enhet kravs for parallell- och trefasdrift.
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Genset
Current
Battery GRID Sensor
Standard marin, mobil eller icke-nétansluten anvandning Standard mobil eller icke-natansluten anvandning med extern stromsensor
Belastningar som borde stangas av nar det inte finns AC-ingangsstrom Maximal stromsensorintervall: 100 A

kan anslutas till en andra ingang (visas inte). Dessa belastningar tas med i
berdkningen av funktionerna PowerControl och PowerAssist for att
begransa AC-ingangsstrommen till ett sékert varde nar det finns
vaxelstrom tillgénglig.
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Parallellansluten topologi med MPPT-solcellsladdningsregulator Linjeansluten topologi med solcellsvéxelriktare
MultiPlus-Il anvénder data fran den externa AC-stromsensorn (maste Solcellsenergin omvandlas direkt till vixelstrém.
bestéllas separat) eller effektmataren for att optimera MultiPlus-Il anvénder Sverskottet av solcellsenergin for att ladda batterierna eller
sjdlvkonsumtionen och, om det behévs, férebygga atermatning av for att mata strommen ater till natet, och den laddar ur batteriet eller anvander
overskott till natet. Vid stromavbrott fortsatter MultiPlus-Il att forsorja strom fran natet som komplettering vid bortfall av solcellsenergi. Vid
de kritiska belastningarna med strém. stromavbrott bryter MultiPlus-Il med nétet och fortsatter att forsorja

belastningarna med strom.



MultiPlus-Il GX 24/3000/70-32 48/3000/35-32 48/5000/70-50

PowerControl & PowerAssist Ja
Transferbrytare 32A 50A
Maximal AC-ingangsstrom 32A 50A
Hjélputgdng Ja (32 A)
DC-spénningsintervall, ingang 38-66V
Utgéngsspanning: 230 VAC + 2 %
Utgéng gFreﬁve’:ms: 50 I-?z +0,1% (1)
Kont. Utgangsstrom vid 25 °C (3) 3000 VA 5000 VA
Kont. utgangsstrom vid 25°C 2400 W 4000 W
. Kont. utgangsstrom vid 40°C 2200 W 3700 W
: Kont. utgangsstrom vid 65°C 1700 W 3000 W
" a Maximal synbar inmatningseffekt 3000 VA 5000 VA
Toppeffekt 5500 W 9000 W
VRM-portal Maximal verkningsgrad 94% 95 % 94 %
Pa var kostnadsfria webbplats for fjarrstyrning (VRM) Nollbelastningsstrom 13W 1TW 13W
kan du se all sy§terrjda.ta iett detfiljerat grﬂafiskto . Nollbelastningsstrém i AES-lage oW 7W oW
format. Systeminstéllningar kan @ndras pa avstand via Nollbelastningssiramii sokiage 3w oW 3w

portalen. Larm kan mottas via e-post eller
pushnotiser.

LADDARE
Spanningsintervall, ingang: 187-265 VAC

e Ingangsfrekvens: 45 — 65 Hz
Laddningsspéanning “absorption” 288V 57,6V
Laddningsspanning “float” 27,6V 552V
Forvaringslage 264V 52,8V
Maximal batteriladdningsstrom (4) 70A 35A 70A
Batteritemperatursensor Ja Valfritt. Ordernummer: ASS000001000
_— Grénssnitt BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi
p = Extern AC-stromsensor (tillval) 100 A
VRM-app Programmerbart reld (5) Ja
Overvaka och styr dina Skydd @ a-g
Victro!'l Energy-system = - = For parallell- och trefasdrift,
frén din smarttelefon Kommunikationsport for VE.Bus fjdrrstyrning och systemintegration
eller surfplatta. Kommunikationsport fér allmanna
Tillgdnglig bade for iOS ATV sndamal Ja, 2x
och Android. . Fjérrstyrning pa/av Ja
Driftstemperaturintervall -40 till +65°C (flaktassisterad kylning)
Fuktighet (ej kondenserande) max 95 %
Nt Material & farg stal, bld RAL 5012
Skyddsklass 1P22
Batterianslutning M8-bultar
230 VAC-anslutning Skruvterminaler 13 mm2 (6 AWG)
Vikt 19kg 30 kg
Dimensioner (hx b x d) 506 x 275 x 147 mm 565 x 323 x 148 mm

STANDARDER
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29,

Sakerhet EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
g T M EN 55014-1, EN 55014-2
tE o o Emission, Immunitet EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
=y IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

Oavbruten stromforsorjning IEC 62040-1
Skydd mot 6-drift Se certifikaten pa var hemsida

GX GSM X . L . 1) Kan stéllas in pd 60 Hz 3) Icke-linjér belastning, toppfaktor 3:1

Ett mobilt modem: tillhandahaller mobilt internet for 2) Skyddsnyckel: 4) Upp till 25 °C omgivande temperatur

systemet och anslutning till fjarrstyrningen Victron Remote a) utgangskortslutning 5) Programmerbart reld som bland annat kan stéllas in fér allmént larm,

Management (VRM). b) dverbelastning DC-underspénning eller start-/stoppfunktion for generator

Tillval: utomhus GSM-antenn och GPS-antenn. ) for hog batterispanning Funktion: AC-kapacitet: 230 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35 VDC, 1

d) for Iag batterispanning A upp till 60 VDC

For mer detaljer skriv in GX, GSM i sokféltet pa var webbplats. -
e) for hog temperatur

f) 230 VAC pa vaxelriktarutgangen
g) ingéngsbrumspénning for hog

Digital Multi Control-panel

En bekvam och billig 16sning for
fjarrovervakning med ett reglage for att stalla in
Power Control och Power Assist-nivaer.

Strémsensor 100 A: 50 mA

For att implementera PowerControl och
PowerAssist och for att optimera egenkonsumtion
med extern strémsensor.

Maximal strém: 100 A.

Langd pa anslutningskabel: 1 m.

Anslutningsomrad
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