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MultiPlus-Il invertér/Sarj Cihazi
230V

»Victron gevrimigi liriin sayfasi

https://ve3.nl/6H
Bir MultiPlus ve ESS (Enerji Depolama Sistemi) islevselligi _E_F.E
MultiPlus-Il, tim MultiPlus 6zelliklerinin yani sira PowerControl ve PowerAssist islevini 50 A karsiliginda 100 A'ya uzatan harici bir akim
sensorii opsiyonuna sahip ok islevli bir invertér/sarj cihazidir. E :
MultiPlus-Il profesyonel denizcilik, yatcilik, tasit uygulamalari ve kara tizerindeki sebeke disi uygulamalar i¢in uygundur.
Ayrica, yerlesik adalama 6nleme islevine ve ESS uygulamasi icin gittikge artan tlke onaylarinin uzun bir listesine sahiptir. Cesitli sistem
yapilandirmalar miimkiinddir. Ayrintili bilgi icin ESS Tasarim ve yapilandirma kilavuzuna basvurun.

PowerControl ve PowerAssist - Sebeke veya jenerator giicii kapasitesini yilikseltme

Maksimum sebeke veya jenerator akimi degeri ayarlanabilir. MultiPlus-II, diger AC yuklerini de g6z 6ntinde bulundurarak, aku sarji i¢in
var olan tiim ilaveleri kullanir ve jenerator veya sebekenin asiri yiiklenmesini 6nler (PowerControl islevi).

PowerAssist, PowerControl prensibini ileri bir boyuta tasir. Pik gtictin genellikle sadece sinirli bir stire icin gerektigi durumlarda,
MultiPlus-Il yetersiz jenerator, kiyi veya sebeke glictini akiiden alinan gugle telafi eder. Yk azaldiginda, akiyd yeniden sarj etmek igin
yedek gtic kullanilir.

Gines enerjisi: Sebeke arizasi sirasinda bile kullanilabilen AC giici
MultiPlus-Il, sebekeye bagl olmadan, sebekeye bagli PV ve diger alternatif enerji sistemlerinde kullanilabilir. Hem gtines enerjili sarj
cihazi kontrol birimleriyle hem de sebeke baglantili invertorlerle uyumludur.

e (S Iki AC Cikigi

Ana giic cikisi kesintisizlik islevine sahiptir. Bir sebeke arizasi durumunda veya kiyi/jenerator giicii baglantisi kesildiginde, MultiPlus-II
enerji beslemesini bagh ytiiklere tasir. Bu islem 6ylesine hizli bir sekilde (20 milisaniyeden kisa) yapilir ki, bilgisayarlariniz ve diger
elektronik ekipmanlariniz kesintiye ugramadan calismayi strdartir.

ikinci glic cikisi sadece MultiPlus-ll gii¢ girisinde AC mevcutken calisir. Su isiticisi gibi akiiniin sarjini bosaltmayacak yiikler bu gic
cikisina baglanabilir.

Paralel ve ii¢ fazli calisma sayesinde neredeyse sinirsiz gii¢

Alti Giniteye kadar Multi, daha yiiksek giig cikisi saglayacak sekilde paralel olarak calisabilir. Ornegin, alti adet 48/5000/70 nite, 420
Amper sarj kapasitesiyle 25 kW / 30 kVA'lik ¢ikis glicii saglar.

Paralel baglantiya ek olarak, ti¢ fazli ¢ikis icin ayni modelin ii¢ tinitesi yapilandirilabilir. Ustelik hepsi bu kadar degil: Ug tiniteye bagh
alti set, 75 kW / 90 kVA invertdr ve 1200 Amper lizerinde sarj kapasitesi saglayacak sekilde paralel baglanabilir.

MultiPlus-11 8k, 10k, and 15k modelleri yalnizca harici bir AC aktarma anahtari kullaniliyorsa paralel olarak baglanabilir. Daha fazla bilgi
icin MultiPlus-Il Harici Aktarma Anahtari kilavuzuna bakin.

Yerinde sistem yapilandirma, izleme ve kontrol 6zelligi

VEConfigure yazilimi ile ayarlar yalnizca dakikalar icinde degistirilebilir (masatstu veya dizlsti bilgisayar ve MK3-USB arabirimi
gereklidir).

Cesitli izleme ve kontrol secenekleri mevcuttur: Cerbo GX, Ekrano GX, diziistu bilgisayar, masaustu bilgisayar, Bluetooth (istege bagl
VE.Bus Smart guivenlik cihazi ile), Ak Monitord, Dijital Coklu Kontrol Paneli.

Uzaktan yapilandirma ve izleme

internete baglanmak icin Cerbo GX veya baska bir GX iiriinii takin.

islem verileri VRM (Victron Remote Management) web sitemizde licretsiz olarak depolanabilir ve gériintiilenebilir.
internete baglandiginizda sistemlere uzaktan erisebilir ve ayarlarda degisiklik yapabilirsiniz.
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Standart denizcilik uygulamalari, mobil veya sebekeden bagimsiz
uygulamalar

AC giris giicii mevcut degilken kapanmasi gereken ytikler, ikinci bir ¢ikisa
(gosterilmemistir) baglanabilir. Bu yikler, AC giris akimini AC glicii mevcutken
glivenli bir degerle sinirlamak igin PowerControl ve PowerAssist islevi
tarafindan dikkate alinacaktir.

durumunda sebeke beslemesini 6nlemek icin harici AC akim
sensoriinden (ayrica siparis edilmelidir) veya gi¢ 6lcerden alinan verileri
kullanir. MultiPlus-11, gl¢ kesintisi durumunda da kritik yiik beslemesi
yapmaya devam eder
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PowerControl ve PowerAssist Evet

Aktarma anahtar 32A 50A 100 A 100 A 100A

Maksimum AC giris akimi 32A 50 A 100 A 100 A 100A

DC Giris voltaji araligi 12V-9,5-17V 24V-19-33V 48V -38-66V

Cikis Cikis voltaji: 230 VAC + % 2 Frekans: 50 Hz+ % 0,1 (1)

25°C'de surekli ¢ikis glict (3) 3000 VA 5000 VA 8000 VA 10000 VA 15000 VA

25°C'de surekli gikis gtict 2400 W 4000 W 6400 W 8000 W 12000 W

40°C'de surekli gikis glicti 2200 W 3700 W 5500 W 7000 W 10000 W

65°C'de surekli cikis gticti 1700 W 3000 W 4000 W 6000 W 7000 W

Maksimum gériintir besleme glici 3000 VA 5000 VA 8000 VA 10000 VA 15000 VA
Ekrano GX veya Cerbo GX Pik gli¢ 5500 W 9000 W 15000 W 18000 W 27000 W
Sezgisel sistem kontrolii ve izleme saglar ve Maksn[nunj verim 93%/94%/95% 95%/96%/96% 95 % 96 % 95 %
Ucretsiz uzaktan izleme web sitemiz olan VRM Siryi G LSVATSIAY LSTAISVN BIW 20 S8V BW

o e N AES modunda sifir ytik glicti 9/9/7W 11/12/12W 19w 27 W 39W

Gevrimici Portalina erisim saglar. Arama modunda sifir ytik glicti 3/3/2W 3/3/2W 3w 4W 6W

SARJ CIHAZI
Giris voltaji araligi: 187-265 VAC

Beelip Giris frekansi: 45 — 65 Hz

Sarj voltaji 'absorption' 14,4/288/57,6V

Sarj voltaji 'float" 13,8/27,6/552V

Storage modu 13,2/26/4/528V

Maksimum akdi sarj akimi (4) 120/70/35A 220/120/70A 110A 140 A 200A
Ak sicaklik sensorti 48V modellerde bulunmaz. Siparis numarasi: ASS000001000

Yardimai gikis Evet (32 A) Evet (50 A)
Harici AC akim sensoril (istege bagl) 100A

Programlanabilir réle (5) Evet

Koruma (2) a-g

Paralel (8k, 10k ve 15k modelleri icin degildir) ve tg fazli calisma igin

VE.Bus iletisim baglanti noktasi . "
uzaktan izleme ve sistem entegrasyonu

Genel amagli iletisim baglanti noktasi Evet, 2x

Uzaktan agma-kapama Evet

Calisma sicakligi araligi -40 ila +65 °C (fan destekli sogutma)
Nem (yogusmasiz) maks. % 95

Maksimum yiikseklik 2000 m

MUHAFAZA

VRM Portali

Ucretsiz uzaktan izleme web sitemizde (VRM) stal, bla RAL 5012

Malzeme ve Renk

tiim sistem verilerini kapsamli bir grafik Koruma kategorisi 1P22
formatinda gériintileyebilirsiniz. Sistem Ak baglantist M8-bultar Fyra M8 bultar (2 plus- och 2 minusanslutningar)
8 1 : .

ayarlarini portal iizerinden uzaktan 2%0 VAC baglantisi Skruvterminaler 13mm? (6 AWG) Bultar M6

degistirebilirsiniz. E-postayla veya anlik Agiik 19)Kq BVE0EORG &2k &9l 80kg
egis! : via vey 546 x 275 x 147 702 x 345 x 152

bildirimlerle alarmlar alabilirsiniz. Boyutlar (yx g xd) 499x 268 x 141 607x330x149  642x363x206 677x363x206  810x405x217

499 x 268 x 141 565 x 320 x 149

STANDARTLAR
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29,
EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Se certifikaten pa var hemsida
Se certifikaten pa var hemsida
3) Icke-linjar belastning, toppfaktor 3:1
4) Upp till 25 °C omgivande temperatur
5) Programmerbart rela som bland annat kan stéllas in for allmant larm, DC-underspanning eller
start-/stoppfunktion for generator. Funktion: AC-kapacitet: 230 V/ 4 A DC-kapacitet: 4 A upp till 35
VDC, 1 A upp till 60 VDC

Guvenlik

Emisyon, Bagisiklik

Kesintisiz gli¢ beslemesi
Adalama onleyici
1) 60 Hz'e ayarlanabilir
2) Koruma anahtari:
a) cikis kisa devresi
b) asiri ytikleme
) akui voltaji cok yuiksek
d) akii voltaji ok dustik
e) sicaklik ok yiiksek
f) invertor cikisinda 230 VAC
g) giris voltaj dalgasi cok ytiksek

System overview

VRM uygulamasi
Victron Energy
sisteminizi akilh
telefonunuzdan ve
tabletinizden izleyin ve
yonetin. Hem iOS hem
de Android ile
kullanilabilir.

System status in VRM
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Digital Multi Control Paneli

izleme ve kontrol icin uygun ve VE.Bus Smart Giivenlik

VictronConnect

diistik maliyetli

bir ¢6ziim. Yalnizca sarj cihazini
a¢ma/kapama diigmesi, tam
LED okuma ve PowerControl ile
PowerAssist seviyelerini
ayarlamak i¢in déner digme.
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Cihazi
VictronConnect
uygulamast ile birlikte
Bluetooth tizerinden
izleme ve kontrol igin.
Ayrica aku gerilimi ve
sicakh@ini da olcer.

JG Almere | Hollanda

E-posta: sales@victronenergy.com | www.victronenergy.com

Arayiiz MK3 - USB

MultiPlus'i yapilandirmak igin
gereklidir, VictronConnect
uygulamasi veya VEConfigure
yazilimi ile kullanilabilir. ArayUz,
RJ45 UTP kablosuyla MultiPlus'a
baglanir ve bir USB baglanti
noktasina takilir.

uygulamasi
Telefonunuzu,
tabletinizi veya
bilgisayarinizi
kullanarak MultiPlus'i
izlemek veya
yapilandirmak igin
kullanin.

Akim sensorii 100 A:50 mA
PowerControl ve PowerAssist
islevlerini uygulamak ve harici
akim algilama sistemiyle 6z
tiketimi en iyi duruma
getirmek icindir.

Maksimum akim: 1002

Q

victron energy

BLUE POWER



