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Convertisseurs Orion CC-CC, haute puissance

Non Isolé

Connecteur a distance on-off

Le connecteur a distance on-off élimine la nécessité d'un interrupteur de courant élevé sur le cablage d'entrée. Le
connecteur a distance on-off peut étre actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou depuis un
interrupteur de marche/arrét du moteur (voir le manuel).

Tous les modéles ayant une sortie réglable peuvent étre également utilisés comme chargeur de batterie.
Par exemple, pour charger une batterie de démarrage ou de service de 12V dans un systeme de 24 V.

Tous les modéles ayant une sortie réglable peuvent étre installés en paralléle pour augmenter le courant de
B sortie

Orion 24/12-25 Jusqu'a cing unités peuvent étre raccordées en paralléle.

Installation trés simple

La livraison comprend 4 cosses Femelles Faston isolées de 6,3 mm (six Fastons dans le cas de I'Orion 24/12-40).

Modéles de faible puissance: s'il vous plait voir la série Orion-Tr

Orion 24/12-40
Orion 24/12-70 Orion 24/12-70 avec bornes
Non isolés Orion Ori Orion Orion Orion
convertisseurs 4/1 /1 /12-70 12/24-8 12/24-10 12/24-20
Plage de tension d'entrée (V) 18-35 18-35 18-35 9-18 9-18 9-18
Arrét sous-tension (V) 14 14 14 8 8 8
Redémarrage sous-tension (V) 18 18 18 10 10 10
Lepsiondsorie oui non oui non oui es
lable avecun p é Y
Réglable 10-15V Réglable 10-15V Réglable 20-30V Réglable 20-30V
Tension de sortie (V) F configurée 13,2 F configurée 24 F configurée F configurée
132V 132V 264V 264V

Rendement (%) 96 95 92 95 95 93
Adapté pour charge de compensation de . . . "

a oul non oul non oul oul
batterie
Connexion en paralléle possible oui non oui non oui oui
Courant de sortie continu (A) 25 40 70 8 10 20
Courant de sortie maximal (A) 35 55 85 20 20 30
Refroidissement par ventilation A &l @l o G &l
(contrdlé par temp.)
Isolement galvanique non non non non non non
Consommation a vide <15mA <20mA <20mA < 10mA < 15mA <30mA
Interrupteur marche/arrét a distance yes yes yes no no yes
Plage de température de fonctionnement SRR o SRR o SRR o 90 3 o SRR o SRR o
(Réduction de 3% par °C au-dessus de 40°C) 20 a+55°C 20 a+55°C 20 a +55°C 20 a +55°C 20 a +55°C 20 a +55°C

Languettes Laaotzlt:es Languettes Languettes
Connexion CC Faston 9 Boulons M6 Faston Faston Boulons M6
Faston
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm
6,3 mm

Poids kg 0,7 0,85 09 04 04 0,9

(Ibs) (1.55) (1.9) (2.0) (0.8) 0.9) (2.0)
Dimensions hx|xpenmm 65x88x160 65x88x185 65x88x195 45x90x115 45x90x125 65x88x195
(h x1xp en pouces) (2.6x3.5%6.3) (2.6x3.5x7.3) (2.6x3.5x7.7) (1.8x3.5x4.5) (1.8x3.5x4,5) (2.6x3.5x7.7)
Normes: Sécurité EN 60950

Emission EN 61000-6-3, EN 55014-1
Immunité EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2

E-mail: sales@victronenergy.com BLUE POWER
www.victronenergy.com

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands {{{m victron energy
V)


mailto:sales@victronenergy.com

