Konvertory Orion DC-DC, vysoky vykon

Orion 24/12-30

Orion 24/12-60

Neizolovany - nejnovéjsi modely

Remote on-off konektoru
Vzddlené zapinani/vypinani odbouravé nutnost pouzivat na vstupnim vedeni spinac velkého proudu. Vzdalené
zapinani/vypinani Ize provadét spinacem malého proudu nebo spinacem spusténi/zastaveni motoru (viz nédvod).
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V3echny modely s nastavitelnym vystupem Ize pouzit také jako nabijecky baterii
Lze je napfiklad pouzit k napajeni 12V startéru nebo jako pfidavnou baterii v jinak 24V systému.

V3echny modely s nastavitelnym vystupem podporuji paralelni propojeni za i¢elem zvy3eni vystupniho

proudu

Paralelné je mozné propojit az pét jednotek.

Snadnd instalace
Napdjeci pfipojky jsou v zavislosti na modelu ploché konektory Faston, Srouby M6 nebo pfipojovaci svorky.
Konektory (dutinky) Faston (6,3 mm) se dodévaji pouze s modely Faston.

Nizké vykonové modely: viz série Orion-TR

Orion 24/12-80 & 48/12-60

Orion 24/12-80 zavaznych pracovnich mist

Neizolované Orion [e]3} Orion rion Orion ion ion
konvertory 24/12-30 24/12-60 24/12-80 48/12-60 12/24-8 12/24-10 12/24-20

Part number

Rozsah vstupniho napéti (V)
Vypnuti pfi podpéti (V)

Restart pfi podpéti (V)

Vystupni napéti
nastavitelné potenciometrem

Vystupni napéti (V)

Ucinnost (%)

Vhodny k rychlonabijeni
baterie

Moznost paralelniho zapojeni
Dlouhodoby vystupni proud (A)

Max. vystupni proud (A)

Nucené chlazeni (kontrola teploty)

Galvanicka izolace
Proud naprazdno

Vzdélené zapinani/vypinani

Rozpéti provoznich teplot

(snizeni proudu o 3% za kazdy °C nad Grovni 40°C))

Pfipojka DC

Hmotnost kg
(Ibs)

Rozméry VxSxH v mm
(VxSxH v palcich)

NORMY: Bezpecnost
Odolnost proti emisim
Imunita

ORI241230022

18-35

Nastavitelné
10-15V
Fnast.na 13,2V

96
ano
ano
30
40
ne
ne
<15mA
ano
-20 to +55°C

Ploché konektory
Faston
6,3mm

0,7
(1.55)

65 x 88 x 160
(26x3.5x6.3)

ORI241260020

1835
14
18

ne

13,2

95
ne
ne
60
70
ano
ne
<20mA
ano
-20 to +55°C
Dvojité
Ploché konektory

Faston
6,35mm

0,85
(1.9)
65x 88 x 185
(26x3.5x7.3)
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ORI241280020
ORI241280030
(vézaci sloupek)

18-35

Nastavitelné
10-15V
Fnast.na 13,2V

92
ano
ano

80

90
Ano

ne

<20mA
ano

-20 to +55°C

Srouby M6

09

(2.0)
65 x88x195
(26x3.5x7.7)

ORI481260020

38-66
38
40

ano

Nastavitelné
10-15V
Fnast.na 13,2V

92
ano
ano

60

65
ano

ne

<20mA
ano

-20 to +55°C

Srouby M6

0,9
(2.0)

65 x88x195
(26x3.5x7.7)

EN 60950

EN 61000-6-3, EN 55014-1

ORI122408020

9-18
8
10

ne

24

95
ne
ne
8
20
ne
ne
<10mA
ne
-20 to +55°C

Ploché konektory
Faston
6,3mm

0,4
(0.8)

45x90x 115
(1.8x3.5x4.5)

EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2

”{@}}}

ORI122410020

9-18

8

ano

Nastavitelné
20-30V
F nast. na 26,4V

95
ano
ano
10
20
ne
ne
<15mA
ne
-20 to +55°C

Ploché konektory
Faston
6,3mm

0,4
0.9)
45x90x125

(1.8x3.5x4,5)

BLUE

ORI122420020

9-18

8

ano

Nastavitelné
20-30V
F nast. na 26,4V

93
ano
ano

20

30
ano

ne

<30mA
ano

-20 to +55°C

Srouby M6

09
(2.0)
65x88x195
(26x3.5x7.7)
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