{{{@wvicﬂon energy TURKGE

B LUE P OWER

P D @
N N

R PN
[ ]

8% £

6 o £

EEEEE

CX XX XX )
7 8 910 11 12

® @& @

Enerji Sayaci Kilavuzu
ET340

rev 06 - 12/2023
Bu kilavuz, HTML5 formatinda da mevcuttur



https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Meter_ET340/tr/index-tr.html?_ga=2.223163807.565794646.1678086265-1468887778.1617717896

Enerji Sayaci Kilavuzu

Icindekiler

TR € 1
1A OZEIIKIET ...t 1

2. Kurulum ve yapilandirMa .......o.eeieeiieiieiie i e e e s e e e e n e 2
2.1  AC Kablo baglantist . ... 2

2.1.1. Yapilandirma SEGENEKIETT ... ... e 2

2.1.2. SISteM OINEKIBIT ...\t 2

2.2. GX cihazina baglantl YapilMas .........ueuui e 4

2.2.1. GX cihazina kablolu baglanti yapilmasi ...........cooiiiiiii e 4

2.2.2. GX cihazina Zigbee lizerinden baglantl yapilmast ...........c.ooiuiiiiii i 6

2.3. GX cihazl yapllandIrMast . ........ue e 7

2.4. Tek bir sistemde bulunan birden fazla Enerji Sayacl ............ooiiiiiii i 9

3. Birden fazla Zigbee cifti hakkinda bilgi ............cccciiiiiiii 10
3.1, Birden fazla Zigbhee Gifti ....... ..o 10

. S S S it e e e e e e et e e e e et et e e e e e e e e e e 1"




Enerji Sayaci Kilavuzu

Victron ET340, bir 3 fazli uygulamasinin gliciini ve enerjisini 6lgmek igin kullanilan standart bir cihazdir.

Bu cihazin verileri, GX cihazinda ve VRM portalimizda goérintulenir.

1.1. Ozellikler
ET340, Cerbo GX gibi bir GX cihazinda asagidaki dort farkli gérevi gérmek tzere yapilandirilabilir:

1. Sebeke sayaci olarak ve ESS Sistemine yonelik kontrol girisi olarak kullaniimak tizere
2. PV invertériin gikisini élgmek lizere
3. AC Jeneratorln gikisini 6lgmek lzere

4. invertdriin veya invertdr/sarj cihazinin gikisini élgmek lizere AC sayaci olarak.

GX cihazina baglanmak igin iki segenekli sunar:
1. 1,8 mveya 5 m kablo uzunluguna sahip RS485 - USB arabirimini kullanilarak saglanan kablolu baglanti

2. Zigbee — USB donusturicumuz ile Zigbee — RS485 donustirucumuz araciliiyla saglanan kablosuz baglanti

111y Victron eneray Giris
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2. Kurulum ve yapilandirma

2.1. AC kablo baglantisi

2.1.1. Yapilandirma se¢enekleri

GX cihazinda Sebeke Sayaci, PV Invertor, Jeneratér veya AC Sayaci yapilandirma segeneklerinden biri ayarlidir. GX cihazi
yapilandirmasi hakkindaki ayrintilar igin GX cihazi yapilandirmasi [7] bélimine bakin. Bu segim, sistem kablo baglantisinin
nasil yapilmasi gerektigini ve sayagtan alinan bilgilerin ekran nasil gorintilenecegini etkiler.

Farkl kablo baglantisi segenekleri igin asagidaki semalara bakin:
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3 fazli kablo baglantisi

Cihaz, PV Invertérii 6lgmek igin kullanilacagi zaman dogru akim ve gii¢ yéniiniin saglanmasi igin 1, 2 ve 3
numarall terminaller PV invertére bakmalidir.

2.1.2. Sistem ornekleri

Ornek sema
Bu semada, hem sebekeyi hem de tek fazl bir PV invertori 6lgmek igin tek bir ET340 cihazi kullaniimaktadir.

2 ) e Kurulum ve yapilandirma
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Tek bir ET340 cihazi, Sebekeyi ve tek fazli bir PV invertéru olgtiyor

PV Inverter
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Inverter/Charger

GX cihazinda, Kablo Baglantill AC sensorii ayarlarinda sebeke sayacina gidin. 'Faz tipi' segeneginin 'Tek fazli' olarak
ayarlandigindan ve '2. fazdaki PV invertor' ayarinin etkinlestiriimis oldugundan emin olun.

(M), Vitron energy
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2.2. GX cihazina baglanti yapilmasi

2.2.1. GX cihazina kablolu baglanti yapiimasi
RS485 — USB arabirimini kullanarak ET340n1 GX cihazina baglayin.

GX cihazi ile Enerji Sayaci arasindaki RS485 — USB arabirimi 100 metreye kadar uzatilabilir; (turuncu renkli) Veri+ ve (sari renkli)
Veri- uzatma kablolarinin bukidmli bir gift olusturdugundan emin olun.

Asagidaki tabloda, kablolarin renkleri ve bu kablolarin ET340 modelinin terminallerine baglantilari ve ayrica CAT5 uzatma
kablosunda kullanilacak renkler gsterilmektedir.

RS485 — USB arabirimi RS485 Sinyali ET340 terminal numarasi CATS5 uzatma kablosu igin onerilen
kablosu kablo rengi

Turuncu Veri + 8 Turuncu
Sari Veri - 9 Turuncu/Beyaz
Siyah Toprak 10 Kahverengi

RS485 — USB arabirimi kablosundan ¢ikan kirmizi, yesil ve kahverengi kablolar kullaniimaz. Hepsini kesip ayirin veya geriye
dogru bikun ve ayirin.

RS485 to USB
interface

RS485 — USB arabirimi kullanilarak Cerbo GX cihazina yapilan kablolu ET340 baglantisi

Enerji sayacinin iki RJ45 fis yuvasindan birinin 6n tarafina takilabilen ve ayni pim atama diizenine sahip olan
bir RJ45 fisi takabilirsiniz.

(1) victron eneray
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Sinyallerin butlnlik arz etmesini ve diizgiin galismasini temin etmek igin 6zellikle asadida belirtilerin gergeklestiriimesini saglayin:

.

.

Uzatma kablosu, RS485 — US arabirimi veri sayfasindaki asgari kesit alani 6zelliklerine uygundur.
Uzatma kablosu, uygun ekranlama 6zelligine ve bikiumli ¢ift damarlara sahiptir.

Victron RS485 USB arabirimine bagli esas kablo, toplam kablo uzunlugunun 10 m'yi gectigi veya tesisata/sahaya 6zgi girisimin
yasandig! tesislerde maksimum 20 cm uzunluga disurilmustir - bu durumda, yalnizca uzatma kablosunun boyu kadar degil
tim kablonun boyu kadar uygun/kaliteli bir kablo kullaniimahdir.

Kablo, ana DC veya AC gug kablosundan ayriimis sekilde/uzaga désenmistir.

(Kullaniimayan kablolar da dahil) tim kablolar, uygun bir sekilde sonlandirilmis ve hava/su girisine kargi uygun bir sekilde izole
edilmigtir.

RS485 aglari, geleneksel olarak her iki ugta da 120Q sonlandiricilarla sonlandiriimigtir. Kablo uzunlugu fazla degilse ve
Victron tarafindan belirtilen RS485 — USB arabirimi kablo uzunluklarini kullaniyorsaniz bu gerekli degildir ancak kablo uzunlugu
degistirilirse gerekli olabilir.

Kablo baglantisi/kurulum ile ilgili ayrintilh notlar ve teknik ézellikler igin Victron RS485 — USB arabirimi kablosu ‘Veri Sayfasina’
bakin.

Kurulum ve yapilandirma
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2.2.2. GX cihazina Zigbee lUzerinden baglanti yapilmasi

ET340, ayrica Zigbee — USB donusturicumuz ile Zigbee — RS485 donusturucimuz kullanilarak GX cihazina kablosuz olarak
baglanabilir.

Zigbee — USB donustlriici, GX cihazina baglanirken Zigbee — RS485 donusturtici de ET340'a baglanir.

1. Urinle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak Zigbee — USB déniistiiriicilyli GX cihazina baglayin.

Bagladiktan birkag saniye sonra etkin LED 1s1d1 yaniyor ve TX/RX LED 1s1d1 ise yanip soniyor olmalidir (dondstiricu glicini
GX cihazindan alir ve bu nedenle GX cihazinin da agik olmasi gereklidir).

2. Zigbee — RS485 donusturtclyu asagdidaki tabloya gore ET340 enerji sayacina baglayin:

Zigbee — RS485 doniistiiriicu ET340 terminal numarasi m

10 Siyah
A 8 Turuncu
B 9 Sari

Birden fazla kurulu Zigbee cihaziniz varsa derhal yalnizca bir Zigbee cihazinin — GX cihazina bagh Zigbee — USB
donustiriclnin agik oldugundan emin olun. Digerlerinin hepsini kapatin. Aksi durumda Zigbee — RS485 donustlricu baska
bir Zigbee cihazina kalici olarak baglanabilir.

3. 12 VDC gug kaynagini Zigbee — RS485 donistiricuye baglayin. Gug agildiginda LED'leri tekrar kontrol edin.

® ®®
o5
: ET340
Teesges
® 9 ®
Zigbee to
RS485

+12VDC
GND

Enerji Sayacinin Cerbo GX cihazina Zigbee lizerinden kablosuz olarak baglanmasi

Eski ve yeni Zigee déniistiirticiiler hakkinda not

Su anda kullanilabilir olan, yani eski donustiricilerle geriye donik olarak uyumlu olmayan yeni bir Zigbee donusturicinin
oldugunu lutfen unutmayin. Yeni ve eski par¢a numaralari igin asagidaki tabloya bakin. Elinizde uyumlu bir set varsa lutfen
tedarikginizden dodru modeli isteyin.

Victron parga numarasi Zigbee — RS485 donlistiriicii parga numarasi

eski ASS300400100 DRF2619C
eski ASS300400100 DRF2618A
yeni ASS300420100 DRF2659C
yeni ASS300420200 DRF2658C

GX aygit yazilimi siiriimleri hakkinda not

Yeni tip Zigbee donusturiculerle ilgili olarak, Venus 2.54 isletim sistemi sirimu asgari dizeyde gerekli yazilim stirimuddr.

6 ) e Kurulum ve yapilandirma
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2.3. GX cihazi yapilandirmasi

Dogru baglanti yapilip gug verildikten sonra GX cihazinin Ayarlar — Enerji sayaglari menisiinde sayag(lar) goérinir:

24 Energy meters ~ 12:13 < Energy meters 2 14:11
273069V > BT25900570013 >
BU14000630013 >

Enerji sayaglari meniisiindeki Tek Enerji Sayaci Enerji sayaglar mentisiindeki Iki Enerji Sayaci

Enerji Sayacini segtikten sonra Roll ve Faz tipini segmelisiniz. Faz tipi ve Rol menusiine gidebilmek igin bosluk tusuna basin
veya sag tiklayin:

< BT25900570013

< 273069V

Role

Phase type Single phase Phase type Multi phase J

ET112 modelinde yalnizca Tek fazli secenek gértinttilenir Uygulamaya bagli olarak rol burada ayarlanir

Rol veya Faz tipini se¢in ve degisiklik yapmak igin bosluk tusuna basin:

< Role 2 14:14 £ Phase type = 14:12

Grid meter (o) Single phase O
PV inverter O Multi phase (o)
Generator O
AC load O

L ® < . *® 9 |

Uygulamaya gére Rolii segin Tek ve Coklu faz tipini segme mendisii

Tek fazli, tek iglevli ve tek fazli, ift islevli mod ayari:

nnnnnnn

Kurulum ve yapilandirma
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L4 KV1150047001A 11:13 < KV1150047001A 09:07

Role PV inverter , Role Grid meter )
Position AC Input 1 , Phase type Single phase ,
PV inverter on phase 2 Position AC Input 1 )

A1 Pages = Menu 4l Pages = Menu

Tek fazl, tek iglevli L1 hattindaki sebekeyi ve L2 hattindaki PV Invertérii

6lgcmeye yarayan tek fazli, ¢ift islevli mod

Tum ayarlar yapildiktan sonra Enerji Sayaci artik GX cihazinin cihaz listesindeki ilgili verilerle birlikte gérinar:

Device List Device List = 14:13

AC load Fronius Symo 3.0-3-M 845W >
BlueSolar Charger MPPT 150/35 rev2 77W > Grid meter -1097W 3
Flur 22°C 52% > MultiPlus-11 48/3000/35-32 Float >
Lithium Smart 330Ah 65% 13.33V -0.4A > SmartBMV 99% 54.15V 1.6A >
MultiPlus 12/1600/70-16 Inverting > SmartSolar MPPT VE.Can 150/70 612W >
PSC IP43 12|50...HQ2007P5YSI Ooff > Systemtemperatur 32°C >

Enerji sayacinin invertériin/sarj cihazinin AC ¢ikisindaki AC Veya sebekedeki enerji tiiketimini 6lgmek (izere

yliklerini 6lcmek lizere ayarlanmig hali yapilandirilmig hali

Eneriji tiketimi ve tum fazlardaki eneriji Gretimi ile ilgili tim verilerin yer aldi§i Enerji Sayaci hakkindaki genel bilgilere ulasmak igin
sag tiklayin veya bosluk tusuna basin. Meninin alt kisminda, Enerji Sayacinin rolt Kurulum menusi araciligiyla ayarlanabilir.
lletisim icin kullanilan veriler, Cihaz meniisii araciliyiyla okunabilir. Buradan Enerji Sayaci igin 6zel bir isim de ayarlayabilirsiniz:

< Grid meter 2 14:13 < Grid meter 2 14:13
Error Code Energy L1 1843.8kWh
AC Phase L1 237V -1.8A -388W Energy L2 2428.1kWh
AC Phase L2 237V -1.9A -427W Energy L3 2251.0kWh
AC Phase L3 238V -1.6A -338W Phase Sequence L1-L2-L3
AC Thtals -5.4A -1153W Setup >
EETSTE
.l Pages v = Menu .l Pages A = Menu
3 fazli Sebeke sayacinin ayrintili genel bilgi sayfasi Tim ayrintilardan her zaman saniyesi saniyesine haberdar
olun

£ Device < Setup = 14:14
Connected Role
Connection /dev/ttyUSBO

Product Grid meter

Name .,

Product ID b002

Firmware version S
Ozel ad ayari Rolleri hizlica degistirme

(1) victron eneray
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2.4. Tek bir sistemde bulunan birden fazla Enerji Sayaci

Birden fazla Enerji Sayacini baglamak icin her bir enerji sayacinin kablosunu, daha sonra her biri GX cihazindaki ayri bir USB
yuvasina takilacak olan ayri bir RS485 - USB arabirimine baglayin.

Ayni RS485 — USB arabirimi kablosuna birden fazla sayag baglanamaz.

Ayni RS485 — USB arabirimi kablosuna birden fazla ET340 saya¢ badlanamaz: ET340 sayagta ekran bulunmaz ve bu yuzden
modbus adresi degistirilemez.

Kurulum ve yapilandirma
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3. Birden fazla Zigbee c¢ifti hakkinda bilgi

3.1. Birden fazla Zigbee cifti

Birden fazla Zigbee ciftinin galistiriimasi, pek aligilagelmis bir durum degildir ve Cince yapilandirma yazilimi araciligiyla
yapilandirmanin karmasik olmasi nedeniyle 6nerilmez. Ancak yine de denemek isteyenler igin olasi bir ¢ziim gosterecegiz.

Asagidaki ¢6zum, yalnizca DRF2658 ve DRF2659 par¢ca numarali yeni Zigbee donusturuculer igin gegerlidir. Daha eski tnitelerde
artik yazihm desteg@i bulunmamaktadir.

Birden fazla cifti galistirmak icin PAN-Id bilgisinin farkli olmasi gereklidir; aksi durumda birbirlerini engellerler. Yazilimin nereden
edinilecegi ve bunun nasil yeniden yapilandirilacagi hakkinda temel bilgiler su sekildedir:

1. hitp://www.dtkcn.com/ adresini ziyaret edin.

2. Cince bilmiyorsaniz tarayicinizin geviri 6zelliginden faydalanin ve ardindan "DTK kablosuz modiil yapilandirma yazilmini"
indirin.

3. Kurulum, Cince dilindedir ancak karsilik gelen "ileri" diigmesine art arda tiklanarak gergeklestirilebilir. Yazimin kendisinde
ingilizce geviri mevcuttur.

4. Yeniden yapilandirmaniz gerekirse RS485 — USB arabirimini RS485 Zigbee modiiliine baglamaniz gerekir. Alternatif yontem,
RS485 tarafini (yénlendiriciyi) agmadan ONCE USB birimini (koordinatér) yeniden yapilandirmaktir. Yénlendirici, her zaman
koordinatore katilir ve acilista ilk ayarlarini ahr.

5. Her ciftin farkli bir PAN-Id bilgisi olmalidir.

Birden fazla Zigbee baglantisinin bulunmasi alisiimadik bir durumdur. Ethernet araciligiyla (muhtemelen bir
Wi-Fi baglantisiyla) bir Enerji sayaci kullanmak, her durumda daha glivenilir bir segenektir.

10 J e Birden fazla Zigbee ¢ifti hakkinda bilgi
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Soru 1: 3 fazli bir sistem igin ii¢ ET112 enerji sayacini birlestirebilir miyim?

Hayir. Gergek bir 3 fazli sayag kullanin.

Soru 2: Baska sayaglar, 6rnegin farkli markalarin sayaclarini kullanabilir miyim?
Hayir.

Soru 3: Zaten Fronius SmartGrid sayacim var, bunu kullanabilir miyim?

Hayir.

Soru 4: Cesitli 3 fazli sayaglar arasindaki farklar nelerdir?

+ EM540 - REL200100100 - Carlo Gavazzi EM540DINAV23XS1X

+ ET112 - REL300100000 - Carlo Gavazzi ET112-DIN.AV01.X.S1.X

+ ET340 - REL300300000 - Carlo Gavazzi ET340-DIN.AV23.X.51.X

Farklar:

» ET sayaclarda ekran bulunmaz. Bu modellerde bulunan tek sey, aktif iletisim durumunda yanip sénen bir LED'dir.

.

ET sayaclarda iki RJ45 fig yuvasi bulunur ancak bunlar Victron RS485 — USB arabirimi ile birlikte kullaniimaz. Bununla birlikte
Victron dlinyasinda yer alan bagka bir RJ45 fis yuvasindan kaynaklanabilecek karigiklida da dikkat edin. Bunu VE.Bus, VE.Can
veya VE.net ile karistirmayin. RJ45 fis yuvalarinin yani sira sayaglar, ayni zamanda RS485 kablo baglantisi igin fis yuvalarinin
altinda vidali terminal erisimine sahiptir ve bu erisim, bir sayacin RS485 — USB arabirimine ve daha sonra GX cihazina
onerdigimiz baglanma seklidir.

Ekran olmadigindan modbus adresi sayag Uzerinde artik degistirilemez. Bu yizden RS485 adindaki sayaglardan birkaginin
birlestiriimesi Victron tarafindan desteklenmez. Birden fazla RS485 — USB arabirimi kullanmaniz onerilir.

Yalnizca 3 fazl sayag:

« 3 fazli bir sayacin ikinci fazindaki tek fazli PV invertér (izerinden enerji 6lgiimii gergekten ise yariyor.

Soru 5: Her iki 3 fazli sayaci sevk etmeye devam edecek misiniz? (ET340 ve EM540)
Evet. Hala her biri igin uygun durumlar var. Soru 8'e bakin.

Soru 6: Bu sayaglari sizin yerinize dogrudan Carlo Gavazzi'den satin alabilir miyim?
Evet. Bu yiizden CG parga numaralarini agikga belirtiyoruz.

Soru 7: Akim Transformatorleri (AT'ler) kullanmak istiyorum, miimkiin mii?

Evet. CG EM24DINAV53DISX veya CG EM530DINAV53XS1X modelini dogrudan Carlo Gavazzi'den veya distribiitorlerinden
birinden satin alabilirsiniz. Victron bu tirde sayag stogu tutmasa da yazilimimizda bunlari destekliyoruz.

Soru 8: 3 fazli sistemlerde ET340 ve EM540 arasindaki fark nedir?
Bu sayaglar, ige ve disa aktarilan toplam enerjiyi farkl bir yontemle dlcer.

ET340 modelinde ice ve disa aktarilan eneriji, her ayri fazda sayilir ve daha sonra bu degerlerin toplanmasiyla Toplam enerjiye
ulasilir.

EM540 modelinde ise ige ve disa aktarilan enerji, toplam gli¢ olarak sayilir ve her fazda 6lglilen net fark degeri birbirini goturdr.

Hangi Sayacin en uygun oldugu konusu, tilkenizdeki dlciim diizenine baglidir. Ornegin, 3 fazli bir sistemde yalnizca toplamin
faturalandiriimasi Avusturya ve Almanya'da en sik karsilasilan durumdur. Bu yiizden faturalandirma islemine uygun olmasi igin
EM540 sayag kullanmak daha dogrudur.

Dolayisiyla enerji sayacindan sonra ancak fatura sayacindan dnce bir fazdan enerjiyi disa, bir digerinden ise enerijiyi ice
aktariyorsaniz bu durumda bu Ucret size yansitilmayacag gibi saya¢ da bu enerijiyi ice ve disa aktarilan enerji olarak saymaz.

Victron'un faz dengeleme 6zellidi de bu sekilde, farkli fazlar arasinda uretim ve yukte farklilik oldugunda bir ESS sistemiyle ilgili
maliyet tasarruflarindan en iyi sekilde yararlanmak Gzere calisir.

Soru 9: izole edilmig bir USB — RS485 arabirimi kullanabilir miyim?
Evet. Sattigimiz arabirimler izole ediimemistir ve ¢gogu kullanim durumuna uygundur.
izole edilmig bir arabirime ihtiyaciniz varsa bunu dogrudan Hjelmslund Electronics firmasindan satin alin.

+ USB485-STIXL : izoleli USB — RS485 dénustiriici

11 /B Sss
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Soru 10: GX cihazindan (6rn. Cerbo GX), VRM portalindan ve diger 6zelliklerden yararlanmak igin Victron invertor/Sarj
Cihazi yerine Victron Enerji Sayaclarini kullanabilir miyim?

Enerji Sayaglari, sistemdeki Victron invertérii/Sarj Cihazini takviye edecek sekilde tasarlanmistir. Mevcut durumda Enerji
Sayaglari, potansiyel uygulamalar agisindan kisithdir. Her Enerji Sayacinin amaci, AC girisindeki ve sebekede ige/disa aktarilan
enerji Uizerindeki toplam yukler veya ag iletisimi olmadan AC PV invertdrde ve AC jeneratdrde eneriji Gretimi gibi yalnizca belirli bir
ek bilgi saglamaktir.

Bununla birlikte konutlar/binalar, 1si pompali i1sitma sistemleri, havalandirma ve iklimlendirme veya uretim tesisleri gibi yerlerde
tiketimi tespit ederek kaydetmek igin baslangicta sadece bir GX cihazini bir Enerji Sayaciyla birlikte kullanmak kesinlikle
mumkindur. Sonrasinda toplanan veriler degerlendirilebilir ve gerekli Victron invertériin/sarj cihaz(lar)inin boyutlari, giines enerijisi
sistemi ve akulerin tipi, bUyUkligu ve sayisi hakkinda bir karar verilebilir.

GX cihazinin aygit yazilimi 2.80 ve st bir sirim oldugunda bu cihazlar, belirli ve gelisiglizel AC yuklerini veya devrelerini
dlgmek gibi bagka amaglarla da kullanilabilir. Ancak bu, Victron Invertériin/Sarj Cihazinin yerini alacak bir durum olarak
degerlendirilmemelidir. Farkli bir markaya ait invertorleri kullanmayi denemek ve Enerji Sayaglarini kullanarak GX cihazina veri
baglantisi eksikligini gidermeye ¢alismak, beklenen sonucu vermez.

12 /B Sss
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