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Manual GX LTE 4G

1. Introduccion

1.1. Descripcién general

El GX LTE 4G es un accesorio para los dispositivos GX. Es un médem celular compatible con la tecnologia 2G, 3G y 4G.
Proporciona Internet movil al sistema y una conexién al portal Victron Remote Management (VRM). Véase también la pagina del
producto GX LTE de nuestro sitio web.

Hay varios modelos, consulte la tabla siguiente para ver cual es el que mejor se ajusta a las bandas de red celular disponibles en

Su zona.

Referencia del Region Moédulo usado Bandas LTE compatibles
articulo

GSM100100400

GSM100200400

GSM100300400

GXLTE 4G-E

GXLTE 4G-A

GXLTE 4G-SA

Para EMEA (Europa,
Oriente Préximo y
Africa), Corea, Tailandia

Para Norteamérica

Para Australia, Nueva
Zelanda, América del
Sur

Para mas informacion, consulte la tabla de comparacion SIM7600X.

VRM Portal

SIMCom 1,3,5,7,8, 20, 38, 40, 41
SIM7600E

SIMCom 2,4,12

SIM7600A

SIMCom 1,2,3,4,5,7,8, 20, 28, 40,
SIM7600SA 66
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2. Caracteristicas

2.1. Receptor GPS integrado

El GX LTE 4G dispone de un receptor GPS integrado. Cuando se instala la antena GPS activa opcional, se puede hacer un
seguimiento de la ubicacion del sistema y establecer una geovalla (geofence) desde el portal VRM.

La referencia del accesorio necesario es GSM900200100 - Antena Active GPS para GX GSM.

2.2. Compatibilidad con GX

El GX LTE 4G puede usarse con cualquiera de los dispositivos GX y necesita Venus OS v2.60 o posterior instalado en el
dispositivo GX.

2.3. Tarjeta SIM

Necesita una tarjeta SIM de formato Mini-SIM.

2.4. Cuando usar alternativamente un router movil

El GX LTE 4G proporciona una conexion a Internet para el dispositivo GX solamente. No hay opcién de
compartir Internet con ordenadores, smartphones u otros dispositivos.

Para instalaciones en las que haya otros dispositivos que necesiten Internet, como ocurre a menudo en barcos o caravanas, o
cuando sea necesaria una solucion fiable en casos de apagén o de respaldo, considere como alternativa la instalacion de un
router mévil que disponga de estas funciones.

Un router movil puede compartir datos con distintos dispositivos, como son smartphones, tabletas, ordenadores portatiles y
demas dispositivos, a través de un puerto Ethernet o de la WiFi, y puede conmutar a una configuracién WiFi establecida de
antemano en caso que falle la conexién Ethernet, o viceversa.

2.5. Antenas y accesorios
Se incluye una pequefia antena LTE de interior. También se vende una antena LTE de exterior que aumenta el alcance:

* Referencia del articulo GSM900100400 - Antena GSM 4G exterior

2.6. ;Qué hay en la caja?
* GXLTE 4G (con cable USB integrado)
» Mini antena de varilla GSM 2G/3G/4G (para uso en interiores)

» Cable de alimentacion CC (con fusible y bloque terminal)

nnnnnnn
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3. Instalacion y configuraciéon

3.1. Instalacién paso a paso

Siga los siguientes pasos para instalar el GX LTE 4G:

1. Monte el dispositivo en un lugar que no esté cubierto por objetos metalicos. Considere el uso de la antena exterior opcional
cuando instale el GX LTE 4G en una carcasa metalica cerrada, en un coche o en una furgoneta para ampliar el alcance.

2. Monte la antena que se incluye en el conector SMA etiquetado como LTE.
3. Se coloca una antena GPS activa opcional en el conector SMA marcado como GPS.

4. Introduzca la tarjeta SIM. Tendra que sacar la bandeja de la tarjeta SIM con un boligrafo u otro objeto afilado. Tenga en
cuenta que la bandeja de la tarjeta SIM tiene una posicion ligeramente encastrada en la unidad. Asegurese de empujarla
hasta el fondo.

5. Conecte el GX LTE 4G al dispositivo GX con el cable USB proporcionado. Si todas las tomas USB esta en uso, utilice un
concentrador USB.

6. Conecte la alimentacion CC (8 a 70 VCC). Se incluye un cable de 1,4 m con terminales M10 y un fusible de fusion lenta
integrado 3,15 A, 250 V, 5 x 20 mm Preste atencion a las indicaciones sobre la polaridad correcta del adhesivo frontal.

7. Tras el encendido, el LED azul permanecera azul fijo. Una vez que se haya registrado en una red, empezara a parpadear
lentamente. Finalmente, cuando se haya establecido la conexién a Internet, el LED parpadeara rapidamente.

La conexion a tierra de la alimentacion del GX LTE 4G debe coincidir con la del dispositivo GX. Si los
dispositivos se alimentan a través de la bateria, suele ser el negativo de la bateria.

nnnnnnn
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3.2. Configuracion
El GX LTE 4G se configura completamente a través del dispositivo GX conectado.

Establecer un PIN SIM ayuda a reducir el riesgo de que alguien robe y use la tarjeta SIM. Use un teléfono mévil para establecer
el PIN SIM y después configurarlo en el dispositivo GX como sigue:

1. Sise usa una tarjeta SIM con su PIN SIM de seguridad deshabilitado, el sistema funcionara sin hacer mas ajustes.

< GSM a1 11:41
Internet m
Carrier vodafone NL 3G

Signal strength al

Allow roaming

Sim status Ready

IP address 10.164.191.132

APN Default >

IMEI 863789022273241
A Pages A = Menu

2. Establecer un PIN SIM ayuda a reducir el riesgo de que alguien robe y use la tarjeta SIM. Use un teléfono moévil para
establecer el PIN SIM y después configurarlo en el dispositivo GX como sigue:

Vaya a Ajustes — Médem GSM — PIN.
3. Introduzca el mismo PIN previamente establecido en el teléfono mévil o proporcionado por el operador de la red.

< GSM Q = [ 09:55
Roaming CED
PIN 1234

(8 O o

Select position Select character Apply changes
Sim status PIN required
IME| 863789022256618

®
®

4. Vaya a Ajustes — Médem GSM — APN y establezca el nombre de la APN si es necesario. Algunas redes mdviles precisan
configuracion manual de una APN, especialmente en roaming. Péngase en contacto con el operador de su red para mas

informacion.
£ APN = Ryl 14:53
Use default APN OFF
APN name ntern
(@) C &
a>
Select position Select character Apply changes

®
®

5. Siva ainstalar el GX LTE 4G en una zona en la que espera que la cobertura de Internet se interrumpa de vez en cuando,
es recomendable que habilite la opcién de “Reboot device when no contact” (Reiniciar dispositivo si no hay contacto) en
el menu VRM del dispositivo GX. Esto reiniciara automaticamente el dispositivo GX y apagara y encendera el GX si no ha
transmitido datos a VRM durante el tiempo configurado.

£ VRM online portal =~ 09:49
Last contact 11s
Connection error No error
VRM two-way communication ‘)
Reboot device when no contact ‘)
No contact reset delay (hh:mm) 00:05 J
Storage location
4l Pages ¢ = Menu

(1) victron eneray
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A Tenga en cuenta que si sale de zonas con cobertura de Internet (como si esta viajando en una
autocaravana o un barco que sale del muelle para adentrarse en el mar), se recomienda deshabilitar
este ajuste para que el GX no se esté reiniciando sin motivo. O configurelo, por ejemplo, en un periodo
de inactividad de dos horas y acepte que se reinicie cada dos horas cuando esté viajando.

En este video puede ver como conectarse con LAN, WiFiy el GX GSM, que es igual que el GX LTE: Conexion de un dispositivo
GX Victron online y configuraciéon de un GX GSM

Paginas Wy e Instalacion y configuracion
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4. Funcionamiento

4.1. Estado de la SIM

El estado de la SIM se muestra en la pagina de resumen de GSM del dispositivo GX. La tabla siguiente muestra todos los
estados posibles y su significado:

Preparada La tarjeta SIM esta correctamente instalada y registrada en la red.

SIM no introducida Falta la tarjeta SIM o no se ha introducido correctamente. Puede que la bandeja SIM esté fuera de
su sitio.

Se necesita PIN La tarjeta SIM necesita un PIN de 4 digitos para desbloquearse.

Se necesita PUK SIM blogueada porque se ha introducido un PIN incorrecto. Se necesita un PUK de 8 digitos para

quitar el bloqueo.

Fallo de la SIM SIM no responde - podria estar rota.
SIM ocupada SIM en estado ocupado.
SIM incorrecta Tipo de SIM incompatible.

4.2. Barra de estado

Puede comprobarse de un vistazo el estado del médem celular mirando la barra de estado.

m Detalles

L | El médem celular esta conectado a la red, pero no a Internet (no hay conexiéon de datos). Posiblemente a
propésito, porque hay una conexion Ethernet o WiFi disponible.
El médem celular esta correctamente configurado, el icono 4G/3G/EDGE/etc. refleja que la conexion a Internet
del médem celular se esta usando y el tipo de conexién que se ha aplicado.
B Hay WiFi disponible y su conexién a Internet esta en uso. El WiFI tiene prioridad sobre la conexién celular.
Se necesita el codigo PIN de la SIM.
[ % | Roaming, solo informativo. Para usar la conexién a Internet con el roaming, ha de estar habilitado en Ajustes —
Médem GSM — Permitir roaming.
Cuando se afiade la antena GPS activa opcional, se envia la posicion al portal VRM y también se muestra en el dispositivo GX
como sigue:
< GPS Q 3cry 12:51
Latitude 53°13'11.3"N
Longitude 6°36'25.4"E
Speed 2.0km/h
Course 145.5°
Altitude -38.6m
Number of satellites 9
Format 52°20'41.6"N,5°13'12.3"E
Speed Unit Kilometres per hour )
Device >
4l Pages A = Menu
1) , victron energy
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5. Resolucion de problemas

5.1. Guia de resolucién de problemas

Hay muchas razones por las que una conexion a Internet por médem puede no funcionar. Siga con atencién cada uno de los
pasos de esta guia de resolucion de problemas. Asegurese de empezar por el primer paso. Cuando pida ayuda, no olvide
mencionar los pasos que ha seguido y el resultado obtenido.

1 Alimentacion Compruebe que el LED azul esta encendido de forma fija o parpadeante.
2 Conexién USB El médem debe estar conectado a USB y puede verse en Ajustes — Menu médem GSM.
3 Estado de la Compruebe el estado SIM del mendu, debe indicar “Preparada”. Mostrara “SIM no
tarjeta SIM introducida”, “Se necesita PIN” o “Se necesita PUK” u otros errores relacionados cuando
haya un problema. Consulte la lista de estados de SIM [6] para mas informacion.
4 Intensidad de la Para registro en VRM, se necesita como minimo una barra, y para que funcione la consola
sefial remota se necesitan al menos dos o tres barras. Una antena exterior suele aumentar la

sefial recibida entre 15 dB y 25 dB.

5 Registro del Compruebe que aparece el nombre de un operador de telefonia en el campo “Operador”.
operador De lo contrario, compruebe la intensidad de la sefal y pédngase en contacto con el
proveedor de su tarjeta SIM. También puede introducir la tarjeta SIM en un teléfono para
comprobar si funciona y el estado de la suscripcion.

6 Conexioén a Compruebe que Internet muestra “Online”. Las razones para que el sistema no esté
Internet “online”, aunque esté correctamente registrado en la red, son:

1) APN no configurada. Péngase en contacto con el operador de la red para mas
informacion.

2) La red es diferente de la red doméstica (es decir, roaming) y el ajuste para permitir el
roaming esta deshabilitado.

3) La sefial es lo suficientemente fuerte para registrarse en la red, pero no para abrir la
conexion de datos de Internet.

7 Conexion al portal Compruebe que el menu del portal VRM muestra una ultima conexién reciente. Véase
VRM Ajustes — Portal VRM. Para mas informacion, consulte el apartado de resolucion de
problemas de la conexién VRM del manual GX.

Tenga en cuenta que las conexiones Ehernet y WiFi tienen prioridad sobre la conexién celular. Incluso si la

E conexion a Internet Ethernet o WiFi disponible no es buena, no hay deteccion automatica que en ese caso
pueda pasar a GX GSM. En un lenguaje mas técnico: cuando la conexion de datos celular esta activa, se
configura con una métrica de enrutamiento alta. De esta forma, el nucleo Linux le da prioridad a Ethernet o a
WiFi si estan disponibles.

5.2. ; Qué hacer si el GX LTE 4G no permanece conectado?

Habilite el ajuste “Reboot device when no contact” (Reiniciar dispositivo si no hay contacto) en el menu de VRM del dispositivo
GX. Esto reiniciara el GX (y con él el GX GSM) automaticamente si no hay conexion a Internet disponible. Véase también el
apartado de configuracion [4] para mas informacion.

nnnnnnn
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6. Technical data

6.1. Informacion técnica

GX LTE 4G GSM100100400 | GSM100200400 | GSM100300400

Tension de alimentacion 8-70VCC
2,5 W durante la transferencia 2G/3G
Extraccién de potencia <1,0 W en modo reposo
++0,4 W si el GPS esta habilitado
Rango de temperatura de trabajo -40 +50 °C (-40 - 120 °F)

Cable de 1,4 m con portafusible incorporado, bloque terminal y terminales de

Cable de alimentacidn (incluido) anillo de 10 mm

Fusible incorporado (incluido) T3.15A 250V
B —

Puerto de comunicacion USB Cable fijo de 1,0 m con conector USB-A (conecta con el dispositivo GX)

Conector de antena LTE Tipo SMA hembra (antena opcional 4G de exteriores GSM900100400)

Conector de antena GPS Tipo SMA hembra (antena GPS opcional GSM900200100)

GNSS GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSS

Tarjeta SIM SIM mini normal (admite 1,8 Vy 3 V)

LTE Cat-1: 10 Mbps / 5 Mbps
Transmision de datos (max. Descarga/ 3G (HSPA+): 42 Mbps / 5,76 Mbps
Carga) 2G (EDGE): 236,8 Kbps / 236,8 Kbps

2G (GPRS): 85,6 Kbps / 85,6 Kbps

Indicador de estado LED azul

Dimensiones (I x an x al) 106 x 42,5 x 22 mm
Peso 0,08 kg (0,177 Ibs)

Seccidn del cable (cable de

) - 0,5..1,5 mm2 / AWG 28..16 o utilizar el cable de alimentacion suministrado
alimentacion)

500mA @ 12V /250 mA @ 24 V /100 mA @ 48 V o utilizar fusible en linea

Valores recomendados de los fusibles L
suministrado

Seguridad EN 60335-1 / EN 60335-2-29 / EN 62368-1
Emisiones/Normativas ECE R10-5
QM EN 9001:2015
(1  victron energy
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7. Apéndice

7.1. Accesorio/antenas

7.1.1. Antena GSM 2G y 3G de exteriores

Se puede usar esta antena con el GX LTE 4G para bandas 2G, 3G y 4G.

Referencia del articulo GSM900100100

Opcion de montaje Montaje con tornillos

Tipo de cable RG-316

Longitud del cable 3,0m

Conector SMA recto macho
Frecuencias 800/900/1800/1900/2100 MHz
Ganancia de la senal 3 dBi

7.1.2. Antena 4G GSM exterior

Esta antena esta optimizada para bandas de frecuencia 4G y por lo tanto tendra una cobertura algo mejor en la red 4G. Se
puede usar con el GX LTE 4G para bandas 2G, 3G y 4G.

Si la variante 2G/3G no proporciona una sefial de una calidad suficiente en la instalacion, la solucion es ponerse en contacto
con un proveedor local de antenas GSM. Toda la informacién necesaria, incluido un enlace al médem celular (SIMcom), puede
encontrarse en este manual.

Referencia del articulo GSM900100400

Opcion de montaje Montaje con tornillos

Tipo de cable RG-316

Longitud del cable 3,0m

Conector SMA recto macho
Frecuencias 800/900/1800/1900/2100 MHz
Ganancia de la seiial 3 dBi

nnnnnnn
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7.1.3. Antena GPS activa

Referencia del articulo GSM900200100

Opcion de montaje Iman

Tipo de cable RG-74

Longitud del cable 3,0m

Conector SMA recto macho
Frecuencias 1575,42 MHz
Impedancia 50 Q

7.2. Notas sobre cobertura regional

Un buen recurso para consultar frecuencias es el mapa de cobertura mundial 4G. Tenga en cuenta que la pagina también
contiene informacién 2G y 3G en el enlace de cobertura mundial GSM de la parte superior.

7.3. Dimensiones

I 2 E . i 5 I :

[ ’ | D
[ Dimension Drawing - GX GSM
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