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Manual for GX LTE 4G

1. Introduktion

1.1. Aliman beskrivning

GX LTE 4G ar ett tillbehor till GX-enheter. Det ar ett mobilt modem som stddjer 2G-, 3G- och 4G-tekniker. Det tillhandahaller
mobilt internet fér systemet och anslutning till fiarrstyrningsportalen Victron Remote Management (VRM). Se aven produkisidan
for GX LTE pa var hemsida.

Det finns flera modeller. Se tabellen nedan for att se vilken modell som passar bast med de mobila natverksband som finns i din

region.

Artikelnummer m Anvand modul LTE-band som stods

GSM100100400

GSM100200400

GSM100300400

GXLTE 4G-E

GXLTE 4G-A

GXLTE 4G-SA

For EMEA (Europa, SIMCom 1,3,5,7,8, 20, 38, 40, 41
Mellanéstern, Afrika), SIM7600E
Korea, Thailand
For Nordamerika SIMCom 2,4,12

SIM7600A
For Australien, Nya SIMCom 1,2,3,4,5,7,8, 20, 28, 40,
Zeeland, Sydamerika SIM7600SA 66

Hanvisning till SIM7600X jamforelsetabell for ytterligare detaljer.

VRM Portal
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2.1. Inbyggd GPS-mottagare

GX LTE 4G innehaller en inbyggd GPS-mottagare. Nar den valfria GPS-antennen &r installerad kan systemet sparas samt
geofencas pa VRM-portalen.

Artikelnumret for det nédvandiga tillbehéret ar GSM900200100 - Aktiv GPS-antenn for GX GSM.

2.2. GX-kompatibilitet

GX LTE 4G kan anvandas med nagon av GX-enheterna och kraver Venus OS v2.60 eller nyare for att installeras pa GX-enheten.

2.3. SIM-kort

Det kraver ett SIM-kort av formatet Mini-SIM-kort.

2.4. Nar ska man anvanda en mobil router istillet?

GX LTE 4G ansluter endast GX-enheten till internet. Det ar inte majligt att dela internet till surfplattor, telefoner
eller andra enheter.

For installationer dar fler enheter kraver internet, vilket ofta ar fallet pa en lustjakt eller i en husbil, eller dar en palitlig
reservlosning kravs, bor du istéllet 6vervaga att installera en mobil router med den har funktionen.

En mobil router kan dela mobildata med flera enheter som smarttelefoner, surfplattor, barbara datorer och andra enheter via dess
Ethernetport eller WiFi och kan aven véxla till en sen tidigare konfigurerad WiFi-anslutning om Ethernetanslutningen inte fungerar
eller vice versa.

2.5. Antenner och tillbehor

En liten LTE-antenn for inomhusbruk ingar. Som tillbehor séljer vi &ven en LTE-antenn for utomhusbruk som okar rackvidden:

* Artikelnummer GSM900100400 - 4G GSM-antenn for utomhusbruk

2.6. Forpackningen innehaller:
* GXLTE 4G (med integrerad USB-kabel)

* GSM 2G/3G/4G mini stavantenn (fér inomhusbruk)

» DC-stromkabel (med inbyggd sakringshallare och terminalblock)
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3. Installation och konfigurering

3.1. Installation steg for steg
Folj stegen nedan for att installera GX LTE 4G:

1. Montera enheten p& en plats som inte ticks av metallféremal. Overvag att anvanda tillvalsantennen fér utomhusbruk om du
installerar GX LTE 4G i ett slutet metallhdlje eller i en bil eller skapbil for att utdka rackvidden.

2. Monterade den medféljande antennen till SMA-kontakten markt med LTE.
3. Envalfri aktiv GPS-antenn skruvas pa SMA-kontakten markt med GPS.

4. Satti SIM-kortet. Du maste ta ut SIM-kortshallaren med en penna eller ett annat spetsigt foremal. Tank pa att SIM-
kortshallaren sitter lite nedsankt inuti enheten, Se till att du trycker in den hela vagen.

5. Anslut GX LTE 4G till GX-enheten med den medféljande USB-kabeln. Anvand en USB-hubb om alla USB-uttag redan
anvands.

6. Anslut DC-stromkallan (8 till 70 VDC). En 1,4 m kabel med M10 kabelsko och en inbyggd langsam sakring 3,15 A 250 V,
5x20 mm ingar. Observera att det blir korrekt polaritet i enlighet med etiketten pa framsidan.

7. Efter uppstart kommer den blad LED-lampan att lysa fast. Nar den har registrerats pa ett nat bérjar LED-lampan att blinka
langsamt. Slutligen blinkar lampan snabbt nér en internetanslutning har upprattats.

Jorden pa GX LTE 4G:s stromkalla maste matcha den pa GX-enheten. Detta ar oftast batteriets minus om
enheterna forsorja via batteriet.

sidad o\ o Installation och konfigurering
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3.2. Konfigurering
GX LTE 4G konfigureras helt via den anslutna GX-enheten.
Att stalla in en pinkod for SIM-kortet minskar risken for att kortet ska stjalas och anvandas. Anvand en mobiltelefon for att stélla in

pinkoden och konfigurera den sedan pa GX-enheten enligt féljande:

1. Vid anvandning av ett SIM-kort dar sakerhetspinkoden har inaktiverats fungerar systemet utan ytterligare konfigurering.

< GSM a 11:41
Internet m
Carrier vodafone NL 3G

Signal strength al

Allow roaming

Sim status Ready

IP address 10.164.191.132

APN Default >

IMEI 863789022273241
l Pages A = Menu

2. Att stalla in en pinkod for SIM-kortet minskar risken for att kortet ska stjalas och anvandas. Anvand en mobiltelefon for att
stalla in pinkoden och konfigurera den sedan pa GX-enheten enligt foljande:

Ga till Installningar — GSM-modem — Pin.
3. Ange samma pinkod som tidigare var instélld i mobiltelefonen eller tillhandahdlls av natverksoperatoren.

< GSM Q = [B09:55
Roaming CED
PIN 1234

(8 ) o

Select position Select character Apply changes
Sim status PIN required
IMEI 863789022256618

®
®

4. Gatill Installningar - GSM-modem — APN och stall in APN-namnet vid behov. Vissa mobilnat krdver manuell konfiguration
av en APN, sarskilt vid roaming. Kontakta din natverksoperator for mer information.

T4 APN = Ryl 14:53
Use default APN OFF

APN name
(@) O ®
L

Select position Select character Apply changes

®
®

5. Omdu installerar GX LTE 4G i ett omrade dar du kan forvanta dig att internettédckningen kommer att vara dalig emellanat ska
du aktivera alternativet "Reboot device when no contact” (starta om enheten nar det inte finns nagon kontakt) i GX-enhetens
VRM-meny. Detta startar automatiskt om GX-enheten och slar av och pad GX om den inte har kunnat éverféra data till VRM
under den installda tiden.

£ VRM online portal =~ 09:49
Last contact 11s
Connection error No error
VRM two-way communication ‘)
Reboot device when no contact ‘)
No contact reset delay (hh:mm) 00:05 J
Storage location
4l Pages ¢ = Menu

(1) victron eneray
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A Observera att om vi rekommenderar att du stadnger av den har funktionen om du befinner du utanfér
omraden med internettackning (om du befinner dig i en husbil pa vag eller i en bat som lamnar hamnen)
sa att din GX-enhet inte startar om hela tiden utan orsak. Eller stall exempelvis in en avsténgning i tva
timmar och godkann omstart varannan timme nar du ar pa resande fot.

Se pa den har videon for att lara dig hur man ansluter via LAN, WiFi och GX GSM, vilket ar detsamma som GX LTE:
Onlineanslutning av en Victron GX-enhet och instalining av en GX GSM

sidas o\ o Installation och konfigurering
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4.1. SIM-status (sensor for delad strom)

SIM-statusen visas pa GSM-oversiktssidan pa GX-enheten. Foljande tabell visar alla mdjliga tillstand och deras betydelser:

Klar SIM-kortet ar korrekt installerat och registrerat mot natet.

Inget SIM-kort SIM-kort saknas eller ar inte isatt korrekt. SIM-hallaren kanske sticker ut lite.

PIN kravs For att lasa upp SIM-kortet kravs en fyrsiffrig pinkod.

PUK kravs SIM-kortet &r last pa grund av felaktigt angiven pinkod. En 8-siffrig PUK-kod krévs for att hdva det lasta
laget.

Fel pa SIM SIM-kortet svarar inte - det kan vara trasigt.

SIM upptaget SIM-kortet ar i ett upptaget lage.
Felaktigt SIM Typen av SIM-kort stdds inte.

4.2. Statusfalt

Statusen pa det mobila modemet kan enkelt kontrolleras genom att titta pa statusfaltet.

Symbol Detaljer

L | Det mobila modemet ar anslutet till nat men inte till internet (ingen dataanslutning). Troligen avsiktligt eftersom
en Ethernet- eller WiFi-anslutning ar tillganglig.
Det mobila modemet &r korrekt konfigurerat, symbolen fér 4G/3G/EDGE/etc. visar att det mobila modemets
internetanslutning anvands och vilken typ av anslutning det géller.
BEn WiFi ar tillgangligt och dess internetanslutning anvands. WiFi har prioritet dver mobil anslutning.
Pinkod for SIM-kort kravs.
[ % | Roaming, endast informativt. For att anvanda internetanslutningen vid roaming maste detta vara aktiverat i
Installningar —» GSM-modem — Tillat roaming.
4.3. GPS
Nar den aktiva GPS-antennen Iaggs till som tillval skickas positionen till VRM-portalen och visas aven i GX-enheten enligt
foljande:
< GPS Q 3cry 12:51
Latitude 53°13'11.3"N
Longitude 6° 36'25.4" E
Speed 2.0km/h
Course 145.5°
Altitude -38.6m
Number of satellites 9
Format 52°20'41.6"N,5°13'12.3"E
Speed Unit Kilometres per hour )
Device >
4l Pages A = Menu
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5. Felsokning

5.1. Felsokningsguide

Det finns manga anledningar till varfér en internetanslutning med modem inte fungerar. Ga noga igenom varje steg av den har
fels6kningsguiden. Se till att borja med forsta steget. Se till att tala om vilka steg du har tagit och vilket resultat du fick om du ber
om hjalp.

1 Strom Kontrollera att den bla LED-lampan lyser fast eller blinkar.

2 USB-anslutning Modemet maste vara ansilutet till USB och vara synligt i Instéllningar — GSM-
modemmeny.

3 SIM-kort-status Kontrollera SIM-status i menyn, den maste visa "Redo”. Om det ar nagot problem visas
"SIM ej isatt”, "PIN kravs” eller "PUK kravs” samt andra felmeddelanden. Vi hanvisar
till SIM-statuslistan [6] for ytterligare detaljer.

4 Signalstyrka Minst en stapel kravs fér VRM-loggning och tva eller tre staplar for en fungerande
fiarrkonsol. En antenn for utomhusbruk dkar oftast den mottagna signalen med 15 dB
till 25 dB.

5 Registrering av Kontrollera att namnet pa en mobilloperator ar synligt i faltet "Operator’. Om inte,
operator kontrollera signalstyrkan och kontakta annars din SIM-kortsaterférsaljare och/eller satt
in SIM-kortet i en telefon for att dubbelkolla drift- och abonnemangstatus.

6 Internetanslutning Kontrollera att internet visas som anslutet "Online”. Anledningar till varfor systemet inte
ansluts nar det ar korrekt registrerat pa natet:

1) APN é&r inte konfigurerad, kontakta natverksoperatoren for ytterligare information.

2) Natet ar inte det samma som hemnatet (t.ex. roaming) och installningen som tillater
roaming ar avstangd.

3) Signalstyrkan ar stark nog for att registrera pa natet men inte for att 5ppna upp en
dataanslutning till internet.

7 Anslutning till VRM- Kontrollera att menyn fér VRM-portalen visar en nyligen genomférd anslutning. Se
portal Instéllningar — VRM-portal. For ytterligare information, se avsnittet om felsokning i
VRM-anslutning i GX-manualen.

Observera att Ethernet- och WiFi-anslutningar prioriteras éver mobila anslutningar. Aven nér den tillgéngliga

S Ethernet- eller WiFi-anslutningen inte har en god anslutning till internet, finns det ingen automatisk avkanning
som i sa fall vaxlar dver till GX GSM. | mer tekniska ord: nér den mobila dataanslutningen &r aktiv &r den
konfigurerad med ett hogt routing-matvarde. Pa sa satt prioriterar Linux-karnan Ethernet eller WiFi nar dessa
ar tillgangliga.

5.2. Vad ska jag gora om GX LTE 4G inte forblir ansluten?

Aktivera installningen "Reboot device when no contact” (Starta om enheten nar det inte finns nagon kontakt) i VRM-menyn i
GX-enheten. Pa sa satt startar GX (och med den GX GSM) automatiskt om om det inte finns en tillganglig internetanslutning. Se
aven konfigurationskapitlet [4] for ytterligare detaljer.
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6. Technical data

6.1. Tekniska data

GX LTE 4G GSM100100400 | GSM100200400 | GSM100300400

Natspanningsintervall 8-70VDC
2,5 W vid 2G/3G/4G-datadverforing
Stromfoérbrukning <1,0 W i tomgangslage

+0,4 W om GPS é&r aktiverad
Driftstemperaturintervall -40 +50 °C (-40 - 120 °F)

1,4 m kabel med inbyggd sakringshallare, terminalblock och 10 mm

Strémkabel (ingér) ringterminaler.

Inbyggd sakring (ingér) T3.15A 250 V
[TmwespELANDE ]

USB-kommunikationsport Fast 1,0 m kabel med USB-A-kontakt (ansluts till GX-enheten)

LTE-antennkontakt Typ SMA hona (valfri 4G GPS-antenn for utomhusbruk GSM900200100)

GPS-antennkontakt Typ SMA hona (valfri GPS-antenn GSM900200100)

GNSS GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSS

SIM-kort Vanligt mini SIM (stédjer bade 1,8 V och 3 V)

LTE Cat-1: 10 Mbps/ 5 Mbps
3G (HSPA+): 42 Mbps/ 5,76 Mbps
2G (EDGE): 236,8 Kbps/ 236.8 Kbps
2G (GPRS): 85,6 Kbps/ 85.6 Kbps

Datadverforing (max. ned-/uppladdning)

Statusindikator Bla LED

Dimensioner (I x b x h) 106 x 42,5 x 22 mm
Vikt 0,08 kg (0,177 pund)
Kabelmatt (stromkabel) 0,5..1,5 mm2/ AWG 28..16 eller anvand medfdljande stromkabel

500 mA @ 12 V/ 250 mA @ 24 VV/ 100 mA @ 48 V eller anvand medfdljande

Rekommenderad sakringsstorlek ) s
inbyggd séakring

Sakerhet EN 60335-1/ EN 60335-2-29/ EN 62368-1
Emission / Immunitet ECE R10-5
QM EN 9001:2015
(1), . victron energy
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7. Bilaga

7.1. Tillbehor/Antenner

7.1.1. Utomhusbruk 2G och 3G GSM-antenn

Den har antennen kan anvandas med GX LTE 4G for 2G-, 3G- och 4G-band.

Artikelnummer GSM900100100

Monteringsalternativ Skruvmontering

Kabeltyp RG-316

Kabellangd 3,0m

Kontakt SMA-hane rak

Frekvenser 800/900/1800/1900/2100 MHz
Signalforstarkning 3 dBi

7.1.2. 4G GSM-antenn for utomhusbruk

Den hér antennen ar optimerad fér 4G-frekvensband och kommer att ha en battre mottagning pa 4G-nat. Den kan anvandas med
GX LTE 4G for 2G-, 3G- och 4G-band.

Om 2G/3G-modellen inte ger tillracklig signalkvalitet i en installation ar 16sningen att kontakta en lokal aterférsaljare av GSM-
antenner. All nédvandig information, inklusive en lank till det anvdnda mobila modemet (Simcom) hittar du i den har manualen.

Artikelnummer GSM900100400

Monteringsalternativ Skruvmontering

Kabeltyp RG-316

Kabellangd 3,0m

Kontakt SMA-hane rak

Frekvenser 800/900/1800/1900/2100 MHz
Signalforstarkning 3 dBi

sida9 o\ o Bilaga
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7.1.3. Aktiv GPS-antenn

Artikelnummer GSM900200100

Monteringsalternativ Magnet

Kabeltyp RG-74
Kabellangd 3,0m
Kontakt SMA-hane rak
Frekvenser 1575,42 MHz
Impedans 50 Q

7.2. Anmarkningar avseende regional tackning

En bra referens for att kontrollera frekvenser ar 4G World Coverage Map (varldstackningskarta). Observera att sidan aven
innehaller 2G- och 3G-information, som finns pa GSM varldstackningslanken langst upp.

7.3. Dimensioner
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Dimension Drawing - GX GSM
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