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GX Tank 140

1. Introducgao

1.1. Visao geral

O GX Tank 140 é um acessoério utilizado com um dispositivo Victron GX que permite ligar e monitorizar até quatro sensores do
nivel do depdsito.

Caracteristicas:

» «Interfaces» com sensores do nivel de depédsito de 4 mA a 20 mA ou de 0 V a 10 V (incluindo uma combinagdo de ambos).
+ Ligacgao ao dispositivo GX com «interface» USB.

» Os canais 1 e 2 utilizam uma fonte de alimentagdo com fusivel a partir da ligagao V;, para excitar o sensor.

» Os canais 3 e 4 utilizam uma fonte de alimentagao integrada de 24 V para excitar o sensor, que é alimentado através
«interface» USB.

A fonte de alimentagao 24 integrada simplifica o processo de instalagdo/cablagem, por ndo ser necessaria uma fonte de
alimentacgéo adicional.

Intervalo de entrada configuravel, por exemplo, para ligar um sensorde 0 Va5 V.
« Filtro de média configuravel (1 s a 60 s) para reduzir o efeito do movimento de fluido.

» Detegdo da avaria do sensor: se o sinal de entrada estiver fora do intervalo de funcionamento normal/aceitavel, é ativado um
alarme.

Integracdo completa com um dispositivo GX para configurar, monitorizar e controlar uma bomba do depésito (relé).

Lembre-se de que outros sensores que funcionam foram do intervalo normal/aceitavel ndo sdo compativeis
e que podem danificar de forma permanente a unidade, em particular se o limite da tensao de entrada for
excedido.

nnnnnnn
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GX Tank 140

1.2. O que esta na caixa?
A embalagem inclui os seguintes itens:

* Unidade GX Tank 140 com cabo USB n&o separavel com 1,5 m de comprimento

GX Tank 140

' : External Power Supply connected toVin _Built-in 24V Power Supply

Vout In GND Vout In GND 24V In GND_ 24V In GND |
Ext. Power Channel1  Channel2  Channel3  Channel4

» 1x bloco de terminais de duas vias (para fonte de alimentagao externa)

* 4 x bloco de terminais de trés vias (para fonte de alimentagao externa)

uuuuuuuuu
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GX Tank 140

2. Instalagao

2.1. Montagem

O invélucro GX Tank 140 pode ser montado com as flanges ranhuradas salientes em ambos os lados da base.

Utilize parafusos de cabega oval com anilha para fixar a unidade, certificando-se de que o didametro exterior da rosca do parafuso
encaixa com folga nas ranhuras (DE max. de 3,0 mm) e que ndo aperta excessivamente.
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2.2. Ligagoes elétricas

Todas as ligagbes elétricas encontram-se na parte frontal da unidade GX Tank 140 e devem ser realizadas com os blocos de
terminais fornecidos.

A parte superior da unidade também dispde de um diagrama esquematico impresso com uma rotulagem clara.

Vin GND
Channel 1 Channel 2 Channel 3

"
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GX Tank 140

2.2.1. Fonte de alimentacao

A unidade GX Tank 140 alimenta-se automaticamente a partir da «interface» USB e néo precisa uma fonte de alimentagéo
externa.

Os sensores podem ser alimentados pela unidade de duas formas diferentes, dependendo do canal utilizado:

» Canal 1 e 2: Fonte de alimentagao externa

O conector rotulado como «Energia Ext.» pode ser utilizado para fornecer a energia de uma fonte externa aos sensores
ligados nos canais 1 e 2.

Um fusivel de rearme automatico (20 mA) neste circuito protege a unidade dos danos, mesmo em caso de curto-circuito das
ligagdes ou de avaria no sensor.

» Canal 3 e 4: Fonte de alimentacéo interna de 24 VCC
Os canais 3 e 4 sdo alimentados por uma alimentagao interna (isolada do USB) com uma tenséo de 24 VCC.

As saidas sédo equipadas com um fusivel de rearme automatico que limita a corrente a um maximo de 20 mA por canal.

2.2.2. Tensao de saida dos sensores (0 VCC a 10 VCC)

Antes de ligar os sensores de depdsito que proporcionam um sinal de saida da tenséo, certifique-se de que consulta a ficha do
fabricante para confirmar a compatibilidade, bem como a informagéo sobre as liga¢des elétricas e a configuragdo do sensor.

O seguinte diagrama esquematico das cablagens ilustra as ligagdes elétricas e a medigao do sinal de tensdo pelo GX Tank 140
entre «In» (+) e «<GND» (-).

Vout / 24V
O

|

GND

Q

Q
@)

Q
O

VAV,

Shield e Bare O

A tabela seguinte mostra as ligagdes de cablagem num formato de tabular, incluindo os nomes da ligagdo do sensor do depdsito
e as cores comuns da cablagem.

Sensor de Depésito
GX Tank 140
Nome da ligagao Cores comuns da cablagem**
Vout / 24 V* Excitagao (+), Vs+ Vermelho
Entrada (in) Sinal (OVa10VouO0Vab5YV), Saida Varia
GND Excitagao (-), Vs- Negro / Azul

0 *Vout: Canais 1 e 2, 24 V: Canais 3 e 4

** Confirme as cores da cablagem na ficha de especificagdes do sensor de depdsito antes de fazer a ligagao
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GX Tank 140

2.2.3. Sensores de saida da corrente (4 mA a 20 mA)

Antes de ligar os sensores de depdsito que proporcionam um sinal de saida da corrente, certifique-se de que consulta a ficha do
fabricante para confirmar a compatibilidade, bem como a informagéo sobre as ligagdes elétricas e a configuragéo do sensor.

O seguinte diagrama esquematico das ligag¢des ilustra as ligagdes da cablagem e a forma como o sinal de corrente € medido
pelo GX Tank 140: existe uma carga (RL) entre «In» e «GND» que ¢é utilizada como um «shunt» para estabelecer o fluxo de
corrente (com base na queda de tensdo em RL e na resisténcia conhecida).

Deste modo, o sensor deve ser ligado a «V,/24V» e a «In», enquanto «GND» pode ser deixado sem ligagao.

\ In

D)

Sender

[T
-/

RL
GND

O

C

Shield e Bare O

NS

A tabela seguinte mostra as ligagdes de cablagem num formato de tabular, incluindo os nomes da ligagdo do sensor do depdsito
e as cores comuns da cablagem.

Sensor de Depésito

GX Tank 140
Vout / 24 V* Excitagao (+), Vs+ Vermelho
Entrada (in) Excitagao (-), Vs- Negro / Azul
GND Nao ligado N/A

o *Vout: Canais 1 e 2, 24 V: Canais 3 e 4

** Confirme as cores da cablagem na ficha de especificagdes do sensor de depdsito antes de fazer a ligagéo

2.2.4. Blocos de terminais

Para ligar fisicamente a cablagem do sensor do depdsito aos blocos de terminais deve utilizar uma ponteira em lago de engaste.
As ponteiras em lago podem ser inseridas diretamente nos terminais com mola dos blocos de terminais, o que reduz o risco de
problemas na cablagem.

Pode utilizar fios de cobre descarnados (sem uma ponteira em lago), mas deve ter cuidado durante o processo de instalagéo;
descarne o isolamento para revelar, pelo menos, 10 mm de cabo de cobre, depois pressione completamente a patilha laranja no
bloco de terminais com uma chave de fendas de precisdo enquanto insere o cabo com cuidado (comprove que néo ha cabos
extraviados).

Quando a cablagem estiver corretamente instalada / fixada nos terminais de mola dos blocos de terminais, tem de pressionar
completamente a patilha laranja com uma chave de fendas de precisédo para remover a ponteira em lago / cablagem fixada (se
for necessario).

Os blocos de terminais podem ser ligados e desligados facilmente em/das tomadas correspondentes na unidade GX Tank 140,
conforme for necessario. Nas instalagdes em locais com espaco limitado pode ser mais simples ligar os cabos aos blocos de
terminais de forma independente, antes da conexao dos blocos.
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GX Tank 140

2.2.5. Cabo do sensor

E recomendavel utilizar cabos de nicleo trangado blindado entre o sensor do depésito e a unidade GX Tank 140, para evitar que
a interferéncia elétrica / ruido do ambiente externo tenha um efeito / falsifique as medicdes.

A maior parte dos sensores ja esta equipada com a cablagem blindada e pode ser ligada diretamente se tiver um comprimento
suficiente.

Também é recomendavel colocar a cablagem do sensor do depdsito o mais distante possivel dos cabos de alimentagao CC e CA
e aterrar a blindagem do cabo no metal do veiculo ou da embarcagéo.

2.2.6. Isolamento elétrico

O cabo USB esta isolado eletricamente dos sensores, pelo que néo existe um risco de anéis de terra entre os sensores e a
tomada USB do dispositivo GX.

A ligagdo «GND» dos quatro canais esta conectada internamente, pelo que estes ndo estéo isolados individualmente entre si.
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GX Tank 140

3. Configuragao

Apds a ligagao inicial, o GX Tank 140 requer uma configuragao basica através do menu Definigdes do dispositivo GX, que pode
ser acedido através do monitor do dispositivo ou da Consola Remota em LAN ou VRM.

3.1. Menu de configuragao

£ Setup 09:30
Capacity EEHZIL‘I
Sensor type Voltage y
Sensor value when empty 0.0V y
Sensor value when full 10.0\:"
Fluid type Fuel y
Volume unit Litre y
Custom shape >
Averaging time 10s y
Sensor value 0.0V
4l Pages ~ = Menu

Tipo de sensor - Tensdo ou Corrente

O GX Tank 140 pode ser utilizado com os sensores do depdsito da saida de corrente ou de tensao; selecione o tipo de sensor
utilizado.

Pode utilizar uma combinagao dos dois tipos de sensores com a mesma unidade GX Tank 140 e configurados
independentemente (a tenséo corresponde a definicdo predefinida do tipo de sensor).

Configurar o «tipo de sensor» errado ndo danifica o0 GX Tank 140.
Valor do sensor quando estiver cheio / vazio

Utilizado para configurar o intervalo operacional do sensor.

Tipo de fluido

Selecione entre Combustivel, Agua doce, Agua residual, Viveiro, Oleo e Aguas negras. A selegéo determina automaticamente os
icones e as cores utilizadas no monitor.

Se néo estiver configurado um «Nome» de depdsito especifico, sera visualizado o «Tipo de fluido».
Unidade de volume

Pode selecionar entre Litros, Metros cubicos, Galdes imperiais e Galdes EUA.

Forma personalizada

Esta definicdo permite configurar as formas personalizadas para depodsitos com formas né&o lineares.

Por exemplo: se um depdsito for mais largo na parte superior, a sua forma pode ser configurada de modo que uma leitura do
sensor de 50 % corresponda apenas a 25 % do volume.

E possivel definir até 10 posicdes para descrever com precisdo a relagdo entre a leitura do sensor e a forma do dep6sito, mesmo
em depdsitos altamente irregulares. O volume do depdsito € interpolado linearmente entre as posigoes.

Tempo médio
Esta definicdo permite reduzir o efeito do movimento do fluido dindmico no interior do depdsito.
Defina o tempo médio, conforme necessario, de 1 s a 60 s (10 s é a predefinicdo do «tempo médio»).

Valor do sensor

uuuuuuuuu
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GX Tank 140

Esta entrada de campo mostra a leitura do sensor em bruto / atual, sem qualquer média, sendo utilizada principalmente na
resolugao de problemas.

3.2. Menu do dispositivo

4 Device 09:33
Connected Yes
Connection GX Tank HQ21058DP8Y input 3
Product GX Tank 140
Mame Aft Fuel Tank .
Product ID coz28

Firmware version -

VRM instance 29
Serial number HQ21058DP8Y
4l Pages ~ = Menu

O «menu do dispositivo» inclui informagéo identificativa sobre o dispositivo GX Tank 140 e também de cada canal/depdsito
particular.

Nome

A definicdo «Nome» é utilizada para atribuir um nome de depdsito personalizado a cada depdsito para uma identificagéo facil
durante a monitorizagéo.

Instancia VRM

O numero de «Instancia VRM» é mapeado para a instancia no Portal VRM.

3.3. Menu de entradas analégicas

< Analog inputs

Temperature input 3

Temperature input 2
Temperature input 1
GX Tank HQ21058DPEY input 4

GX Tank HQ21058DP8Y input 3

GX Tank HQ21058DP8Y input 2

4l Pages & = Menu

Cada uma das quatro entradas de canal do depdsito pode ser ativada e desativada no menu «Definigdes» > «E/S» > «Entradas
analogicas».

Todos os quatro canais de depdsito estédo ativados por defeito. Desative as entradas do canal de depdsito que néo estejam a ser
utilizadas para remover os itens desnecessarios da «Lista de dispositivos».

Apos a desativacao, utilize a opgado «Remover dispositivos desligados» na parte inferior «Lista de dispositivos» para concluir a
remogao sem reiniciar o dispositivo GX.
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GX Tank 140

3.4. Menu da bomba do depdsito

O nivel do depésito pode ser utilizado para ligar automaticamente uma bomba (para encher diariamente um depdsito); esta
fungao pode ser configurada no menu «Bomba de depdsito».

Primeiro tem de definir a fungdo de relé como «Bomba de depédsito» no menu «Definicdes» > «Relé».

Depois aceda ao menu «Definicdes» > «Bomba de depdsito», selecione o sensor pretendido e configure os niveis pretendidos
de iniciar/parar.

Se estiver definida no modo «Auto», a bomba funciona automaticamente quando a percentagem do volume do depésito for
inferior ao «Nivel de inicio» e desliga-se também automaticamente quando o nivel do depdsito superar o «Nivel de paragem»
configurado.

O «Modo» da bomba pode ser alternado facilmente entre «Auto», «Ligado» e «Desligado», conforme for necessario.

< Tank pump

Pump state

Mode Auto )
Tank sensor No tank sensor )
Start level S0%
Stop level 80% y

Os niveis do dep0sito e o estado da bomba do depdsito também estéo disponiveis na pagina «Vista geral de caravana e barco»
(que precisa de ser ativada no menu «Definigdes» > «Visualizagdo e idiomay):

AC INPUT

BATTERY

PV CHARGER 0%

charging
48W

Também pode alterar o «<Modo» da bomba (entre «Auto», «Ligado» e «Desligado») diretamente através da pagina «Vista geral
de autocaravana e barco».

(1  victron energy
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4. Monitorizacao

Os dados do nivel do depdsito sdo acessiveis no monitor do Dispositivo GX (isto €, num GX Touch ou CCGX), bem como
através da «Consola Remota» em LAN e remotamente através do Portal VRM.

4.1. Vista geral de autocaravana e barco

Os valores do nivel do depésito podem ser visualizados no ecra inicial do dispositivo GX através da pagina «Vista geral de
autocaravana e barco» (que precisa de ser ativada no menu «Definigbes» > «Visualizagdo e idiomay).

Quando estiver ativada, esta pagina adicional fica disponivel para uma selegdo como ecra inicial. Para navegar pelas opgdes
disponiveis do ecra inicial, deslize simplesmente pela pagina inicial.

A pagina de «Vista geral de autocaravana e barco» permite monitorizar todo o sistema e os niveis do depdsito a partir de um

Unico ecra, incluindo a alteragdo do modo «Bomba do depdsito».

AC INPUT FRESH WATER

AC LOADS WASTE WATER

BATTERY

PV CHARGER 0%
idle

4.2. Vista geral do depésito

Os valores do nivel do dep6sito também podem ser visualizados no ecra inicial do dispositivo GX usando a pagina «Vista geral
do deposito» (que precisa de ser ativada no menu «Definigdes» > «Visualizagao e idiomay).

Quando estiver ativada, esta pagina adicional fica disponivel para a sele¢do como ecra inicial. Para navegar pelas opgdes
disponiveis do ecra deslize simplesmente pela pagina inicial.

A pégina «Vista geral do depdsito» proporciona uma forma simples de organizar e monitorizar uma grande quantidade de
dep6sitos através do dispositivo GX ou da «Consola remota».

74%| 76% |68%| 61%

Fuel 1 SB  Fresh water Waste water
FWD SB AFT

[t [ ] | =) [@] M

[((/ }”victron energy

(M), Vitron energy

Pagina 10 Monitorizagao


https://vrm.victronenergy.com

GX Tank 140

4.3. Lista de dispositivos

O nivel do volume do depésito para cada sensor ativado também é mostrado ao lado do nome do depésito (ou tipo se ndo
houver nome atribuido) na pagina «Lista de dispositivos».

Cabin temperature Disconnected >

Fresh water 100% >

Phoenix Inverter 12V 250VA 120V ovA >

Solar Charger ow >

Waste water 100% >
41 Pages 4 = Menu

4.4. Portal VRM

Se estiver ativado, os valores do depdsito também sdo comunicados ao portal «online» VRM (Gestdo Remota Victron) e
registados.

Estes dados podem ser visualizados em «tempo real» através do «Painel VRM» e os dados histéricos para qualquer periodo
podem ser visualizados na pagina «BRM avangado», ativando simplesmente o «widget» correspondente.

Pagina do painel

OK 10:32

14 Groningen ESS 3-Phase
Show details
PV Inverter ) Weather Cloudy
4135 W 7°C A

2
b

1
1
= Grid ({1 W AC Loads ‘oningen e

Meerst

- 1363 W - - 54 5 6 W Leaflet| © O;énstreetMap c‘ontributori
[} B

Float
/—Z%ﬁ 100 %
. ; (]
Charging 2W -

52.0% B -

Pagina avancgada - «Resumo deposito» e «Nivel do depdsito»

B Tank summary [3] B Tank level (3]
~= Tank remaining fluid (L)

Tank capacity
1000L

Tank remaining fluid 400 T WV VL
372L [ ‘

Tank fluid type .
Fuel
2021-03-09 0120
Tank level Tank remaining fluid: 378 L
380 |

37% b | p4
|

Tank status
oK 370
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Consulte no Manual VRM mais informagéo sobre o VRM.

(M), Vitron energy
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5. Resolucgao de problemas

5.1. Erro

Se a tensdo / corrente superar os limites (tensédo: >10 V, corrente: <4 mA ou >20 mA), sera emitido um erro.

Verifique se o tipo e a especificagdo do sensor do depdsito sdo compativeis, se o sensor do deposito esta a funcionar
corretamente (num intervalo aceitavel) e as ligagdes / cablagem em quaisquer problemas.

5.2. Nivel do depésito bloqueado (em ~40 % a 55 %)

Numa configuragdo com um sensor da saida de corrente, um fusivel interno ativado pode causar uma leitura fixa de ~40 % a 55
%.

Se disparar, o fusivel de rearme interno tem um fluxo de corrente permanente de ~11 mA a 13 mA e o GX Tank 140 nao
consegue detetar este estado como uma avaria.

Comprove se existe um curto-circuito ou outro problema nas ligagdes e na cablagem.

nnnnnnn
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Garantia limitada de cinco anos

Esta garantia limitada compreende os defeitos nos materiais e o fabrico deste produto, sendo valida durante cinco anos desde a
data da compra original deste produto.

O cliente deve devolver o produto com o recibo da compra no local da sua aquisicéo.

Esta garantia limitada n&o cobre os danos, a deterioragdo ou as avarias que resultem da alteragéo, modificagéo, utilizagcao
impropria, irrazoavel ou incorreta, negligéncia, exposicdo a excesso de humidade, fogo, embalagem incorreta, raios, picos de
energia ou outros fenédmenos naturais.

Esta garantia ndo cobre os danos, a deterioragéo ou a avaria que resultem de reparagdes feitas por qualquer pessoa nao
autorizada pela Victron Energy para as mesmas.

A Victron Energy néo sera responsavel por quaisquer danos consequentes que emerjam da utilizagcdo deste produto.

A responsabilidade maxima da Victron Energy ao abrigo desta garantia limitada ndo excedera o pregco de compra do produto.

(1) victron eneray
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