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1. Misure di sicurezza

‘ A Questo strumento & destinato esclusivamente a installatori e personale di assistenza qualificato. Consente di }

accedere a funzioni di diagnostica e messa in servizio che vanno oltre i dati standard accessibili all'utente.

Seguire sempre le linee guida di sicurezza di Victron e assicurarsi che il sistema sia in condizioni di sicurezza prima di collegare o
scollegare le apparecchiature di servizio.

.........
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2. Introduzione

2.1. Descrizione generale

I Lithium NG Service Tool (LINGST) fornisce una connessione diretta via cavo tra un PC Windows e il connettore di servizio M8
delle batterie Lithium NG e della gamma di BMS NG.

E destinato alla messa in servizio, al debug e all'analisi approfondita del sistema durante l'installazione o I'assistenza, soprattutto
nei casi in cui non ¢ disponibile I'accesso wireless. Lo scopo di questo strumento di servizio € quello di supportare I'assistenza
tecnica durante le attivita in loco.

2.1.1. Caratteristiche

» Monitoraggio e registrazione dei dati delle batterie Lithium NG.

« Interagisce con le unita NG BMS simulando una batteria NG; cio € utile per la messa in servizio e la risoluzione dei problemi
anche quando non & disponibile una batteria NG reale.

« Dati registrati da una configurazione completa del sistema Lithium NG.

2.1.2. Varianti del prodotto

Il Lithium NG Service Tool & disponibile in due modelli:

T unosy C e,,v.'

 Lithium NG Service Tool USB-A - Codice articolo
ASS032300010

* (Cavo USB: 150 cm; cavo con connettore M8: 20
cm)
 Lithium NG Service Tool USB-C - Codice articolo
ASS032300030

» (Cavo USB: 150 cm; cavo con connettore M8: 20
cm)

nnnnnnnnn
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2.1.3. Prodotti supportati

Il LINGST consente la comunicazione tramite il cavo BMS con i seguenti prodotti:

» Batteria Lithium NG

Lynx Smart BMS NG 500 e Lynx Smart BMS NG 1000
VE.Bus BMS NG
smallBMS NG

SmartBMS NG 12-200 (previsto)

2.1.4. Requisiti del sistema
* Windows PC

» Applicazione Lithium NG Service Tool per Windows (scaricabile dalla sezione Download dei Software del sito web di Victron

Energy).

2.1.5. Connessione iniziale

Collegare il LINGST al PC

Si crea automaticamente una porta COM.
Aprire I'applicazione Lithium NG Service Tool.

Aprire la scheda Collegamento.

el Lithium NG Service Tool (LINGST) (Feb 3 2026) - COM3

Connection  Battery tester  BMStester Data Sniffer
Nell’elenco a discesa, selezionare la porta COM )
rilevata. Settings
) . . Part Com3 w | Disconnect
Una volta selezionata, la connessione si
stabilisce automaticamente.
Prima di rimuovere il LINGST al termine di
una sessione di lavoro, tornare alla scheda
Connessione e selezionare Disconnetti.
victron ener
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3. Tester batteria (monitor e logger)

La scheda Tester batteria consente di monitorare e registrare i dati delle batterie Lithium NG.

Configurazione della registrazione

1. Selezionare la scheda Tester batteria e,
se necessario, impostare il tempo di
campionamento utilizzando Registra ogni (i
valori sono espressi in millisecondi, intervallo
minimo 1 s).

2. Selezionare Predefiniti di registrazione e
scegliere i valori da registrare dall'elenco a
discesa:

» Solo valore di modifica (predefinito): registra
solo la misura.

» Tutti: registra tutti i record, compresi i valori
degli identificatori.

* Nessuno: cancella le colonne selezionate.

E possibile eseguire la selezione manuale anche
utilizzando le caselle di controllo, che si trovano
sopra ogni colonna della tabella.

451 Lithium NG Service Tool (LINGST) (Feb 3 2026) - COM3 _ x
Conmecton Battr tester Bl Stester Data Srfer

3. | dati vengono visualizzati nella tabella in tempo rsmr 00 o e R
ccring et [ : /A vichon enerdy S imem:
reale. = 1) veton snrsy

Al
+ Ogni linea rappresenta i dati acquisiti per ogni " —
To Battery wemsiop TO Battery

cella della batteria. Ll eev g T )
a

| valori della corrente vengono visualizzati o8 8 8 8 © e e @

Select  CellID Voltage  Current  Temp Serial Firmware  ProdID BootLoader

a causa della ridondanza delle ; ——||||

. . . a 2 3.327 L:-0.004 221 HQ2413M7G2J v01.01 AB02 vO1.01
misure raccolte internamente. Le misure 8 s 22 Wz oot e woior
' . 3y [} 4 3324 H: 0.068 220 HQ2413M7G2J v01.01 AB02 v01.01

hanno un'accuratezza diversa all’interno 8

dell'intervallo di corrente.

+ Seriale, firmware, ProdID e BootLoader sono
riferimenti importanti per 'assistenza da
remoto.

4. La prima colonna (Seleziona) consente di
deselezionare le linee non pertinenti per la
registrazione.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5. Cliccare su Avvia registrazione per iniziare a
registrare i valori visualizzati.

* Viene creata una cartella Registrazione nella
stessa posizione in cui si trova l'applicazione.

Nella cartella viene creato un nuovo file di
testo Registrazione_[numero] .

+ | dati vengono registrati con i seguenti criteri:

» Spazio (SP) come separatore
« Virgola (,) come separatore decimale

* L = misurazione della corrente nell’intervallo
basso

* H = misurazione della corrente nell'intervallo
alto

E POWER
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4. Tester BMS

La scheda del tester BMS consente di simulare una batteria Lithium NG. Cid permette di ispezionare la funzionalita del BMS
anche in assenza di una batteria Lithium NG fisica ed € particolarmente utile per la messa in servizio e la risoluzione dei
problemi.

Il tester BMS consente di controllare le funzioni del BMS utilizzando, ad esempio, dei circuiti hardware esterni:

« ATD

« ATC

* Preallarme
+ Stato del relé

Procedura di configurazione

1. Collegare il LINGST al BMS.

2. Cliccare sulla scheda Tester BMS e selezionare
nell'elenco a discesa il modello di Lithium NG da
simulare.

r—— . :
3. Selezionare la versione del firmware della | I NIE SEwz sl (e ([ Setdy)=ReiE

batteria. Connection Battery tester BMStester Data Sniffer

» Selezionando la versione corretta del firmware Battery Cells Emulator
si accelera il processo di connessione.

. . . . Lithium NG Model: |L'rlhi|.|n1 NG Battery 12.8v/1004h (DeABDZ) v|
+ Se si seleziona una versione del firmware

non corretta si causa solo un ritardo. Cio Fimware version:

accade perché, se il BMS rileva una versione
del firmware piu vecchia, potrebbe tentare

di aggiornare la batteria simulata. In questo
caso, il BMS potrebbe bloccarsi per alcuni
secondi.

Panoramica dello scambio dei dati

La scheda Informazioni BMS inviate mostra: Sent BMS Info

« | dati trasmessi dalla batteria simulata al BMS, tra i

quali: Bank Vaoltage 132 ¥
« Tensione del banco

Cument 0 A
« Corrente
Awg Temp 20 C
* Media Temp
La scheda Informazioni BMS ricevute mostra:
« | dati ricevuti dalla batteria simulata e provenienti Received BMS info
dal BMS, compresi:
« Seriale: numero di serie del BMS Serial
» PID: ID prodotto F
» Corrente: corrente misurata Current —_— A
« Tensione: tensione misurata Voltage _ v
Controlli del simulatore di batteria
(1) victron energy
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La corrente della batteria si pud impostare mediante
il cursore o l'immissione di testo:

* Valori positivi = carica e
Capaciy: 100 Ah () Edtalcels | Reset Cels
* Valori negativi = scarica o i . Chare
» Selezionare Modifica tutte le celle per modificare ) ' Gz ' cas - cais .
. . 3300 mv 3300 mv 3300 mv 3300 mV
contemporaneamente tutti i valori delle celle. e —§ wc —§ T —§ e —§

* La tensione e la temperatura di ogni cella
possono essere impostate mediante il cursore o
I'immissione di testo.

{((@}}}vigt(on energy
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5. Sniffer dei dati

La funzione Sniffer dei dati offre le stesse capacita di monitoraggio e registrazione del Tester batteria, ma & destinata a sistemi
in cui piu batterie Lithium NG sono collegate in cascata. Consente di visualizzare e registrare in tempo reale i dati della batteria
dell'intera cascata durante la messa in servizio, la risoluzione dei problemi e l'assistenza.

Configurazione della registrazione

1. Selezionare la scheda Sniffer dei dati
e, se necessario, impostare il tempo di
campionamento mediante Registra ogni (i valori
sono in millisecondi, intervallo minimo di 1 s).

2. Nella tabella, selezionare i valori da registrare
dall'elenco a discesa:
» Solo valore di modifica (predefinito): registra
solo la misura.

» Tutti: registra tutti i record, compresi i valori
degli identificatori.

451 Lithum NG Service Tool (LINGST) (Feb 3 2026) - COM3 _ x

Connection  Batiery tester  BMStester Data Snifer

* Nessuno: cancella le colonne selezionate.

Record every: 1000 2] ms. (Tsinterval minimum) © Victron Energy 2025, Aurghts
reserved. Liosnsed for authorzad

K o . . Recordng Preset: | Chianging valuesony | / victron ene edstrbutnor
E possibile eseguire la selezione manuale anche e ”@;}) STen energy s
mediante le caselle di controllo, che si trovano e
sopra ogni colonna sad s Cr - Lo Ll
! PID | Balancer Setpoint o mv =:.‘: il Bm ‘m
. . . . . System Voat v
3. | dati vengono visualizzati nella tabella in tempo
“Datasniffer supports a maximum readout of 160 cells, more might produce unexpected results
reale. Seectal: @ [] ] [] [] 0 8] ] 0
+ Ogni linea rappresenta i dati acquisiti per ogni > I O T S s I I
- o sw Loms mi o asarsa oo w2 oo
cella della batteria. 3 3323 - 22 |He2413M762 VD101 AS12 V0101
4 3324 H:0.103 20 HQ2413M7G2) v01.01 AB02 v01.01

| valori della corrente vengono visualizzati
a causa della ridondanza delle

misure raccolte internamente. Le misure
hanno un'accuratezza diversa all'interno
dell'intervallo di corrente.

+ Seriale, firmware, ProdID e BootLoader sono
riferimenti importanti per 'assistenza da
remoto.

4. La prima colonna (Seleziona) consente di
deselezionare le linee non pertinenti per la
registrazione.

5. Cliccare su Avvia registrazione per iniziare a
registrare i valori visualizzati.

* Viene creata una cartella Registrazione nella
stessa posizione in cui si trova l'applicazione.

4
4
3 4
3 4
a
4
a4
4
4

Nella cartella viene creato un nuovo file di
testo RegistrazioneSnifferDati_[numero] .

+ | dati vengono registrati con i seguenti criteri:

» Spazio (SP) come separatore
« Virgola (,) come separatore decimale

* L = misurazione della corrente nell’intervallo
basso

* H = misurazione della corrente nell'intervallo
alto

victron ener
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