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1. Precaugoes de segurancga

n Esta ferramenta destina-se apenas a instaladores e pessoal de assisténcia técnica qualificados. Ela fornece
acesso a fungdes de diagndstico e colocagdo em servigo que vao além dos dados normalmente acessiveis
ao utilizador.

Siga sempre as diretrizes de seguranca da Victron e certifique-se de que o sistema esta em estado seguro antes de conectar ou
desconectar o equipamento de assisténcia técnica.

.........

Pagina 1 Precaucgoes de seguranca



LINGST — Manual do Lithium NG Service Tool

2. Introdugao

2.1. Descrigao geral

A Lithium NG Service Tool (LINGST) fornece uma ligagéo direta por cabo entre um PC Windows e o conector de manutengédo M8
nas baterias Lithium NG e na gama BMS NG.

Destina-se a colocagao em servigo, depuracéo e analise aprofundada do sistema durante a instalagédo ou trabalhos de
assisténcia, especialmente em casos em que o acesso sem fios ndo esta disponivel. O ambito desta ferramenta de manutengéo
€ apoiar a assisténcia técnica durante as atividades no local.

2.1.1. Caracteristicas

» Monitorize e registe dados das baterias Lithium NG.

* Interaja com unidades BMS NG simulando uma bateria NG, util para colocagédo em servigo e resolu¢édo de problemas, mesmo
quando uma bateria NG real ndo esta disponivel.

» Registe dados de uma configuragdo completa do sistema Lithium NG.

2.1.2. Variantes do produto

A Lithium NG Service Tool esta disponivel em dois modelos:

T unosy C e,,v.'

* Lithium NG Service Tool USB-A — Numero de pec¢a
ASS032300010

» (Cabo USB: 150 cm; cabo conector M8: 20 cm)
* Lithium NG Service Tool USB-C — Numero de peca

ASS032300030

» (Cabo USB: 150 cm; cabo conector M8: 20 cm)
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2.1.3. Produtos compativeis

O LINGST permite a comunicagao através do cabo BMS com os seguintes produtos:

* Bateria Lithium NG

* Lynx Smart BMS NG 500 e Lynx Smart BMS NG 1000

* VE.Bus BMS NG

* smallBMS NG

* SmartBMS NG 12-200 (planeado)

2.1.4. Requisitos do sistema

* PC com Windows

 Aplicagdo Lithium NG Service Tool para Windows (disponivel para download na seccéo Downloads de software do site da
Victron Energy).

2.1.5. Ligagao inicial

1. Ligue o LINGST ao PC

Uma porta COM ¢é gerada automaticamente.
2. Abra a aplicagao Lithium NG Service Tool.

plicag g5 Lithium NG Service Tool (LINGST) (Fek 3 2026) - COM3
3. Abra o separador Ligagao. _
Connection  Battery tester BMStester Data Sniffer

4. Selecione a porta COM detetada na lista )

pendente. Settings

Depois de selecionada, a ligagao ¢ estabelecida — com3 - Lo

automaticamente.
5. Antes de remover o LINGST no final de uma

sessdo de trabalho, volte ao separador Ligagcéo

e selecione Desligar.

(1) victron energy
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3. Testador de bateria (monitor e registador)

O separador Testador de bateria permite monitorizar e registar dados de baterias Lithium NG.

Configuragéao de registo

1. Selecione o separador Testador de bateria e,
se necessario, ajuste o tempo de amostragem
usando Registar cada (os valores sdo em
milissegundos, intervalo minimo de 1 s).

2. Selecione Predefinigado de registo e escolha os
valores a registar na lista pendente:
* Apenas valor alterado (padréo) - regista
apenas a medigao.

* Tudo - regista todos os registos, incluindo
valores de identificador.

* Nenhum - limpa as colunas selecionadas.

Também é possivel fazer uma sele¢do manual
utilizando as caixas de selegao acima de cada

coluna na tabela. 42 Lithum NG Service Tool (LINGST) (Feb 3 2026) - COM3 = X
~ s Record every: 1000 2| ms. (1sinterval minimum) Gl
3. Os dados sio exibidos em tempo real na tabela. - o T o energy
H .. | Recording: nactive (Changing values oy | W‘U} Tiue sowen s
» Cada linha representa os dados adquiridos Recoring soved tc: - [
para cada célula da bateria. To Battery wwrss To Battery
~ . 5.'.‘.'“,,,,‘[3.'.“.‘) i uu,@
* Os valores de corrente sdo exibidos et O O O 0 - - - -
.deVIdO a redundancia d% me(:hgao re(.:o~lh|da R e I
internamente. As medig¢des tém precisdo ® [ Laoe (21 [Wawma oo w10
. a 3 3323 - 222 HQ2413M7G2J v01.01 AB02 v01.01
diferente ao longo da gama de corrente. 8 ¢ @ noos (20 |weeaws o e v ‘
a

* Serial, firmware, ProdID e BootLoader
séo referéncias relevantes para assisténcia
remota.

4. A primeira coluna (Selecionar) permite
desmarcar linhas que nao sao relevantes para
o registo.

5. Clique em Iniciar registo para comegar a registar
os valores apresentados.

+ E criada uma pasta Registo no mesmo local
da aplicacao.

* Um novo ficheiro de texto
Recording_[numero] é criado dentro da
pasta.

* Os dados sao registados com:

» Espaco (SP) como separador
* Virgula (,) como separador decimal
* L = medicéo de corrente de gama baixa

* H = medicado de corrente de gama alta

(1) victron energy Testador de bateria (monitor e
@)}}
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4. Testador BMS

O separador do testador BMS permite a emulagdo de uma bateria Lithium NG. Isto permite que a funcionalidade do BMS seja
inspecionada sem uma bateria Lithium NG fisica e & particularmente util para colocagao em servigo e resolugédo de problemas.

O testador BMS permite a inspegao das fungdes do BMS usando circuitos de hardware externos, por exemplo:

*« ATD

« ATC

* Pré-alarme

» Estado do relé

Procedimento de configuragao

1. Ligue o LINGST ao BMS.

2. Clique no separador do testador BMS e
selecione o modelo Lithium NG a emular na lista

pendente. | B2 Lithium NG Senvice Tool (LINGST) (Feb 3 2026) - COM3
3. Selecione a versao do firmware da bateria. Connection Battery tester  BMStester Data Sniffer
* A selegao da versao correta do firmware Battery Cells Emulator

acelera o processo de ligagao.

Lithium NG Model: |L'rlhi|.|rn NG Battery 12,8V/1004h ({I=ABD2) v|

* A selegao de uma versao incorreta do
firmware apenas causa um atraso. Isto ocorre FIE B TEE
porque o BMS pode tentar atualizar a bateria
emulada se detetar uma versao mais antiga
do firmware. Nesse caso, o BMS pode ficar
bloqueado por alguns segundos.

Visao geral da troca de dados

O separador Informagbes do BMS enviadas exibe: Sert BMS Info
» Dados transmitidos da bateria emulada para o

BMS, incluindor: Bank Voltage 132 Vv
« Tensao da bateria

Cument 0 A
« Corrente
Awg Temp 20 C
* Média Temperatura
O separador Informagdes recebidas do BMS exibe:
+ Dados recebidos do BMS para a bateria emulada, Received BMS info
incluindo:
« Serial — numero de série do BMS SET
* PID - ID do produto =
» Corrente — corrente medida Current S A
* Tensao — tensdo medida LIIIE — B
Controlos do emulador de bateria
(1) victron energy
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A corrente da bateria pode ser definida utilizando o
cursor ou a entrada de texto:

* Valores positivos = carga e
Capacty: 100 h (O Edtalcels | ResetCels
» Valores negativos = descarga o o ’ Charze
» Selecione Editar todas as células para alterar . ' . R R '
todos os valores das células simultaneamente. e e e e
) ] ) ) _» L]
» Para cada célula, a tens&o e a temperatura podem
ser definidas utilizando o cursor ou a entrada de
texto.
(1) victron energy
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5. Sniffer de dados

A funcéo Sniffer de dados oferece os mesmos recursos de monitorizagao e registo que o Testador de bateria, mas destina-se a
sistemas em que varias baterias Lithium NG estdo conectadas em cadeia. Permite a visualizagéo e o registo em tempo real dos
dados da bateria de toda a cadeia durante o colocagao em servico, a resolugéo de problemas e o trabalho de suporte.

Configuragao de registo

1. Selecione o separador Sniffer de dados e,
se necessario, ajuste o tempo de amostragem
utilizando Registar cada (os valores sdo em
milissegundos, intervalo minimo de 1 s).

2. Na tabela, selecione os valores a registar na
lista pendente:

* Apenas valor alterado (padrao) - regista
apenas a medic¢ao.

a5 Lithium NG Service Tool (LINGST) (Feb 32026) - COM3 - X

* Tudo - regista todos os registos, incluindo
valores de identificador.

Connection  Battery tester  BMStester Data Snifer

- Record every: 1000 3] ms. (1sinterval minimum) ©VermnErag 205 Atigh.
Recordng Preset. |Crangng vabesorty | 1), victron enei
Recording: inactive {{@U} Breerew 'rgy

* Nenhum - limpa as colunas selecionadas.

partraring before usng
it and e 1o ha tachnica!
Recording saved to: - documentation

BMSinfo

~ 4 , . e To Batte To BMS

A selegdo manual também é possivel utilizando s ewsame & o erl:w IK'"':"E'@
K - K lencer Sear . w11 { (i W
as caixas de selegao acima de cada coluna. T — - —
3. Os dados s3o exibidos em tempo real na tabela. — e e T 0 o o
. .. Select Cell ID Voltage Current Temp  Serial Firmware ProdID Bootloader
* Cada linha representa os dados adquiridos » I T o e oo ]
2 3327 L:-0.003 21 HQO2413M7G2) v01.01 AB02 v01.01

3 333 - 22 HQ2413M7G2) [vO1.01 A2 |v0101
0 3324 H:0.103 20 HQ2413M7G2) VD101 A2 |v0101

para cada célula da bateria.

* Os valores de corrente sao exibidos
devido a redundancia de medigao recolhida
internamente. As medi¢des tém preciséo
diferente ao longo da gama de corrente.

» Serial, firmware, ProdID e BootLoader
séo referéncias relevantes para assisténcia
remota.

4. A primeira coluna (Selecionar) permite
desmarcar linhas que nao sao relevantes para
o registo.

5. Clique em Iniciar registo para comegar a
registar os valores apresentados.

+ E criada uma pasta Registo no mesmo local
da aplicacao.

92

* Um novo ficheiro de texto =7 2 3,395 L: 0,192 23

DataSnifferRecording_[numero] é criado
dentro da pasta.

* Os dados séo registados com:

* Espacgo (SP) como separador
* Virgula (,) como separador decimal
* L = medigao de corrente de gama baixa

* H = medi¢ado de corrente de gama alta

{((@}}}vigt(on energy
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