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1. Introdução

O MPPT Control é um monitor específico para a gama de carregadores solares SmartSolar e BlueSolar MPPT. Pode ser utilizado
para visualizar os dados em tempo real e os históricos do carregador solar e para configurar as definições respetivas.

Exemplos de monitorização em tempo real e histórica:

• Potência, rendimento, tensão e corrente PV.

• Tensão, corrente e fase da carga da bateria.

• Corrente e estado da saída de carga (apenas disponível se o carregador solar estiver equipado com uma saída de carga).

• Valores históricos a 30 dias

• Valores históricos acumulados durante a vida útil do carregador solar

O Monitor MPPT Control

O monitor MPPT Control pode ser utilizado com toda a linha de carregadores solares MPPT BlueSolar e
SmartSolar. No entanto, para os carregadores solares com uma potência nominal de 60 A, a utilização
alternativa do monitor SmartSolar Control é considerada mais adequada.

Cabo de alimentação

O monitor é fornecido com um cabo de alimentação com fusível.

O cabo de alimentação fornecido só será necessário quando o monitor for utilizado com os modelos iniciais de carregador solar
que já foram descontinuados. Estes modelos antigos desligam-se quando não recebem energia solar. O cabo de alimentação
proporciona energia ao monitor diretamente da bateria, pelo que este continua operacional durante condições meteorológicas
adversas ou no período noturno.

Cabo de alimentação

Cabo VE.Direct

O cabo VE.Direct é necessário para ligar o monitor ao carregador solar. Este cabo não está incluído no monitor MPPT Control e
deve ser adquirido em separado.

Os cabos VE.Direct têm um comprimento que varia de 0,3 m a 10 m e estão disponíveis com conectores direitos ou em ângulo
reto. Para mais informação, consulte a página de produto do cabo VE.Direct.

Cabo VE.Direct
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Caixa para montagem mural

O alojamento do monitor MPPT Control foi projetado para uma montagem embutida através de um painel. Com esta montagem
não é possível utilizar uma caixa de montagem mural específica. Esta permite instalar o monitor numa parede de uma forma
simples.

Existem duas opções de montagem mural:

• Caixa para montagem mural de BMV ou MPPT Control

• Caixa para montagem mural de BMV ou Color Control GX

Caixa para montagem mural de BMV ou MPPT Control
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2. Montagem

Faça um orifício no substrato de montagem, conforme indicado na figura abaixo.

Requisitos de profundidade e largura da reentrância de montagem

Montar o monitor:

Utilize a opção A se o substrato de montagem for acessível de ambos os lados

Utilize a opção B se o substrato de montagem for acessível apenas pela parte frontal.

O
pt

io
n 

A

1 2

Opção de montagem A
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Opção de montagem B

Manual do monitor MPPT Control

Página 4 Montagem



3. Instalação do

Ligar o carregador solar

Ligue o monitor MPPT Control ao carregador solar com um cabo VE.Direct.

Não é possível ampliar o cabo VE.Direct, pelo que o comprimento máximo não pode superar 10 m.

VE.Direct

Power

A parte traseira do monitor MPPT Control mostra a ligação de alimentação elétrica e a ligação VE.Direct.

VE.Direct cable

Ligar o monitor ao carregador solar com um cabo VE.Direct

Ligue o cabo de alimentação (apenas necessário nos controladores solares antigos)

O cabo de alimentação fornecido apenas é necessário se o monitor for utilizado com os modelos iniciais do
carregador solar, que entretanto já foram descontinuados.

Ligue o cabo de alimentação da seguinte forma:

• Ligue o olhal do fio negro ao terminal negativo da bateria. Se o sistema utilizar um monitor de bateria, ligue alternativamente o
fio negro ao lado do sistema do “shunt” do monitor de bateria.

• Ligue o olhal do fio vermelho ao terminal positivo da bateria.

• Ligue o terminal RJ12 ao terminal de potência na parte posterior do monitor.

Manual do monitor MPPT Control

Página 5 Instalação do



VE.Direct cable
FuseTo battery

Ligar o monitor a um modelo antigo do carregador solar e à bateria
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4. Funcionamento

O ecrã LCD visualiza a seguinte informação:

• Uma leitura numérica.

• A unidade da leitura: V, A, W, kWh, h ou !

• O tipo de leitura: carga, bateria, PV, mín., máx., ou fase de carga.

• Indicador do estado de ligação.

Leitura LCD completa

Os dígitos utilizados para representar letras e números

O estado da ligação do monitor é indicado por um símbolo de “seta dupla”  conforme indicado na tabela abaixo.

Indicador estado de ligação

 Ligado Existe uma ligação entre o monitor e o
carregador solar

 Intermitente Existia uma ligação com o carregador
solar, mas perdeu-se. Serão mostrados
os últimos valores conhecidos.

 Desligado Não tem existido uma ligação com um
carregador solar.

Os botões na parte frontal do monitor são utilizados para navegar pelas leituras do carregador e para realizar as definições do
monitor e do controlador solar. Têm as seguintes funções:

Botão Ação

Cancelar

ou

Retroceder

Selecionar

ou

Confirmar
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Botão Ação

Ir para o item seguinte ou
anterior

ou

Aumentar ou diminuir o
valor

4.1. Menu do estado
Este menu indica as leituras do carregador solar em tempo real. O monitor MPPT Control arranca sempre neste menu.

Carregue no botão para cima e para baixo para navegar por todos os itens do menu.

Estes itens do menu serão visualizados por ordem de aparecimento conforme indicado na tabela abaixo:

Ecrã LCD Item de menu Descrição e notas

Potência PV Potência de saída da série solar.

Tensão PV Tensão da série solar.

Rendimento diário PV A potência solar acumulada diária recebida.

Erro de bateria Apenas visível caso haja um erro ativo.

Fase da carga da bateria Fase da carga: Inicial, Absorção, Flutuação, Desligado ou
Avaria.

Corrente da bateria Corrente de carga da bateria.

Tensão da bateria Tensão da bateria.

Estado da saída de carga Saída de carga ligada ou desligada. Apenas visível em
MPPT com saída de carga.

Corrente de carga A corrente para a carga. Apenas visível em MPPT com
saída de carga.

4.2. Menu do histórico
O menu do histórico mostra os dados históricos diários e gerais do carregador solar. Mostra itens como o rendimento solar, as
tensões da bateria, a duração de cada fase de carga e os erros passados.

Para aceder e ler o menu do histórico:

• Carregue no botão SELECT (selecionar) no menu de estado.

• Carregue no botão para cima e para baixo para navegar por todos os itens do histórico.

• Ao chegar ao item do histórico pretendido, carregue no botão SELECT (selecionar) para visualizar o valor desse item.
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• Se um item contiver vários valores, carregue no botão SELECT (selecionar) e depois no botão para cima ou para baixo para
navegar pelos valores desse item. Nos itens diários é possível navegar até 30 dias antes (os dados vão ficando disponíveis
com o tempo), uma janela emergente breve mostra o número do dia.

• Para voltar ao menu do histórico principal, carregue no botão SETUP (configurar).

• Para voltar ao menu de estado, volte a carregar no botão SETUP (configurar).

Esquema de navegação do menu do histórico

Todos os itens disponíveis do menu do histórico são listados abaixo, pela ordem em que aparecem ao navegar pelos itens.

LCD Percorrer o texto Descrição

TOTAL YIELD O rendimento PV acumulado desde a última reinicialização
do histórico.

MAX PANEL VOLTAGE A tensão PV máxima desde a última reinicialização do
histórico.

MAX BATTERY VOLTAGE A tensão da bateria máxima desde a última reinicialização
do histórico.

MIN BATTERY VOLTAGE A tensão da bateria mínima desde a última reinicialização
do histórico.

LAST ERRORS

Os últimos quatro erros desde a última reinicialização do
histórico. O número de blocos na parte inferior do LCD
determina o erro indicado atualmente, com um bloco a ser
o mais recente e os quatro blocos o mais antigo.

YIELD O rendimento PV diário, disponível para cada dia durante
os últimos 30 dias.

MAX POWER A potência PV máxima diária, disponível para cada dia
durante os últimos 30 dias.

MAX PANEL VOLTAGE A tensão PV máxima diária, disponível para cada dia
durante os últimos 30 dias.

MAX BATTERY CURRENT A corrente da bateria máxima diária, disponível para cada
dia durante os últimos 30 dias.

MAX BATTERY VOLTAGE A tensão da bateria máxima diária, disponível para cada dia
durante os últimos 30 dias.

MIN BATTERY VOLTAGE A tensão da bateria mínima diária, disponível para cada dia
durante os últimos 30 dias.
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LCD Percorrer o texto Descrição

BULK TIME A duração diária da fase de carga inicial, disponível para
cada dia durante os últimos 30 dias.

ABSORPTION TIME A duração diária da fase de absorção, disponível para cada
dia durante os últimos 30 dias.

FLOAT TIME A duração diária da fase de flutuação, disponível para cada
dia durante os últimos 30 dias.

LAST ERRORS

Os últimos quatro erros diários. O número de blocos na
parte inferior do LCD determina o erro indicado atualmente,
com um bloco a ser o mais recente e os quatro blocos o
mais antigo.

4.3. Menu Definições
O menu de definições permite visualizar e alterar as definições do carregador solar e do MPPT Control.

Não modifique as definições se não estiver familiarizado com elas, nem com o efeito da sua alteração. As
definições incorretas podem causar problemas no sistema, incluindo danos nas baterias. Em caso de dúvida,
solicite a ajuda de um distribuidor, revendedor ou instalador Victron Energy.

Para navegar pelo menu Definições:

• Carregue no botão SELECT (selecionar) durante 2 s para entrar no menu Definições.

• Será mostrado o primeiro item de menu.

• Navegue para o item do menu pretendido carregando no botão de para cima e para baixo.

• Quando aceder ao item de menu pretendido, carregue no botão SELECT (selecionar) para visualizar o valor atual da definição.

• Para modificar esta definição, carregue novamente no botão SELECT (selecionar); o valor fica intermitente.

• Carregue no botão para cima ou para baixo para escolher o valor pretendido.

• Carregue em SELECT (selecionar) para confirmar a alteração; escutará um bipe e visualizará a palavra SAVED (guardado). A
alteração torna-se definitiva.

• Navegue para o seguinte item do menu ou carregue em SETUP (configurar) para voltar o menu Definições.

• Para sair do menu Definições, volte a carregar no botão SETUP (configurar).

É possível que o menu Definições esteja bloqueado, em cujo caso apenas poderá visualizar as definições. Quando tentar alterar
uma definição, será apresentada a palavra LOCK (bloqueio).

Para desbloquear o menu Definições:

• Aceda o item do menu Definições 01 LOCK SETUP (configurar bloqueio)

• Carregue o botão SETUP (configurar), a definição Ligado será indicada

• Carregue novamente no botão SETUP (configurar)

• Carregue no botão da seta para baixo e selecione Desligado

• Para sair desta definição, carregue no botão SETUP (configurar).

Quando SELECT TO EDIT (selecionar para editar) estiver ON (ligado), o valor atual é mostrado e pode selecionar imediatamente
um novo valor.

Quando LOCK SETUP (configurar bloqueio) estiver Ligado, as definições apenas podem ser alteradas depois de o definir como
desligado.
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Esquema de navegação da definição de MPPT Control

Todas as definições disponíveis são indicadas na tabela inferior, pela ordem em que aparecem enquanto percorre o menu,
juntamente com uma descrição básica de cada definição. Para uma descrição completa das definições do carregador solar,
consulte o manual correspondente.

Nem todas as definições listadas na tabela seguinte podem estar disponíveis em determinados modelos de carregadores
solares. O carregador solar pode não dispor do “hardware” necessário. Por exemplo, nem todos os carregadores solares estão
equipados com uma saída de carga.

Algumas definições podem não estar incluídas o menu Definições. O monitor MPPT Control apenas permite alterar as definições
mais comuns. As definições avançadas, as definições das portas TX e RX, não estão acessíveis através do monitor MPPT
Control. Para configurar estas definições, utilize a App VictronConnect ou, para os carregadores solares de 60 A e superiores,
utilize um monitor SmartSolar Control.

Número Nome Definição

01 LOCK SETUP Quando esta definição estiver ativada, não é possível alterar as restantes. Se
tentar alterar uma definição, a palavra “BLOQUEIO” será mostrada com o valor
da definição.

Coloque em desligado para desbloquear, para assim poder alterar as restantes
definições.

02 BATTERY VOLTAGE A tensão da bateria do sistema; escolha entre uma definição da tensão ou
AUTO.

Quando a definição for automática (AUTO), será visualizado um A diante do
valor de tensão definido.

03 BATTERY TYPE O algoritmo de carga para um tipo de bateria específico; definido como FIXED
(fixo) ou USER (utilizador).

Quando estiver definido como FIXED (fixo), o botão rotativo no carregador
solar determina o tipo de bateria.

Quando estiver definido como USER (utilizador), é possível editar todas as
definições relacionadas com o carregamento.

Quando qualquer uma das definições de carregamento for alterada, esta será
configurada automaticamente como USER (utilizador).

04 MAXIMUM CURRENT A corrente de carga máxima.

05 BULK TIME LIMIT A duração máxima permitida da fase de carga inicial.

06 ABSORPTION TIME
LIMIT

A duração máxima permitida da fase de carga de absorção.

07 ABSORPTION VOLTAGE A tensão da bateria com a qual o carregador solar muda da fase inicial para a
absorção.

08 FLOAT VOLTAGE A tensão da bateria com a qual o carregador solar muda da fase de absorção
para a flutuação.

09 TEMP COMPENSATION O coeficiente de compensação da temperatura em mV/ºC para todo o banco de
baterias (não para uma bateria individual).

10 LOAD OUTPUT O modo de funcionamento da saída de carga. Valores possíveis: OFF, AUTO (=
BatteryLife), ALT1, ALT2, ON, USER1, USER2
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Número Nome Definição

11 LOAD SWITCH HIGH O nível de tensão alta se a SAÍDA CARGA for definida como USER1
(utilizador1) ou USER2 (utilizador2)

12 COMUTADOR CARGA
BAIXA

O nível de tensão baixa se a SAÍDA CARGA for definida como USER1
(utilizador1) ou USER2 (utilizador2)

13 CLEAR HISTORY Elimina o histórico do carregador solar

14 FACTORY DEFAULTS Reinicializa as definições do carregador solar com as predefinições originais.

15 BACKLIGHT INTENSITY Permite definir a intensidade da retroiluminação do ecrã LCD do MPPT Control.

16 BACKLIGHT ALWAYS ON Permite definir a retroiluminação do ecrã LCD do MPPT Control como sempre
ativada.

17 SCROLL SPEED Determina a velocidade de deslocamento do MPPT Control.

18 SELECT TO EDIT Quando estiver definido como desligado, o MPPT Control primeiro mostra o
valor de uma definição, sendo necessário carregar em SELECT (selecionar)
para editar o valor.

19 AUTO LOCK Quando estiver configurado como ligado, a definição LOCK SETUP (configurar
bloqueio) será definida como ligada 2 min após a alteração de uma definição.

20 SOFTWARE VERSION A versão de “software” (“firmware”) do MPPT Control.

21 SERIAL NUMBER O número de série do MPPT Control.

22 MPPT SOFTWARE
VERSION

A versão de “software” (“firmware”) do carregador solar.

23 MPPT SERIAL O número de série do carregador solar.

24 EQUALISATION
VOLTAGE

Tensão de equalização.

25 EQUALIZE Inicia uma equalização manual.
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5. Resolução de Problemas e Assistência

Consulte este capítulo em caso de um comportamento inesperado ou se suspeitar de uma avaria no produto.

O processo correto de resolução de problemas e de assistência consiste em consultar primeiro os problemas comuns descritos
neste capítulo.

Se não conseguir solucionar o problema, contacte o revendedor para obter assistência técnica. Se não conhecer o local de
aquisição, consulte o “site” Assistência Victron Energy.

5.1. Problemas de alimentação
O monitor é alimentado através do cabo VE.Direct ou do cabo de alimentação. Se o monitor não ligar, inspecione estes cabos.

Inspeção do cabo VE.Direct:
1. Verifique se o cabo VE.Direct está ligado na parte posterior do monitor

2. Verifique se o cabo VE.Direct está ligado ao carregador solar

3. Certifique-se de que os conectores VE.Direct estão completamente inseridos nas portas VE.Direct.

4. Verifique os pinos da porta VE.Direct; certifique-se de que não estão danificados, dobrados ou em falta.

5. Comprove se o carregador solar consegue fornecer energia através do cabo VE.Direct quando não existe entrada PV
(período noturno). Alguns modelos iniciais do carregador solar já descontinuados precisam de um cabo de alimentação
instalado.

Inspeção do cabo de alimentação
1. Verifique o fusível no cabo de alimentação.

2. Verifique se o cabo de alimentação está ligado na parte posterior do monitor.

3. Verifique se o cabo de alimentação está ligado à bateria ou a outra fonte de tensão.

4. Verifique se a tensão de alimentação varia de 6,5 Vcc a 95 Vcc.

5.2. Definições bloqueadas
Se o menu de configuração estiver bloqueado, as definições apenas podem ser visualizadas, mas não alteradas. Quando tentar
alterar uma definição, será apresentada a palavra BLOQUEIO.

Para desbloquear o menu Definições, consulte as instruções na secção Menu Definições [10].
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6. Garantia

Este produto tem garantia limitada de cinco anos. Esta garantia limitada cobre defeitos de materiais e de fabrico deste produto
e dura cinco anos a partir da data da compra original deste produto. Para reclamar a garantia, o cliente deve devolver o produto
juntamente com o recibo de compra no respetivo local de compra. Esta garantia limitada não cobre danos, deterioração ou mau
funcionamento resultantes da alteração, modificação, utilização imprópria ou não razoável ou utilização indevida, negligência,
exposição a excesso de humidade, fogo, embalagem inadequada, raios, picos de energia ou outros fenómenos naturais. Esta
garantia limitada não cobre danos, deterioração ou mau funcionamento resultantes de reparações levadas a cabo por uma
pessoa não autorizada pela Victron Energy para fazer tais reparações. O não cumprimento das instruções deste manual anulará
a garantia. A Victron Energy não se responsabiliza por quaisquer danos consequentes decorrentes da utilização deste produto. A
responsabilidade máxima da Victron Energy sob esta garantia limitada não excederá o preço real de venda do produto.
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7. Especificações técnicas

Elétricas

Intervalo da tensão de alimentação a partir da bateria 6,5 Vcc a 95 Vcc

Intervalo da tensão de alimentação a partir do cabo
VE.Direct 5 Vcc

Consumo de energia com a retroiluminação desligada < 0,05 W

Temperatura de funcionamento -20 ºC a +50 ºC (0 ºC a 120 ºC)

Classificação do fusível do cabo de alimentação 100 mA

Mecânica

Tipo de instalação Montagem embutida

Diâmetro frontal 63 mm (2,5")

Capa frontal 69 mm x 69 mm (2,7”x2,7”)

Diâmetro do corpo 52 mm (2,0")

Profundidade do corpo 31 mm (1,2")

Comprimento do cabo de alimentação 1,5 m

Peso 50 g

Adequação

Compatível com toda a gama de carregadores solares BlueSolar MPPT e SmartSolar MPPT da Victron Energy, com a
exceção de BlueSolar MPPT 70/15 descontinuado (há muito).
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