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12| 3000 | 120 - 50 | 230/240V
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243000 70 - 50 |230/240V
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4813000 | 35 - 50 |230/240V







HUOM:

Tama kayttoohje patee tuotteille joiden kiinto-ohjelmiston versio on xxxx400 tai uudempi (x mika tahansa numero).
Kiinto-ohjelmiston versio on tarkistettavissa mikroprosessorista etupaneelin irrottamisen jalkeen.

Vanhempien laitteiden kiinto-ohjelmiston paivitys on mahdollista, mikali 7-numeroinen numerosarja alkaa luvulla 26 tai 27. Jos
numerosarja alkaa luvulla 19 tai 20 kyseisessa laitteessa on vanhemman tyyppinen mikroprosessori eika paivitys uudempaan kiinto-
ohjelmistoon (versio 400 tai uudempi) ole mahdollista.

1. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET

Yleista

Ennen tuotteen kayttéa lue ensin sen mukana toimitetut dokumentit, niin etta ohjeissa kaytetyt turvallisuussymbolit tulevat tutuiksi.
Tama tuote on suunniteltu ja testattu kansainvalisten standardien mukaisesti. Laitetta tulee kayttda vain sen kayttotarkoituksen
mukaisesti.

VAROITUS: SAHKOISKUN VAARA

Tuotetta kaytetaan yhdessa pysyvan energianlahteen kanssa (akku). Vaikka laite on kytketty pois paalta, tulo- ja/tai Iahténavoissa voi
olla vaarallinen sahkéjannite. Kytke aina vaihtovirransyo6ttd pois paalta ja irrota akku ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Tuote ei sisélld kayttajan huollettavissa olevia komponentteja. Ala poista etupaneelia éléka kaynnisté laitetta, mikali kaikki paneelit eivat
ole paikallaan. Kaikki huoltotoimet tulee suorittaa patevan ammattihenkilon toimesta.

Ala koskaan kayta laitetta tiloissa, joissa voi sattua kaasu- tai polyrajahdys. Katso lisdohjeita akkuvalmistajan toimittamista maarityksista
voidaksesi varmistaa, etta akku sopii kaytettavaksi tdman laitteen kanssa. Akkuvalmistajan turvallisuusohjeita tulee aina noudattaa.

VAROITUS: Ali nosta painavia esineité ilman apua.

Asennus

Lue asennusohjeet ennen asentamisen aloittamista.

Tuote kuuluu turvallisuusluokkaan | (toimitetaan maattoliittymalla turvallisuussyista). Laitteen AC-vaihtovirtatulon ja/tai -lahtojen
tulee olla varustettu keskeytymattomalla maadoituksella turvallisuussyista. Lisimaadoituspiste sijaitsee laitteen ulkopuolella.
Jos joudutaan olettamaan, ettd maadoitussuoja on vahingoittunut, tuote tulee poistaa kaytdsta ja estéda sen tahaton kayttaminen; ota

yhteytta asiantuntevaan huoltohenkilstéon.

Varmista, etté liitintikaapeleissa on sulakkeet ja virrankatkaisimet. Ala koskaan korvaa suojakomponenttia toisella eri tyyppisella
komponentilla. Katso oikean osan tiedot kasikirjasta.

Ennen kuin kytket laitteen paalle tarkista vastaako kaytettava jannitelahde tuotteen konfiguraation asetuksia kasikirjassa kuvatulla
tavalla.

Varmista, etta laitetta kaytetéaan oikeissa toimintaolosuhteissa. Ala koskaan kayt laitetta kosteassa tai polyisessd ymparistossa.
Varmista, etta laitteen ymparilla on aina riittavasti vapaata tilaa tuuletusta varten ja etta laitteen tuuletusaukkoja ei ole tukittu.
Asenna tuote lampdasietavaan tilaan. Varmista ensin, etta laitteen valittdmassa laheisyydessa asennustilassa ei ole kemikaaleja,
muoviosia, verhoja tai muita tekstiileja jne.

Kuljetus ja sailytys

Tuotteen kuljetuksen ja sailytyksen yhteydessa tulee varmistaa, ettéa verkkovirta ja akkujohtimet on kytketty irti.

Valmistaja ei ota mitaan vastuuta kuljetuksen yhteydessa tapahtuneista vaurioista, jos tuotetta ei kuljeteta alkuperaispakkauksessa.

Tuotetta tulee sailyttda kuivassa ymparistdssa, sailytyslampdétilan tulee olla valilla -20 °C ... +60 °C.

Katso lisatietoja akkuvalmistajan kasikirjasta liittyen akun kuljetukseen, varastointiin, lataamiseen, uudelleen lataamiseen ja kaytosta
poistamiseen.
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2. KUVAUS
2.1 Yleisti

MultiPlus on paaasiallisesti adrimmaisen tehokas siniaaltoinvertteri, akkulaturi ja automaattinen vaihtokytkin, kaikki samassa,
kompaktissa kuoressa. MultiPlus-laitteeseen sisaltyy myds seuraavat ainutlaatuiset ominaisuudet:

Automaattinen ja keskeytymaton vaihtokytkenta

Verkkovirran katkeamistapauksissa, tai kun generaattori on kytketty pois paalta, MultiPlus vaihtaa kytkennan invertteritoiminnolle ja
ryhtyy huolehtimaan liitettyjen laitteiden virransy6tdsta. Tama tapahtuu niin nopeasti, etta tietokoneiden ja muiden elektronisten
laitteiden toiminta ei hairiinny (keskeytymaton virrantuotto eli UPS-toiminto). Taman johdosta MultiPlus sopii erinomaisesti virtalahteeksi
hatatapauksissa teollisissa ja kaukoviestintasovelluksissa. Kytkettavissa oleva suurin vaihtovirta on mallista riippuen joko 16 A tai 50 A.

Lisavaihtovirtaldahto

Tavallisen keskeytymattdoman 1ahdon lisaksi kaytettavissa on lisalahtoliitanta, joka irtikytkee kuormansyéton, jos akusta aletaan ottaa
virtaa. Esimerkki: sahkdinen vedenlammitin, jonka toiminta on sallittua vain silloin, kun generaattori on toiminnassa, tai kun kaytéssa on
maasahkdsyotto.

Kolmivaiheinen kytkenta
Kolme yksikkda voidaan konfiguroida kolmivaiheiseen (3-vaihe) kayttoon. Lisaksi jopa 6 kolmen yksikdn sarjaa voidaan kytkea
rinnakkain, jolloin saadaan 45 kW / 54 kW invertteriteho ja yli 1000 A:in latauskapasiteetti.

Power Control - rajoitetun maasdhkosy6ton maksimaalinen kayttoé

MultiPlus pystyy tuottamaan valtavan latausvirran. Tama tarkoittaa maasahkosyo6ton tai generaattoriyksikdn raskasta kuormitusta.
Edelld mainitusta syysta kayttaja voi asettaa maksimivirralle suurimman sallitun arvon. MultiPlus ottaa sitten muut virrankayttajat
huomioon ja kayttaa lataukseen vain "ylijagamavirtaa”.

PowerAssist — Generaattorin ja maasahkosyo6ton laajennettu kadytté: MultiPlus “tukikaytt6” -ominaisuus

Talld ominaisuudella PowerControl —periaate viedaan aivan uusiin ulottuvuuksiin, kun MultiPlus tdydentaa vaihtoehtoisen virranlahteen
kapasiteettia. Huipputeho tarvitaan usein vain rajatun ajan, MultiPlus takaa, ettd muutoin riittdmatén maasahko- tai generaattori-
virransyottoa tuetaan viiveetta akkuvirralla. Kun kuormitus pienenee, ylimaarainen teho voidaan kayttaa akun uudelleen lataamiseen.

Tama ainutlaatuinen ominaisuus tarjoaa ratkaisun nk. maasédhkéongelmaan: paljon virtaa kuluttavat laitteet kuten sahkotyo6-
kalut, astianpesukoneet, pesukoneet, sahkoliedet jne. voivat toimia 16 A:n maasahkovirralla tai jopa vahemmalla virralla.
Lisdksi voidaan asentaa pienempi generaattoriyksikko.

Ohjelmoitava rele

16 A:in mallit (kts. kappale 4) on varustettu yhdella ohjelmoitavalla releelld, joka on oletusarvoisesti asetettu toimimaan halytysreleena.
Rele voidaan kuitenkin ohjelmoida kaikenlaisiin muihinkin sovellutuksiin, esimerkiksi starttireleeksi generaattorille. 50 A:in mallit on
varustettu kolmella ohjelmoitavalla releella.

Ohjelmoitavat analogiset/digitaaliset tulot/lahdo6t
16 A;ub mallit (kts. kappale 4) on varustettu yhdella ja 50 A:n mallit kahdella analogisella/digitaalisella tulo/lahtoportilla.
Naita portteja on mahdollista kayttdd useampaan eri sovellukseen. Eras vaihtoehto on tiedonsiirto litium-ioni-akun BMS:n kanssa.

Taajuuden saato

Silloin, kun Multi- tai Quattro-laitteeseen on liitetty aurinkopaneelijarjestelméan invertteri, ylimaarainen aurinkoenergia kaytetédan akkujen
lataamiseen. Kun akun absorptiojannitetaso on saavutettu, Multi- tai Quattro-laite sammuttaa invertterin sdatamalla Iahtétaajuutta 1
Hz:n verran (esim. 50 Hz:sta 51 Hz:iin). Kun akkujannite on pudonnut hieman, taajuus palautuu jalleen normaaliksi ja invertteri
kaynnistyy uudelleen.

Sisddnrakennettu akkumonitori (valinnainen)

Ihanteellinen ratkaisu silloin, kun Multi- tai Quattro-laite on osa hybridijarjestelmaa (dieselgeneraattori, invertteri/laturi, varastoakku ja
vaihtoehtoinen energialahde). Sisaanrakennettu akkumonitori voidaan ohjelmoida kdynnistaméaan ja pysayttamaan generaattori.

- kaynnistys esiasetetussa purkaustasossa (%), ja/tai

- kdynnistys (esiohjelmoidulla viiveelld) esiohjelmoidulla akkujénnitetasolla, ja/tai

- kdynnistys (esiohjelmoidulla viiveelld) esiohjelmoidulla kuormatasolla.

- pysaytys esiohjelmoidulla akkujannitteen tasolla, tai

- pysaytys (esiohjelmoidulla viiveelld) kun bulkklatausvaihe on suoritettu valmiiksi, ja/tai

- pysaytys (esiohjelmoidulla viiveelld) esiohjelmoidulla kuormatasolla.

Aurinkoenergia
MultiPlus on aarimmaisen sopiva aurinkoenergiasovelluksiin. Sita voidaan kayttaa itsenaisissa jarjestelmissa seka verkkosahkoon
liitetyissa jarjestelmissa.

Itsendinen toiminta sdhkokatkon yhteydessa

Asuintaloissa ja rakennuksissa, joissa on aurinkopaneelit tai yhdistetty mikrokokoinen I[amp6é- ja virtavoimala (virtaa tuottava
keskuslammityskattila) tai muu kestava energialdhde, on potentiaalinen autonominen virrantuotto, jota voidaan kayttaa tarkeimpien
laitteiden virransy6ttoon (keskuslammityspumput, jaahdyttimet, pakasteyksikot, Internet-yhteydet, jne) sdhkokaton aikana. Ongelmana
on kuitenkin se, ettd samalla kun sdhkdkatko ilmenee, myds energialdhteiden sy6ttd katkeaa. MultiPlus-laitteen ja akkujen avulla
mainittu ongelma on mahdollista eliminoida helposti: MultiPlus voi "korvata" sdhkéverkon sdhkodkatkon aikana. Kun energialdhteet
tuottavat enemman tehoa kuin mita tarvitaan, MultiPlus kayttaa ylijadman akkujen lataamiseen; mahdollisen sdhkdkatkon sattuessa
Quattro tuottaa lisdtehoa akuista.

Lisatietoja on teknisessa artikkelissa Self Consumption or Grid independence with the Victron Energy Storage Hub.

Mainittu artikkeli on ladattavissa Internet-sivuiltamme.
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Ohjelmoitavissa DIP-kytkimilla, VE.Net —paneelilla tai PC:lla

MultiPlus toimitetaan kayttdvalmiina. Kolme eri toimintoa on kaytettavissa tiettyjen asetusten muuttamiseksi haluttaessa:

—  Tarkeimmat asetukset on mahdollista muuttaa helposti DIP-kytkimilla.

—  Kaikki asetukset monitoimirelettad lukuunottamatta, voidaan muuttaa VE.Net-paneelin avulla.

—  Kaikki asetukste ovat muutettavissa PC-tietokoneen ja iimaisen Internet-sivuilta osoitteesta www.victronenergy.fi/ ladattavan
ohjelmiston avulla.

2.2 Akkulaturi

Adaptiivinen 4-vaiheinen latausalgoritmi: bulkki — absorptio — kellutus — varastointi
Mikroprosessoriohjattava sopeutettava akunhallintajarjestelma voidaan saataa erityyppisille akuille. Sopeutustoiminto sopeuttaa
latausprosessin automaattisesti akkukayttoon.

Oikean suuruinen lataus: saityva absorptioaika
Kun tapahtuu pieni akun varauksen purkautuminen, absorptioaika pidetdan lyhyena ylikuormituksen ja liiallisen kaasunmuodostuksen
estamiseksi. Syvapurkauksen jalkeen absorptioaikaa pidennetdan automaattisesti, jotta akku saadaan taysin ladatuksi.

Liiallisen kaasunmuodostumisen aiheuttamien vaurioiden estdminen: BatterySafe-tila

Jos akun lataus tulee suorittaa nopeasti, ja sita varten on valittu korkea latausvirta yhdessa korkean absorptiojannitteen kanssa,
liiallisesta kaasukuplien muodostumisesta johtuvat vahingot ehkaistaan rajoittamalla automaattisesti jannitteen nousun maaraa sen
jalkeen, kun kaasun muodostumiseen liittyva jannitetaso on saavutettu.

Vahemman huoltoa ja hitaampi ikdantyminen kun akku ei ole kdytossa: Storage Mode -tila

Varastointitila (Storage Mode) kaynnistyy aina silloin, kun akusta ei ole otettu virtaa 24 tunnin aikana. Varastointitilassa kellutusjannite
(yllapito) pienenee tasolle 2,2 V/kenno (13,2 V jos kyseessa 12 V:n akku), jolloin kaasukuplien muodostuminen minimoituu ja
positiivisten elektrodilevyjen syépyminen minimoituu. Kerran viikossa jannite nostetaan takaisin absorptiotasolle akun "tasoittamista”
(ekvalisointia) varten. Talla toiminnolla ehkaistaan elektrolyytin kerrostuminen ja akun sulfatoituminen, joka on suurin syy akkujen
varhaisiin vikoihin.

Kaksi tasavirtalahtoa kahden akun lataamista varten
Ensisijainen tasavirtalaht6 pystyy syottamaan tayden Iahtdvirran. Toissijainen tasavirtalahtd on tarkoitettu kdynnistysakun lataamiseen
ja se on rajoitettu 4 A:in maksimivirralle, jonka lisaksi laht6jannite on hieman normaalia pienempi.

Akun kayttéian pidentdminen: lampoétilakompensointi
Lampdtila-anturi (sisaltyy tuotteen toimitukseen) auttaa vahentdamaan latausjannitetta silloin, kun akun lampétila nousee. Tama on
erityisen tarkeda huoltovapaille akuille, jotka saattaisivat muussa tapauksessa kuivua ylilatauksen takia.

Akkujannitteen mittaus (Battery Voltage Sense): oikean latausjannitteen varmistaminen
Kaapelien resistanssista johtuva jannitehavio voidaan kompensoida kayttamalla jannitteen tunnistamistoimintoa, jonka avulla
akkujannite mitataan suoraan tasavirtaliitdnnasta tai akkunavoista.

Lisaa akuista ja lataamisesta

Kirja "Rajoittamaton energia” (Energy Unlimited) sisaltéa lisatietoja akuista ja akkujen lataamisesta ja se on ladattavissa ilmaiseksi
verkkosivultamme (kts. — Support & Downloads’ — General Technical Information). Jos haluat lisatietoja sopeutettavasta lataamisesta,
kts. kohtaa Yleiset tekniset tiedot (General Technical Information) Internet-sivuillamme.

2.3 Itsekulutus — aurinkoenergiaan liittyvat energianvarastointijarjestelmat
Lisatietoja on teknisessa artikkelissa Self Consumption or Grid independence with the Victron Energy Storage Hub.
Mainittu artikkeli on ladattavissa Internet-sivuiltamme.

Silloin, kun Multi/Quattro-laitetta kaytetéan jarjestelméassa joka syoéttda energiaa takaisinpain sdhkdverkkoon, laitteen "Grid Code" -
asetus tulee asettaa vastaamaan liitetyn sdhkoverkon vaatimuksia kayttamalla VEConfigure Tool -tyokalua.

Nain menetellen Multi/Quattro voidaan ohjelmoida tayttamaan paikalliset vaatimukset.

Kun mainittu asetus on asetettu, sen tai siihen liittyvien asetuksien muuttaminen tai poistaminen edellyttéda salasanaa.

Jos paikallisen séhkdéverkon koodi ei ole tuettu Multi/Quattro-laitteen osalta Multi/Quattro-laite tulee liittda paikalliseen sdhkdverkkoon
kolmannen osapuolen yhteensopivan liitdntalaitteen avulla.

Multi/Quattro-laitetta on mahdollista kayttdd myds kaksisuuntaisena invertterina joka toimii séhkdverkon rinnalla integroituna asiakkaan
raataldityyn jarjestelmaan (PLC tai vastaava) jarjestelman hoitaesssa ohjaussilmukan ja sahkéverkon parametrien mittaukset, lisatietoja
Internet-sivuilla osoitteessa http://www.victronenergy.com/live/system_integration:hub4 grid parallel

Erikoishuomautus Australialaisille kayttajille: IEC62109.1 Certification - ja CEC-sertifioinnit séhkdverkosta irti tapahtuvaa kayttda varten
EIVAT takaa yhteensopivuutta sahkdverkkoon liittamista ajatellen. Edellisten lisaksi tarvitaan IEC 62109.2 - ja AS 4777.2.2015 -
sertifioinnit ennen kuin sédhkdéverkkoon liitettdvaa jarjestelmaa on mahdollista toteuttaa. Tarkista muut voimassa olevat vaatimukset
ottamalla yhteytta Clean Energy Council -viranomaiseen.
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3. TOIMINTA
3.1 ON/OFF/Charger Only -katkaisija
Kun katkaisija kdannetaan asentoon "ON”, tuote on taysin toimintavalmis. Invertteri alkaa toimia ja LED-valo "INVERTER ON” syttyy.

"AC IN” —liittimeen kytketty vaihtovirtajannite vaihtokytkeytyy laitteen lapi "AC OUT” —liittimeen, mikali se on maaritteiden mukainen.
Invertteri lakkaa toimimasta, "MAINS ON” (virransy6tto paalla) LED-valo syttyy ja laturi alkaa ladata. "Bulk”, "absorption” tai "float” LED-
valot syttyvat, riippuen latausvalinnasta (alku-, absorptio- tai yllapitolataus).

Jos jannite "AC IN” —navassa torjutaan, invertteri kytkeytyy paalle.

Kun katkaisija siirretdan asentoon "charger only”, ainoastaan Multin akkulaturi toimii (jos laitteessa on verkkojannite). Tassa
toimintatilassa myds tulojannite vaihtokytketaan 1api "AC OUT” —liittimeen.

HUOM: Kun tarvitaan ainoastaan lataustoimintoa, varmista etta katkaisin on kdannetty asentoon “"charger only” (vain laturi). Talla
estetdan invertteria kytkeytymasta paalle jos paavirransyoton jannite katoaa, ja nain ehkaistdan akun tyhjeneminen.

3.2 Kauko-ohjaus

Kauko-ohjaus on mahdollista toteuttaa kolmitiekatkaisijalla tai MultiControl —paneelista.
Multi Control —paneelissa on yksinkertainen kiertosaadin, jolla AC-tulon enimmaisvirta voidaan asettaa: kts. kappale 2 kohdat
PowerControl ja PowerAssist.

3.3 Ekvalisointi ja pakotettu absorptio

3.3.1 Ekvalisointi

Ajoneuvoakut vaativat saanndllista lisélatausta. Ekvalisointitilassa ollessaan MultiPlus lataa korkeammalla jannitteella yhden tunnin ajan
(1V enemman kuin absorptiojannite 12 V akulle, 2 V jos kyseessa 24 V akku). Latausvirta rajoitetaan sen jalkeen 1/4:aan asetetusta
arvosta. "Bulk-" ja ”Absorption” LED-merkkivalot vélkkyvat ajoittain.

Ekvalisointitilassa tuotetaan korkeampi latausjannite, kuin mité suurin osa
tasavirtaa kuluttavista laitteista pystyy kasittelemaan. Mainitun tyyppiset laitteet
tulee kytkea irti ennen lisalatauksen suorittamista.

3.3.2 Pakotettu absorptio

Tietyissa olosuhteissa saattaa olla tarpeellista ladata akkua tietyn maaratyn ajan absorptiojannitteen tasolla. Pakotetun absorption
toimintatilassa MultiPlus lataa normaalilla absorptiojannitetasolla ohjelmoidun enimmaisabsorptioaikavalin ajan. ” Absorption” LED-
merkkivalo syttyy.

3.3.3 Ekvalisoinnin tai pakotetun absorption aktivointi

MultiPlus voidaan asettaa kumpaankin naista toimintatiloista seka kauko-ohjauspaneelista kasin ettd etupaneelin katkaisijasta,
edellyttaen kuitenkin etta kaikki katkaisijat (etu-, kauko- ja paneelin katkaisijat) on asetettu asentoon "ON” eika yksikaan katkaisijoista
ole asennossa "charger only” (vain laturi).

Jotta MultiPlus voitaisiin asettaa téhan toimintatilaan, tulee noudattaa seuraavaa menettelya.

Jos katkaisija ei ole vaaditussa asennossa tdman toimenpiteen jalkeen, voidaan sen asentoa muuttaa nopeasti yhden kerran. Talla
tavoin lataustilannetta ei muuteta.

HUOM: Katkaisijan vaihtaminen asennosta "ON” asentoon "charger only” ja takaisin, alla kuvatun mukaisesti, tulee suorittaa nopeasti.
Katkaisijan asentoa tulee vaihtaa siten, etta keskiasento ikaankuin "ohitetaan”. Jos katkaisija jad "OFF” asentoon vain lyhyeksikin ajaksi,
laite saattaa kytkeytya pois paalta. Tassa tapauksessa toimenpide tulee aloittaa uudelleen kohdasta 1. Erityisesti Compact-laitteen
etuosan katkaisijan kaytto vaatii tietynasteista totuttelua. Kun kdytetddn kauko-ohjauspaneelia, tdma ei ole niin tarkea seikka.

Menettelytapa:
1. Tarkista, etté kaikki katkaisijat (toisin sanoen etupaneelin katkaisija, kauko-ohjaimen katkaisija tai kauko-ohjauspaneelin katkaisija, mikali
sellainen on) ovat "ON” asennossa.
2.  Ekvalisoinnin tai pakotetun absorption aktivointi on tarkoituksenmukaista vain silloin, jos normaali lataussykli on saatettu loppuun (laturi on
“float” — eli kellutuslataustilassa).
3. Aktivointi:
a: Vaihda kytkimen asentoa nopeasti asennosta "on"-tilasta "charger only"-asentoon ja jata kytkin tdéhan asentoon ;... 2 sekunnin ajaksi.
b: Vaihda kytkimen asento nopeasti takaisin "charger only"-tilasta "on"-tilaan ja jata tdhan asentoon ' ... 2 sekunnin ajaksi.
c: Vaihda viela kerran kytkimen asentoa nopeasti asennosta "on"-tilasta "charger only"-asentoon ja jaté kytkin tdhan asentoon.
4.  MultiPlus-laitteen tapauksessa (ja jos liitetty myés MultiControl-paneelissa) kolme LED-merkkivaloa ("Bulk”, "Absortion” ja "Float” )valkkyvét nyt
5 kertaa.
5.  Seuraavaksi LED-merkkivalot "Bulk”, "Absorption” ja "Float” syttyvat kukin 2 sekunnin ajaksi.
a. Jos kytkin asetetaan asentoon "on” silloin kun "Bulk” LED-merkkivalo syttyy, laturi siirtyy ekvalisointitilaan.
b. Jos kytkin asetetaan tilaan "on" kun "Absorption" LED-merkkivalo syttyy, laturi siirtyy pakotetun absorptiolatauksen tilaan.
c. Jos kytkin asetetaan tilaan "on" kun kaikkien kolmen LED-merkkivalon sekvenssi on paattynyt, laturi siirtyy "Float" - eli kellutustilaan.
d: Jos kytkimen asentoa ei muuteta, MultiPlus pysyy "Charger only" -tilassa ja kytkeytyy "Float"- eli kellutuslataustilaan.
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3.4 LED-merkkivalot

O LED pois paalta
¥ LED valkkyy

® LED palaa
Invertterin toimintaan liittyvat merkkivalot
Charger Inverter
. invertteri
Mains on A AP,
paalla paalla
O Bulk O Overload Invertteri paalla ja se syottaa
i off energiaa kuormalle.
O Absorption O Low battery
charger
O  Float only O Temperature
Charger Inverter
O Mains on on @ Inverteron
. Invertterin nimellisteho on ylitetty.
O Buk L& Overload |, 20 7 (ylikuormitus) LED
off vélkkyy
O Absorption QO  Low battery
charger
QO Float only QO  Temperature
Charger Inverter
O Mains on on QO Inverteron
O Buk ® Overload _Invertteri on kytkt_atty pois péé_ilté
johtuen ylikuormituksesta tai
off oikosulusta.
O  Absorption O Low battery
charger
O Float only O Temperature
Charger Inverter
O Mains on on @® Inverteron
O Buk i o O Overoad | »i on lahes tyhjentynyt.
O  Absorption $¥E  Low battery
charger
O  Float only O  Temperature
Charger Inverter
O Mains on - Inverter on
paalla
O Buk O Overload Invertteri on kytketty pois paalta
i off johtuen alhaisesta akkujannitteesta.
O  Absorption @® Low battery
charger
O  Float only O Temperature
Charger Inverter
O Mains on on ® Inverteron
O Bulk O  Overload Sisainen lampdtila [ahestyy kriittista
i off tasoa.
Absorption O  Low battery
charger
Float only {¥ Temperature
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Charger

O Mains on

Inverter

O Inverteron

on
O Buk O  Overload
i off
Absorption O  Low battery
charger
Float only ® Temperature
Charger Inverter
O Mains on on @® Inverteron
O Bulk ¥ Overload
i off
O  Absorption ¥ Low battery
charger
O Float only O  Temperature
Charger Inverter
O Mains on on O Inverteron
O Buk @® Overload
i off
Absorption ® Low battery
charger
Float only O  Temperature

Akkulaturin toimintaan liittyvat merkkivalot

Charger Inverter
@® Mains on on O Inverteron
@® Buk O Overload
i off
O  Absorption O  Low battery
charger
O Float only O  Temperature
Charger Inverter
® Mains on on O  Inverteron
@® Buk O  Overload
i off
® Absorption O  Low battery
charger
O  Float only O  Temperature
Charger Inverter
@® Mains on O Inverteron
on
O Buk O Overload
i off
@® Absorption O  Low battery
charger
O Float only O  Temperature

Invertteri on kytkeytynyt pois paalta
koska elektroniikan lampdtila on
noussut liilan korkeaksi.

- Jos LED-merkkivalot vilkkuvat
vuorotellen, akku on lahes
tyhjentynyt ja nimellislahdén arvo on
ylittynyt.

- Jos "overload" ja "low battery"
LED-merkkivalot vilkkuvat
samanaikaisesti, akkunapojen yli
vaikuttavan jannitteen rippeli on liian
korkea.

Invertteri on kytkeytynyt pois paalta
liiallisen akkuliittimissa vaikuttavan
rippelin takia.

AC-tulojannitte on ohjattu lapi, laturi
toimii bulkkilataustilassa.

Verkkojannite on ohjattu |api ja laturi
on paalla.

Asetettua abrorptiojannitetta ei ole
vield kuitenkaan saavutettu.
(BatterySafe-tila).

AC-tulojannitte on ohjattu lapi, laturi
toimii absorptiolataustilassa.
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Charger Inverter

@® Mains on on O  Inverteron
O Buk O  Overload \{allhltowrra.n tu.IOJ“annlte on ohjattu
lapi ja laturi toimii
off kellutuslataustilassa.
Absorption O  Low battery
charger
Float only O  Temperature
Charger Inverter
® \ains on on QO Inverteron
vy Vaihtovirran tulojénnite on ohjattu
LE Bulk O Overload lapi ja laturi toimii
‘ off ekvalisointilataustilassa.
{¥ Absorption O  Low battery
charger
O  Float only O  Temperature
Erikoistoimintojen merkkivalot
PowerControl
charger Inverter
¥ Mains on on O Inverteron
AC-tulo on ohjattu lapi. AC-
O  Buk O Overload lahtdvirta on yhtasuuri kuin
i off esiasetettu maksimi tulovirta.
O Absorption O Low battery Latausvirta pienennetaan O:aan.
charger
O  Float only O  Temperature
Power Assist
charger Inverter
@ Mains on on 1% Inverteron AC-tulo on ohjattu lapi mutta
kuorma tarvitgsee suuremman
O Buk O Overload virran kuin mita esiasetettu maksimi
i off tulovirran arvo sallii. Invertteri on
O Absorption O  Low battery kytketty paalle tarvittavan lisavirran
charger tuottamiseksi.
O  Float only O Temperature

Lisatietoja virhekoodeista on kappaleessa 7.3

Uusimmat ja ajantasaisimmat tiedot LED-koodeista ovat Victron Toolkit -
sovelluksessa.

Napsauta tai skannaa QR-koodi paastaksesi Victronin teknisen tuen ja
lataukset/ohjelmistot -sivulle.
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https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software

4. Asennus

f Taman tuotteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu sahkdémies.

4.1. Sijoittaminen

Tuote tulee asentaa kuivaan ja hyvin tuuletettuun paikkaan, mahdollisimman lahelle akkua tai paristoja. Laitteen ymparilla tulee olla
vahintdan 10 cm vapaata tilaa jadhdytysta varten.

Liian korkea vallitseva Iampétila aiheuttaa seuraavia haittoja:

o Kayttoika lyhenee.
L]
L]

Latausvirta vahenee.
e  Huippukapasiteetti vahenee, tai invertteri sammuu.
Ala koskaan asenna laitetta suoraan akkujen ylapuolelle.

MultiPlus soveltuu seindan asennettavaksi. Asentamista varten laitteessa on ulkokuoren takaosassa koukku ja kaksi reikaa (ks. liite G).
Laite voidaan asentaa joko vaakatasoon tai pystytasoon. Optimaalista jaahdyttamista varten pystytasoon asentaminen on
suositeltavampaa.

A Tuotteen sisaosiin tulee paasta kasiksi myds asentamisen jalkeen.

Yrita pitéa tuotteen ja akun valinen etaisyys minimissaan, nain aiheutuu vdhemman johdon jannitehavikkia.

Valta esim. kemikaalien, synteettisten komponenttien, verhojen tai muiden

Turvallisuuden maksimoimiseksi tuote tulee asentaa lamp6a kestavaan tilaan.
tekstiilien jne. sijoittamista laitteen l1aheisyyteen.

4.2 Akkukaapeleiden liitanta

Jotta pystyisit tdysin hyddyntamaan tuotteen koko kapasiteettia, tulee kayttaa myos riittavan kapasiteetin omaavia akkuja ja riittdvan
poikkipinnan omaavia akkukaapeleita. Kts. alla oleva taulukko.

12/3000/120 24/3000/70 48/3000/35
Suositeltu akkukapasiteetti (Ah) 400 — 1200 200 - 700 100 — 400
Suositeltu tasavirtasulake 400 A 300 A 125 A
Suositeltu poikkipinta (mm?)/ + ja -
liittimet *, **
0—-5m** 2x 50 mm? 50 mm? 35 mm?
5-10m** 2x 70 mm? 2x 50 mm? 2x 35 mm?

*

*k

Noudata paikallisia asennussaadoksia.

Al3 sijoita akkukaapeleita suljettuun kaapelikouruun.
*** "2x” tarkoittaa kaksi positiivista ja kaksi negatiivista kaapelia.

Huomautus: Sisdinen vastus on tarkea tekija, kun kaytetaan alhaisen kapasiteetin omaavia akkuja. Pyyda lisatietoja jalleenmyyjalta tai
etsi tiedot vastaavista kappaleista kijassamme Energy Unlimited, ladattavissa Internet-sivustoltamme.

Menettelytapa

Toimi seuraavassa esitetylla tavalla akkukaapeleita kiinnitettaessa:

Maksimi vaantomomentti: 12 Nm

Kayta eristettyd momenttitoiminnolla varustettua hylsyavainta akun
iit oikosulkeutumisen valttamiseksi.

Valta akkukaapeleiden oikosulkemista.

. Irrota nelja ruuvia kuoren etuosasta ja poista etupaneeli.

. Liita akkukaapelit: kts. Liite A.

. Kiristd mutterit hyvin kontaktiresistanssin vahentamiseksi.
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4.3 Vaihtovirtakaapeleiden liitéanta

MultiPlus on turvallisuusluokkaan | kuuluva tuote (toimitetaan
maadoitusliittimella turvallisuussyistd). Sen vaihtovirran tulo- ja/tai
lahtonavat ja/tai tuotteen ulkopuolella sijaitseva maadoituspiste tulee
varustaa keskeytymattomalla maadoituspisteella turvallisuussyista.

MultiPlus-laite on varustettu maadoitusreleella (rele H, ks. liite B), joka
automaattisesti kytkee nollajohtimen 1ahdén runkoon, jos
ulkopuolista vaihtovirransyé6ttoa ei ole saatavissa. Jos ulkopuolinen
vaihtovirransyétt on saatavilla, maadoitusrele H avautuu ennen kuin tulon
turvarele sulkeutuu. Nain varmistetaan lahtdnapaan kytketyn maavuodon
virrankatkaisimen asianmukainen toiminta.

—  Kiintedssa asennuksessa keskeytymatén maadoitus voidaan
varmistaa vaihtovirtatulon maadoitusjohdolla. Muussa tapauksessa
kotelo tulee maadoittaa.

—  Kannettavassa asennuksessa (esim. rannan virtapistokkeella)
rantakytkennan keskeyttaminen aiheuttaa samanaikaisesti
maadoitusliitdnnan kytkennan keskeytymisen. Siind tapauksessa
kotelo tulee kytked runkoon (ajoneuvon) tai runkoon tai
maadoituslevyyn (veneen).

Mikali kyseessa on vene, suoraa kytkentad maasahkoliitannan

maadoitukseen ei suositella télléin mahdollisesti iimenevan galvaanisen

korroosion valttamiseksi. Ratkaisu tahan tilanteeseen 6ytyy
eristysmuuntajasta.

Vaantomomentti: maks. 1,6 Nm)

Liittimet sijaitsevat piirikortilla, kts. Liite A.

4.3.1 Mallit 16A:n siirtokyvylla (esim. MultiPlus 12/3000/120-16 230 V)

e AC-in
AC-tulokaapeli tulee liittaa riviliittimeen “AC—in”.
Vasemmalta oikealle: “PE” (suojamaa), “L” (vaihe) ja “N” (nolla).
AC-tulo pitaa suojata sulakkeella tai magneettisella virrankatkaisimella jonka nimellisarvo on 16A tai pienempi, jonka
lisdksi kaapelin poikkipinnan tulee olla asianmukaisesti mitoitettu. Jos vaihtovirran tulosy6ttdé on asetettu alhaisemmalle
arvolle, sulake tai magneettinen virrankatkaisin tulee mitoittaa pienemmaksi vastaavalla tavalla.

e AC-out-1
Vaihtovirran l1ahtokaapeli voidaan kytkea suoraan riviliittimeen "AC-out-1".
Vasemmalta oikealle: “L” (vaihe) “N” (nolla) ja “PE” (suojamaa).
PowerAssist-toiminnon avulla Quattro voi lisata lahtovirtaan jopa 3 (toisin sanoen 3000 / 230 = 13) sellaisten jaksojen aikana,
jolloin vaaditaan huipputehoa. Yhdessa 16 A:n enimmaistulovirran kanssa tdma tarkoittaa sitd, etté |ahtdvirta voi syo6ttaa jopa 16 +
13=29A.
Class A -tason vikavirtasuoja ja sulake, tai virtakatkaisija, jotka on mitoitettu kestaméaan odotettua kuormitusta, tulee
siséllyttda sarjaan lahdon kanssa, jonka liséksi kaapelien poikkipintojen tulee olla mitoitettu asianmukaisesti. Sulakkeen
tai virtakatkaisijan nimellisvirran tulee olla 32 A.

e  AC-out-2
Kaytettavissa on myos toinen 1ahto, joka kytkee kuormansyéttonsa irti jos kaytto siirtyy akun varaan. Naihin liittimiin kytketdan
laitteet, jotka voivat toimia vain silloin, jos vaihtovirtajannitettd on saatavissa AC-in-tulossa, esim. sahkokayttéinen vedenlammitin
tai ilmastointilaite. AC-out-2- -lahto kytketdan pois paalta valittdmasti, kun Multi vaihtaa akkutoimintaan. Sen jalkeen kun
vaihtovirtatehoa on saatavissa AC-in-1- tai AC-in-2 —tuloista, AC-in-2 —lahdén kuormitus kytketaan uudelleen paalle noin 2
minuutin viiveen jalkeen. Taman tarkoituksena on antaa generaattorin lahtdjannitteen tasaantua.
AC-out-2 kykenee sybttdmaan enintdan 16 A. AC-out-2-14hdon kanssa sarjaan on kytkettava vikavirtasuoja seka sulake,
molempien nimellisvirran tulee olla 16 A.
Huom: Kuormat, jotka on liitetty AC-out-2-laht66n huomioidaan PowerControl / PowerAssist -virranrajoitusasetuksessa. Kuormia,
jotka on liitetty AC-sy6ttoon El huomioida PowerControl / PowerAssist -virranrajoitusasetuksessa.

4.3.2 Mallit 50A:n siirtokyvylla (esim. MultiPlus 12/3000/120-50 230 V)

e AC-in
AC-tulokaapeli on mahdollista liittda riviliittimeen “AC—in”.
Vasemmalta oikealle: “L” (vaihe) “N” (nolla) ja “PE” (suojamaa).
AC-tulo pitaa suojata sulakkeella tai magneettisella virrankatkaisimella jonka nimellisarvo on 50A tai pienempi, jonka
lisdksi kaapelin poikkipinnan tulee olla asianmukaisesti mitoitettu. Jos vaihtovirran tulosy6ttdé on asetettu alhaisemmalle
arvolle, sulake tai magneettinen virrankatkaisin tulee mitoittaa pienemmaksi vastaavalla tavalla.

e  AC-out-1
AC-lahtdkaapeli voidaan kytked suoraan riviliittimeen "AC-out”.
Vasemmalta oikealle: “L” (vaihe) “N” (nolla) ja “PE” (suojamaa).
PowerAssist-toiminnon avulla Multi voi lisata 1ahtovirtaan jopa 3 kW tehoa (toisin sanoen 3000 / 230 = 13 A) sellaisten jaksojen
aikana, jolloin vaaditaan huipputehoa. Yhdessa 50 A:n enimmaistulovirran kanssa tdma tarkoittaa sité, etta Iahtovirta voi syo6ttaa
jopa 50 + 13 =63 A.
Vikavirtasuoja ja sulake, tai virtakatkaisija, jotka on mitoitettu kestdmaén odotettua kuormitusta, tulee kytkea sarjaan
lahdon kanssa, jonka lisdksi kaapelien poikkipinnat tulee mitoitettaa asianmukaisella tavalla. Sulakkeen tai virtakatkaisijan
nimellisvirran tulee olla 63 A.

e AC-out-2
Katso kappale 4.3.1.
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4.4 Valinnaiset liitdnnéat
Myés tietyt valinnaiset liitdnnat ovat mahdollisia:

4.4.1 Toinen akku
MultiPlus—laitteessa on liitantd myds kaynnistysakun lataamiseen. Liitdntaa varten kts. Liite A.

4.4.2 Voltage Sense - akkujannitteen mittaus

Mahdollisten kaapeleissa muodostuvien jannitehavididen kompensoimiseksi latauksen aikana Multi-laitteeseen on mahdollista liittaa
kaksi mittausjohdinta, joilla voidaan mitata jannitettd suoraan akun navoissa tai positiivisen ja negatiivisen jakokiskon valilla. Kayta
johdinta, jonka poikkipinta on 0,75mm?2.

Akun latauksen aikana MultiPlus kompensoi DC-kaapeleissa muodostuvan jannitehavién, suurin mahdollinen kompensointi on 1 V
(esim. 1V positiivisen ja 1 V negatiivisen liitdnnan osalta). Jos jannitehavié uhkaa muodostua suuremmaksi kuin 1 V, latausvirtaa
rajoitetaan siten, etta jannitehavio pysyy alle 1 V:ssa.

4.4.3 Lampétila-anturi
Laitteen mukana toimitettua lampétila-anturia voi kayttaa lampotilakompensoituun lataamiseen (kts. Liite A). Anturi on eristetty ja se
tulee kiinnittaa akun miinusnapaan.

4.4.4 Kauko-ohjaus

Laitetta on mahdollista kayttaa kauko-ohjattuna kahdella tavalla.

e  Ulkopuolisella katkaisijalla (riviliitin H, kts. Liite A). Kauko-ohjaus toimii vain jos MultiPlus-laitteen katkaisija on asettu asentoon
"ON".

e MultiControl-paneelilla (kytketty yhteen kahdesta RJ48-pistokkeesta B, kts. liite A). Kauko-ohjaus toimii vain jos MultiPlus-laitteen
katkaisija on asettu asentoon "ON”.

Kaytettévissa on vain yksi kauko-ohjausmuoto kerrallaan, toisin sanoen joko kauko-ohjauskatkaisija tai MultiControl -paneeli.

4.4.5. Ohjelmoitavat releet

16 A:n mallit (kts. kappale 4) on varustettu yhdella ohjelmoitavalla releelld, joka on oletusarvoisesti asetettu toimimaan halytysreleena.
Rele voidaan kuitenkin ohjelmoida kaikenlaisiin muihinkin sovellutuksiin, esimerkiksi starttireleeksi generaattorille.

50 A:n mallit on varustettu kolmella ohjelmoitavalla releella.

4.4.6 Ohjelmoitavat analogiset/digitaaliset tulot/lahdot
16A mallit (kts. kappale 4) on varustettu yhdella ja 50A:n mallit kahdella analogisella/digitaalisella tulo/Iahtdportilla.
Naita portteja on mahdollista kdyttdd useampaan eri sovellukseen. Eras vaihtoehto on tiedonsiirto litium-ioni-akun BMS:n kanssa.

4.4.7 Apulahté AC-syo6tolla (AC-out-2 -lahto)

Tavallisen keskeytyméattoman lahtdsyoton lisaksi kaytettavissa on lisapiste (AC-out-2-13htd), joka irtikytkee kuormituksensa, jos akku
alkaa toimia. Esimerkki: sahkdinen vedenlammitin tai koneellinen tuuletus, jonka toiminta on sallittua vain silloin, kun generaattori on
toiminnassa tai kun kaytdssa on maasahko.

Akun ollessa toiminnassa AC-out-2 -1ahtd kytkeytyy pois paalta valittdomasti. Sen jalkeen kun vaihtovirransyétto on jalleen kaytettavissa,
AC-out-2 -lahto kytkeytyy uudelleen paalle 2 minuutin viiveelld, mika antaa generaattorille mahdollisuuden tasaantua ennen raskaan
kuormituksen kytkeytymista.

4.4.8 Rinnakkaiskytkenta

MultiPlus voidaan rinnakkaiskytkea useisiin samanlaisiin laitteisiin. Tata varten kytkenta laitteiden valilla toteutetaan standardeja RJ45

UTP —kaapeleita kayttaen. Jarjestelma (yksi tai useampi Multi-laite seka valinnainen ohjauspaneeli) vaatii konfigurointia (kts. Kappale

5).

Mikali MultiPlus-yksikét rinnankytketaan seuraavien ehtojen tulee tayttya:

Rinnankytkettavien laitteiden maksimimaara on kuusi (6).

Rinnankytkenté voidaan toteuttaa vain identtisia laitteita kayttaen.

Laitteiden DC-liitdntakaapeleiden tulee olla pituuksiltaan ja poikkipinta-aloiltaan identtiset.

Jos kaytetaan positiivista ja negatiivista DC-jakopistetta, akkujen ja DC-jakopisteen valisen liitannan poikkipinta-alan tulee olla vahintédan yhta suuri

kuin jakopisteen ja MultiPlus-laitteiden valisten liitantojen yhteenlasketut poikkipinta-alat.

Aseta MultiPlus-yksikot Iahelle toisiaan, mutta kuitenkin niin etté yksikoiden alla, paalla ja sivuilla on vahintdan 10 cm:n vapaa tila tuuletusta varten.

UTP-kaapeleiden tulee olla kytkettyna suoraan yhdesta laitteesta toiseen (ja kauko-ohjauspaneeliin). Kytkenté/jakolaatikoita ei saa kayttaa.

. Akun [dmpétila-anturin tulee olla kytkettyna vain yhteen jarjestelméan yksikdista. Jos halutaan mitata useamman akun lampétilaa, voit my6s kytkea
muiden MultiPlus-yksikdiden anturit jarjestelmaan (korkeintaan yksi anturi per MultiPlus-laite). Lampdtilan kompensointi akun latauksen aikana
perustuu antureiden ilmoittamaan korkeimpaan mitattuun ldmpétilaan.

. Janniteanturi tulee kytkea isantalaitteeseen (kts. Kappale 5.5.1.4).

. Jarjestelmaan voi kytkea vain yhden kauko-ohjausvalineen (paneeli tai katkaisija).

e o o o

o o

4.4.9 3-vaihekaytto

MultiPlus-laitetta voi kayttda myods 3-vaiheisella Wye (Y) konfiguraatiolla. Tata varten laitteiden valinen liitanta toteutetaan standardeilla
RJ45 UTP-kaapeleilla (samoin kuin rinnankytkennassa). Jarjestelma (Multi-laite ja valinnainen ohjauspaneeli) tulee konfiguroida
vastaavasti (kts. Kappale 5).

Huomaa: MultiPlus ei sovellu 3-vaiheiseen delta (A) -konfiguraatioon.
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5. Konfigurointi

. Asetuksia voi muuttaa ainoastaan valtuutettu sahkoteknikko.
e Lue ohjeet huolellisesti ennen muutosten tekemista.

. Laturin asetuksien muuttamisen aikana AC-tulon pitaa olla irrotettuna.

5.1 Vakioasetukset: kayttovalmis (tehdasasetukset)

MultiPlus-laite on toimitettaessa asetettu vakioasetuksiin (tehdasasetukset). Yleensd nama asetukset soveltuvat kaytettavaksi kun

laitetta kaytetaan yksinaan.

Varoitus: On mahdollista, ettd oletusasetuksena maaritetty akun latausjannite ei sovellu jarjestelmaan liitetyn akun
lataamiseen! Tarkista asia akkuvalmistajan asiakirjoista tai akkusi jalleenmyyjalta!

Vakiotyyppiset MultiPlus-tehdasasetukset

Invertterin taajuus
Tulotaajuuden vaihteluvali
Tulojannitteen vaihteluvali
Invertterin jannite

Yksintoimiva / rinnankytkenta / 3-vaihekayttd

AES (Automatic Economy Switch
automaattinen saastoétoiminto)
Maadoitusrele

Laturi

Akun latauskayra

Latausvirta

Akkutyyppi

Automaattinen ekvalisointilataus
Absorptiojannite

Absorptioaika

Kellutusjannite

Varastointijannite

Toistuva absorptiolatauksen toistoaika
Absorptiolatauksen toistovali
Bulkkilatauksen suojaus
AC-syéttdvirran rajoitus

UPS-toiminto
Dynaaminen virranrajoitus
WeakAC-toiminto
BoostFactor-toiminto
Ohjelmoitava rele
Apulaht6
PowerAssist-toiminto

5.2 Asetusten selitykset

50 Hz
45-65Hz
180 - 265 VAC
230 VAC
yksintoimiva
pois

paalla

paalla

4-vaiheinen adaptiivinen, BatterySafe -toiminnolla
75% enimmaislatausvirrasta

Victron Gel Deep Discharge (sopii my6s Victron AGM Deep Discharge -akulle)
pois

14,4/28,8/57,6V

enintdan 8 tuntia (riippuen bulkkilatauksen kestosta)
13,8/27,6/552V

13.2/26.4/ 52.8V (ei sdadettavissa)

1 tunti

7 paivaa

paalla

50 A tai 16 A mallista riippuen (= sédadettava virranrajoitus PowerControl- ja
PowerAssist-toiminnoille)

paalla

pois

pois

2

halytystoiminto

16 A

paalla

Sellaiset asetukset, jotka eivat ole itsestdan selvia, on kuvattu lyhyesti seuraavassa. Lisatietoja saat ohjelmiston konfigurointiohjelmien

tukitiedostoista (kts. Kappale 5.3).

Invertterin taajuus

Lahtétaajuus, mikali tulossa ei ole vaihtovirtaa.

Saadettavyys: 50 Hz; 60 Hz

Tulotaajuuden vaihteluvali

MultiPlus-laitteen hyvaksyma tulotaajuuden vaihteluvali. Multiplus-laite tahdistuu talla vaihteluvalilla AC-tulotaajuuden kanssa.

Laht6taajuus on silloin sama kuin tulotaajuus.
Saadettavyys: 45 — 65 Hz; 45— 55 Hz; 55 - 65 Hz

Tulojannitteen vaihteluvali
MultiPlus-laitteen hyvaksyma jannitteen vaihteluvali. Multiplus-laite tahdistuu télla vaihteluvalilla AC-tulojannitteen kanssa. Lahtéjannite
on silloin sama kuin tulojannite.
Saadettavyys: Alaraja: 180 — 230V
Ylaraja: 230 - 270 V

Huom: 180V:n vakiotyyppinen alaraja-asetus on tarkoitettu liitdntdan lahteeseen joka syo6ttaa huonoa (alijannitteistd) vaihtovirtaa tai
generaattoriin jonka AC-1ahtd on epavakaa. Tama asetus saattaa aiheuttaa jarjestelman kytkeytymisen pois paalta jos jarjestelma
kytketaan vaihtovirtageneraattoriin, joka on "harjaton, itseheratteinen, ulkoisesti jannitesdadetty, synkroninen vaihtovirtageneraattori”
(synkroninen AVR-generaattori). Suurin osa vahintdan 10 kVA:n tehoisista generaattoreista on synkronisia AVR-generaattoreita.
Sulkeutuminen alkaa silloin, kun generaattori pysaytetaan ja sen kierrokset hidastuvat samalla kun AVR samanaikaisesti "yrittad” pitaa
generaattorin 1&htdjannitteen 230 VAC:n tasolla.

Ratkaisu tdhan on nostaa alempaa raja-asetusta arvoon 210 VAC (AVR-generaattoreiden lahtdvirta on yleensa hyvin vakaa), tai kytkea
Multi-jarjestelma(t) irti generaattorista silloin, kun generaattorin pysaytyssignaali annetaan (esim. vaihtovirtakontaktorilla, joka on
asennettu sarjaan generaattorin kanssa).
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Invertterin jannite
MultiPlus-laitteen antojannite akkukaytossa.
Saadettavyys: 210 — 245V

Yksin toimiva / rinnakkaistoiminta / valinta 2/3-vaihekaytolle
Kun kaytetaan useita laitteita, on mahdollista:

. lisata invertteritoiminnon kokonaistehoa (useita laitteita rinnakkain)
. luda jaetun vaiheen (split-phase) jarjestelma kytkemalla laitteita "paallekkain" (vain MultiPlus-laitteet joissa on 120 V:n
lahtéjannite).

e luoda jaetun vaiheen (split-phase) jarjestelma erillisen saastdmuuntajan avulla: kts. VE saastdmuuntajan datalehti ja kayttdohje.
. luoda kolmivaihejarjestelma.

Tuotteen standardiasetukset on tarkoitettu yksin toimivalle vaihtoehdolle. Rinnakkaiskytkentda, kolmivaiheista tai jaetun vaiheen
toimintaa varten kts. lisatietoja kappaleista 5.3/ 5.4 ja 5.5.

AES (Automatic Economy Switch, automaattinen sdastétoiminto)
Mikali tdma asetus aktivoidaan, energiankulutus ei-kuormituskaytssa ja alhaisella kuormituksella laskee noin 20%, "kaventamalla”
hiukan siniaaltojannitettd. Sovellettavissa ainoastaan yksintoimintavaihtoehdossa.

Hakutoimintatila

AES-toiminnon sijasta voidaan myos valita hakutoiminto (vain VEConfiguren avulla).

Jos hakutoiminto on asennossa "ON”, energiankulutus ei-latauskaytdssa vahenee noin 70%. 70 %. Tassa toimintatilassa MultiPlus, kun
kaytetdan invertteritoimintoa, kytkeytyy pois paalta silloin kun ei ole kuormitusta tai kun kuormitus on hyvin vahainen, ja kytkeytyy paalle
aina kahden sekunnin valein lyhyiksi aikavaleiksi. Jos lahtovirta ylittaa asetetun tason, invertteri jatkaa toimintaansa. Mikali nain ei ole,
invertteri sammuu uudelleen.

Hakutoiminnon "sammumisen” ja "kdynnissa pysymisen” kuormitustasot voidaan asettaa VE Configure-ohjelmalla.

Standardiasetukset ovat seuraavat:

Alasajo: 40 W (lineaarinen kuorma)

Kaynnistaminen: 100 W (lineaarinen kuorma)

Ei voida saataa DIP-kytkimilla. Sovellettavissa ainoastaan yksintoimintavaihtoehdossa.

Maadoitusrele (kts. Liite B)

Talla releellda AC-lahddn nollajohdin maadoitetaan kotelon kuoreen silloin, kun takaisinkytkennan turvarele on auki. Nain varmistetaan

vikavirtasuojien asianmukainen toiminta lahtdpisteessa.

e Jos invertterin toiminnan aikana tarvitaan maadoittamatonta 1&8ht64, edella kuvattu toiminto tulee kytkea pois paalta., kts. Liite A.
Ei voida saataa DIP-katkaisijoilla.

e  Vain mallit joissa on 50 A:n siirtokyky: tarvittaessa on mahdollista kytkea ulkoinen maadoitusrele (jaetun vaiheen jarjestelmaa
varten jossa on erillinen sdastdémuuntaja).
Kts. Liite A.

Akun latausalgoritmi

Standardiasetus on “nelivaiheinen adaptiivinen, BatterySafe —toimintatilalla”. Kts. lisatietoja, Kappale 2.

Tama on suositeltva latausalgoritmi. Kts. muut ominaisuudet ohjelmiston konfigurointiohjelmien tukitiedostoista.
"Kiinted@” toimintatila voidaan valita DIP-kytkimilla.

Akkutyyppi

Vakioasetus on kaikkein sopivin Victron Gel Deep Discharge-, Gel Exide A200- ja kiinteille putkilevyakuille (OPzS). Tata asetusta voi
kayttda myos monille muille akuille, kuten esim. Victron AGM Deep Discharge ja muut AGM-akut, seka useat avoimet tasomaisilla
elektrodeilla varustetut akkutyypit. DIP-katkaisijoilla voidaan ohjelmoida nelja latausjannitetta.

VEConfiguren avulla latausalgoritmivoidaan saataa lataamaan mita tahansa akkutyyppia (NiCd-akut, Li-ioni-akut).

Absorptioaika

Vakioasetuksen "nelivaiheinen adaptiivinen, BatterySafe-toiminnolla" tapauksessa absorptioaika riippuu bulkkilatauksen ajasta
(adaptiivinen latauskayra) siten, ettd akku tulee ladattua optimaalisesti.

Jos “kiinted” latausalgoritmi on valittu, absorptioaika on kiinted. Suurimmalle osalle akkuja kahdeksan tunnin enimmaisabsorptioaika on
sopiva. Jos nopeaa latausta varten valitaan erityisen korkea absorptiojannite (mahdollinen vain avoimille, vapaan nesteen akuille!),
suositus on nelja tuntia. DIP-katkaisijoilla voidaan asettaa kahdeksan tai neljan tunnin aika.

Automaattinen ekvalisointilataus

Tama asetus on tarkoitettu putkimaisilla elektrodeilla varustetuille markaakuille (ajoneuvokayttd) tai OPzS-akuille. Absorption aikana
janniteraja kasvaa aina arvoon 2,83 V/kenno (34 V, jos 24 V:n akku) sitten, kun latausvirta on heikentynyt alle 10%:iin asetetusta
maksimivirrasta.

Ei voida saataa DIP-katkaisijoilla.

Kts. Tubular plate traction battery charge curve -kayra VEConfigure-ohjelmassa.

Varastointijannite, toistetun absorption aika, toistuvan absorption aikavali
Kts. Kappale 2. Ei saadettavissa DIP-katkaisijoilla.

Bulkkilatauksen suojaus

Kun tdma asetus on aktivoitu, bulkkilatausaika on rajoitettu 10 tuntiin. Pidempi latausaika saattaa tarkoittaa jarjestelmavirhetta (esim.
akun kennon oikosulku). Ei voida saataa DIP-kytkimilla.
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AC-syéttovirran rajoitus

Nama ovat ne virtarajoitusasetukset, joilla PowerControl ja PowerAssist —toiminnot tulevat kayttoon.

PowerAssist-toiminnon asetusvalit:

e 2,3A... 16 Amalleille joiden siirtokyky on 16 A

e 53A..50A malleille joiden siirtokyky on 50 A

Tehdasasetus: maksimiarvo (16 A tai 50 A).

Kts. kappale 2, Victron Energyn kirja Energy Unlimited, ("Rajoittamaton energia"), tai monet tdhan ainutlaatuiseen ominaisuuteen
liittyvat kuvaukset Internet-sivustollamme osoitteessa www.victronenergyfi.

UPS—toiminto

Jos tdma asetus on aktivoitu ja tulon vaihtovirta ei toimi, MultiPlus siirtyy invertterikayttodn kaytanndllisesti katsottuna ilman
keskeytyksia. MultiPlus —laitetta voi nain ollen kayttaa keskeytymattdmana virtalahteena (Uninterruptible Power Supply — UPS) herkille
laitteille, kuten tietokoneet tai viestintajarjestelmat.

Joidenkin pienten generaattorien 18htéjannite on liilan epavakaa ja vaaristynyt taman asetuksen kayttamista varten* - MultiPlus-laite
siirtyisi jatkuvasti invertterikayttoon. Tasta syysta asetus voidaan myds deaktivoida. MultiPlus-laite vastaa silloin hitaammin vaihtovirran
tulojannitteen poikkeamiin. Vaihtokytkentaaika invertterikdytolle on sen jalkeen hiukan pidempi, mutta suurin osa laitteista (suurin osa
tietokoneista, kelloista ja kodin elektroniikasta) ei karsi sen vaikutuksesta.

Suositus: Kaanna UPS-toiminto pois paalta jos MultiPlus-laite ei pysty synkronoimaan, tai jos se jatkuvasti siirtyy takaisin
invertterikayttoon.

Dynaaminen virranrajoitus

Tarkoitettu generaattoreille, vaihtovirtajannite luodaan staattisen invertterin avulla (ns. Invertterigeneraattorit). Mainitun tyyppisissa
generaattoreissa moottorin kierroslukua (rpm) pienennetaan matalilla kuormilla: tdma vahentaa melua, polttoaineenkulutusta ja
paastoja. Haittapuolena on se, etta Iahtéjannite putoaa merkittavasti, tai jopa katkeaa kokonaan jos kuormitus akillisesti kasvaa.
Lisdkuormitus voidaan hoitaa vasta sitten, kun moottorin nopeus kasvaa.

Jos tdma asetus on aktivoitu, MultiPlus aloittaa lisdtehon tuottamisen alhaisella generaattorin 18ht6tasolla ja antaa sitten generaattorin
asteittain tuottaa enemman, kunnes ohjelmoitu virtaraja on saavutettu. Nain generaattorin moottori saa aikaa kiihdyttaa nopeuttaan.
Tata asetusta kaytetdan usein “klassisilla” generaattoreilla, jotka vastaavat hitaasti akilliseen kuormanvaihteluun.

WeakAC-toiminto

Tulojannitteen voimakas vaaristyminen voi aiheuttaa sen, etta laturi tuskin toimii, tai ei toimi lainkaan. Jos WeakAC, heikko vaihtovirta-
asetus, on aktivoitu, laturi hyvaksyy myds voimakkaasti vaaristyneen jannitteen, vaikkakin seurauksena on voimakkaampi vaaristyma
tulovirrassa.

Suositus: Aktivoi WeakAC-toiminto jos laturi tuskin lataa, tai ei lataa lainkaan (mik& on hyvin harvinaista!). Aktivoi myés dynaaminen
virtarajoitin samanaikaisesti, ja vahenna tarvittaessa enimmaislatausvirtaa generaattorin ylikuormittumisen valttamiseksi.

Huom: Kun WeakAC-toiminto on kaytdssa, suurin latausvirta pienenee noin 20 %:lla.

Ei voida saataa DIP-katkaisijoilla.

BoostFactor-toiminto
Téata asetusta voi vaihtaa ainoastaan sen jalkeen, kun siihen on saatu Victron Energyn tai Victron Energyn kouluttaman teknikon lupa!
Ei voida saataa DIP-katkaisijoilla.

Ohjelmoitava rele

16 A:n mallit (kts. kappale 4) on varustettu yhdella ohjelmoitavalla releelld, joka on oletusarvoisesti asetettu toimimaan halytysreleena.
Rele voidaan kuitenkin ohjelmoida kaikenlaisiin muihinkin sovellutuksiin, esimerkiksi starttireleeksi generaattorille.

50 A:n mallit on varustettu kolmella ohjelmoitavalla releelld. Ei voida saataa DIP-kytkimilla.

Lisavaihtovirranldhto (AC-2-13hto)

Keskeytymattdman lahtdvirran lisaksi kaytettavissa on lisapiste (AC-2-13htd), joka irtikytkee kuormituksensa, jos akku alkaa toimia.
Esimerkki: sdhkoinen vedenlammitin tai koneellinen tuuletus, jonka toiminta on sallittua vain silloin, kun generaattori on toiminnassa tai
kun kaytdssa on maasahko.

Akun ollessa toiminnassa AC-out-2 -1ahtd kytkeytyy pois paalta valittdmasti. Sen jalkeen kun vaihtovirransyottd on jalleen kaytettavissa,
AC-out-2 -18ht6 kytkeytyy uudelleen paalle 2 minuutin viiveelld, mika antaa generaattorille mahdollisuuden tasaantua ennen raskaan
kuormituksen kytkeytymista.
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5.3 Konfigurointi tietokoneella

Kaikki asetukset voidaan muuttaa tietokoneen avulla tai VE.Net paneelilla (paitsi monitoimirele ja VirtualSwitch silloin kun kaytetaan
VE.Nettid). Yleisimmat asetukset on mahdollista muuttaa DIP-kytkimien avulla (kts. Kappale 5.5).

HUOM:

Tama kayttoohje patee tuotteille joiden kiinto-ohjelmisto on xxxx400 tai uudempi (x mika tahansa numero).
Kiinto-ohjelmiston versio on tarkistettavissa mikroprosessorista etupaneelin irrottamisen jalkeen.

Vanhempien laitteiden kiinto-ohjelmiston paivitys on mahdollista, mikali 7-numeroinen numerosarja alkaa luvulla 26 tai 27. Jos
numerosarja alkaa luvulla 19 tai 20 kyseisessa laitteessa on vanhemman tyyppinen mikroprosessori eika paivitys uudempaan kiinto-
ohjelmistoon (versio 400 tai uudempi) ole mahdollista.

Kun haluat muuttaa asetuksia tietokoneella, tarvitset seuraavaa:
e  VEConfigure3-ohjelmisto: ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.victronenergy.fi.
e  MKB3-USB (VE.Bus to USB) -liitédnta ja RJ45 UTP-kaapeli.

Vaihtoehtoisesti Interface MK2.2b (VE.Bus to RS232) ja RJ45 UTP -kaapeli.

5.3.1 VE.Bus Quick Configure Setup - pikakonfiguraation alkuasetus

VE.Bus Quick Configure Setup on ohjelmisto, jolla korkeintaan kolmen Multi-yksikdn jarjestelmat (rinnakkais- tai kolmivaiheinen
kayttd) voidaan konfiguroida yksinkertaisella tavalla.

Ohjelmisto on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.victronenergy.fi.

5.3.2 VE.Bus System Configurator
Jos haluat konfiguroida kehittyneita sovelluksia ja/tai neljan tai useamman Multi-yksikon jarjestelmia, tulee sinun kayttaa VE.Bus
System Configurator —ohjelmistoa. Ohjelmisto on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.victronenergyfi.

5.4 Konfigurointi VE.Net -paneelilla

Tata varten tarvitaan VE.Net —paneeli ja VE.Net — VE.Bus —muunnin.
VE.Net-paneelilla paasee kasiksi kaikkiin parametreihin, lukuunottamatta monitoimireleeta ja VirtualSwitch-katkaisijaa.
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5.5 Konfigurointi DIP-katkaisijoilla

Tietyt asetukset voidaan muuttaa kayttdmalla DIP-kytkimilla (kts. lite A, kohta M).

Huom: Rinnan- tai jaetun vaiheen/3-vaiheisen jarjestelman asetuksia DIP-kytkimilld muutettaessa on otettava huomioon, etta kaikki
asetukset eivat ole oleellisia kaikissa Multi-laitteissa. Tama johtuu siita, ettd osa asetuksista maaraytyy Master- tai Leader-laitteen
asetuksen kautta.

Tietyt asetukset ovat oleellisia vain Master/Leader-laitteessa (esim. ne eivat ole oleellisia orja- tai seuraajalaitteessa). Toiset asetukset
eivat ole oleellisia orjalaitteille mutta ovat sita vastoin oleellisia seuraajalaitteille.

Huomautuksia kéytetyn terminologian osalta:

Jarjestelmé jossa useampaa kuin yhtd Multi-laitetta kdytetddn luomaan 1 AC-vaihe kutsutaan rinnakkaisjérjestelméksi. Tédssé
tapauksessa yhtéd Multi-laitteista kdytetdén sddtdmaan koko vaihetta ja tétéa laitetta kutsutaan Master- eli isdntélaitteeksi. Muut laitteet,
joita kutsutaan orjalaitteiksi (slave) kuuntelevat master-laitetta ja méarittdvat oman toimintansa master-laitteen mukaan.

On myés mahdollista luoda useampia AC-vaiheita (jaettu vaihe tai 3-vaihe) kdyttamaélla kahta tai kolmea Multi-laitetta. Naissé
tapauksissa vaiheen L1 Multi-laitetta kutsutaan johtavaksi laitteeksi (Leader). Vaiheen L2 (ja L3 jos kdyt6ssé) Multi-laitteet muodostavat
saman AC-taajuuden mutta I&ht6 seuraa L1:ta kiinteélld vaihe-erolla. N&ita Multi-laitteita kutsutaan nimelld seurajaaja eli Follower.

Jos jaetun vaiheen tai 3-vaiheisessa jarjestelméssa kaytetddn useampia Multi-laitteita (esim. 6 kpl Multilaitetta joiden avulla toteutetaan
3-vaihejérjestelméa jossa on 2 Multilaitetta per vaihe), jérjestelmén Leader eli johtaja on myGés vaiheen L1 Master- eli iséntélaite.
Vaiheiden L2 ja L3 Follower-laitteet eli seuraajat toimivat myds Master-laitteina vaiheissa L2 ja L3. Kaikki muut laitteet toimivat orja- eli
Slave-laitteina.

Rinnakkais- tai jaetun vaiheen/3-vaihejérjestelmien asetukset tulee tehda ohjelmiston avulla, kts. kappale 5.3.

VIHJE: Jos halaut valttda master/slave/follower-asetuksien asettamisen Multi-laitteisiin suoraviivaisin ratkaisu on asettaa kaikki
asetukset samoiksi kaikissa Multi-laitteissa.

Yleinen toimenpide:
Kytke Multi-laite paalle, mieluiten ilman kuormitusta ja ilman vaihtovirtajannitetta tulopuolella. Multi toimii nyt invertteritilassa.

Vaihe 1: Aseta seuraavat asetukset DIP-kytkimilla

- Vaadittu virranrajoitus AC-tulossa. (ei oleellinen orja- eli slave-laitteille)
- AES (Automatic Economy Switch, automaattinen saastétoiminto) (oleellinen vain jarjestelmissa joissa on 1 kpl Multi per vaihe)
- Latausvirran rajoittaminen (oleellinen vain Master/Leader-laitteissa)

Paina "Up” —painiketta 2 sekunnin ajan (ylempi painike DIP-katkaisijoista oikealle, kts. lite A, kohta K) tallentaaksesi asetukset kun
halutut DIP-kytkimien asennot on asetettu. Nyt voit kayttaa DIP-kytkimia uudelleen jaljella olevien asetusten asettamiseksi (kohta 2).

Vaihe 2: muut asetukset, aseta alla lueteltujen asetuksien DIP-kytkimet:

- Latausjannitteet (oleellinen vain Master/Leader-laitteissa)
- Absorptioaika (oleellinen vain Master/Leader-laitteissa)
- Adaptiivinen lataus (oleellinen vain Master/Leader-laitteissa)
- Dynaaminen virranrajoitus (ei oleellinen orja- eli slave-laitteille)
- UPS-toiminto (ei oleellinen orja- eli slave-laitteille)
- Konvertterin jannite (ei oleellinen orja- eli slave-laitteille)
- Konvertterin taajuus (oleellinen vain Master/Leader-laitteissa)

Paina "Down"-painiketta 2 sekunnin ajan (alempi painike DIP-kytkimista oikealle) tallentaaksesi asetukset kun halutut DIP-kytkimien
asennot on asetettu. Nyt voit jattaa DIP-kytkimet valittuihin asentoihin, niin ettéd "muut asetukset” voidaan aina palauttaa.

Huomautuksia:

- DIP-kytkimien toiminnot on kuvattu "ylhaalté-alas” —jarjestyksessa. Koska ylimmalla DIP-katkaisijalla on korkein numero (8), kuvaukset
alkavat numerolla 8 numeroidusta katkaisijasta.

- Rinnankytketyissa tai jaetun vaiheen/3-vaihejarjestelmissa tama toimenpide tulee toistaa kaikkien Multi-laitteiden osalta.

Yksityiskohtainen ohje:

5.5.1 Kohta 1

5.5.1.1 AC-tulovirran rajoittaminen (oletusasetus 16 A kaikille malleille joiden maks. virta 16 A (lapimenovirta) ja 50 A malleille joiden
maks. lapimenovirta 50 A.

Silloin kun Multi-laitteen kuluttama AC-tulovirta (liitettyjen kuormien ja akun latauksen aiheuttama virta) kasvaa ja ylittdmassa AC-
tulovirran raja-arvon, Multi pienentaa ensin latausvirtaa (PowerControl) ja sen jalkeen, mikali tarpeen, ottaa lisatehoa akusta
(PowerAssist). Talla tavoin Multi pyrkii estdmaan AC-tulovirran kasvamisen yli raja-arvon.

AC-tulovirran raja-arvo on mahdollista asettaa kahdeksaan eri asetukseen DIP-kytkimien avulla.
MultiControl —paneelin avulla on mahdollista muuttaa AC-tulovirran raja-arvon asetusta.
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Menettelytapa
AC-tulovirran raja-arvo on mahdollista asettaa DIP-kytkimien ds8, ds7 ja ds6 avulla: 50 A, automaattinen rajoitus arvoon 16 A malleissa
joissa 16 A lapimenovirta).
Toimenpide: aseta DIP-kytkimet haluttua raja-arvoa vastaavaan tilaan:
ds8 ds7 ds6

off off off =6 A (1.4 kVA arvolla 230 V)

off off on =10 A (2.3 kVA arvolla 230 V)

off on off =12 A (2.8 kVA arvolla 230 V)

off on on =16 A (3.7 kVA arvolla 230 V)

on off off =20 A (4.6 kVA arvolla 230 V) (vain 50 A:n mallit)
on off on =25A (5.7 kVA arvolla 230 V) (vain 50 A:n mallit)
on on off =30 A (6.9 kVA arvolla 230 V) (vain 50 A:n mallit)
on on on =50 A (11.5 kVA arvolla 230 V) (vain 50 A:n mallit)

Huomautus: Valmistajakohtaiset jatkuvan tehon luokitukset pienille generaattoreille ovat toisinaan hiukan liian taipuvaisia
optimismiin. Tallaisissa tapauksissa virtaraja tulisi asettaa paljon alhaisempaan arvoon, kuin mitd muuten
tarvittaisiin valmistajakohtaisten tietojen perusteella.

5.5.1.2 AES (Automatic Economy Switch, automaattinen saastokatkaisija)
Toimenpide: aseta ds5 sopivaan asetukseen:

ds5
off = AES pois paalta
on = AES paalla

Huom: AES-toiminto on kaytettavissa vain silloin kun laitetta kaytettaan "stand alone" - eli yksittaiskayttotilassa.

5.5.1.3 Akun latausvirran rajoitus (oletusasetus 75 %)

Lyijyhappoakun kayttdian maksimoimiseksi sovellettavan latausvirran tulisi olla 10 %-20 % kapasiteetista ampeeritunteina.

Esimerkki: 24V/500 Ah:n akuston optimaalinen latausvirta: 50 A ... 100 A.

Laitteen mukana toimitettu lampétila-anturi sdataa automaattisesti latausjannitteen akun lampétilan mukaan.

Jos tarvitaan nopeampaa latausta — ja sen my6ta korkeampaa virtaa:

- Laitteen mukana toimitettu lampétila-anturi tule kiinnittda akkuun, silla nopea lataaminen voi aiheuttaa akuston lampétilan huomattavan
nousun. Latausjannite sopeutettaan korkeampaan lampétilaan (toisin sanoen jannitetté pienennetaan) lampétila-anturin avulla.

- Bulkkilataustaika on toisinaan niin lyhyt, etta kiinted absorptioaika olisi parempi vaihtoehto ("kiinted” absorptioaika, kts. ds5, vaihe 2).

Menettelytapa
Akun latausvirta voidaan asettaa neljalla toimenpiteelld, DIP-kytkimilla ds4 ja ds3 (oletusasetus: 75 %).
ds4 ds3
off off =25 %
off on =50 %
on off =75 %
on on =100 %

Huom: Kun WeakAC-toiminto on kaytdssa, maksimi latausvirta pienenee 100 %:sta noin 80%!iin.
5.5.1.4 DIP-kytkimia ds2 ja ds1 ei kdyteta vaiheessa 1.
TARKEA TIEDOTE:
Mikali Multi-laitteen kiinto-ohjelmiston 3 viimeista numeroa ovat alueella 100 (eli muotoa xxxx1xx (jossa x mika tahansa

numero)), kytkimia ds1 ja ds2 kaytetaan asettamaan Multi-laite yksittaiskayttotilaan ("stand-alone"), rinnankayttétilaan tai
jaetun vaiheen kayttotilaan. Lisatietoja liittyvissa kayttdohjeissa.
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5.5.1.5 Esimerkit

Esimerkkiasetuksia:

DS-8 AC tulo
DS-7 AC-tulo
DS-6 AC-tulo
DS-5 AES

DS-4 Latausvirta
DS-3 Latausvirta
DS-2 ei kaytoss
DS-1 ei kaytdssa

DS-8
Ds-7
DS-6
DS-5
DsS-+4
DS-3
DS-2
DS-1

off

I off

DS-8
DS-7
DS-6
DS-5
Ds4
DS-3
DS-2
DS-1

1

DS-8 on
DS-7 on
DS-6 off
DS-5 on
DS4 I off
DS-3 on
DS-2 off

DS-1 off

|

Vaihe 1, Esimerkki

1 (tehdasasetukset):
8,7, 6 AC-tulo: 50 A*
5 AES: off (pois paalta)
4, 3 Latausvirta: 75 %
2, 1 ei sovellettavissa

Vaihe 1, Esimerkki 2:

8,7, 6 AC-tulo: 50 A*
5 AES: off (pois paalta)
4, 3 Latausvirta: 100 %
2, 1 ei sovellettavissa

Vaihe 1, Esimerkki 3:

8,7,6 AC-tulo: 16 A

5 AES: off (pois paalta)
4, 3 Latausvirta: 100 %
2, 1 ei sovellettavissa

Vaihe 1, Esimerkki 4:

8,7,6 AC-tulo: 30 A*
5 AES: on (paalla)

4, 3 Latausvirta: 50 %
2, 1 ei sovellettavissa

*Maksimivirta on rajoitettu arvoon 16 A malleissa, joissa virransiirtokapasiteetti on enintdan 16 A

Tallenna asetukset kun olet asettanut DIP-kytkimet tarvittaviin asentoihin seuraavasti: paina "Up” —painiketta 2 sekunnin ajan (ylempi
painike DIP-kytkimista oikealle, kts. liite A, kohta J). Ylikuormitus- ("OVERLOAD") ja akku vahissa ("LOW BATTERY") LED-
merkkivalot valkkyvat ilmoittaen asetusten tultua hyvaksytyksi.

Suosittelemme, etta kirjoitat asetukset muistiin ja talletat tiedot turvalliseen paikkaan.
DIP-kytkimia voi nyt kayttaa jaljella olevien asetusten suorittamiseen (kohta 2).

5.5.2 Vaihe 2: Muut asetukset

Jaljella olevat asetukset eivat ole relevantteja slave- eli orjakoneille.

Jotkut asetuksista eivat ole relevantteja follower- eli seuraajalaitteille (L2, L3). Mainitut asetukset koskevat koko jarjestelmaa ja
maaraytyva leader- eli johtavan laitteen L1-asetuksista. Jos asetus on epéarelevantti L2- ja L3-laitteille siitd on maininta erikseen.

ds8-ds7: Latausjannitteiden asetukset (ei relevantteja L2- ja L3-laitteille)

ds8-ds7 Ap__sorptlo Ifgllu?us Va.'.':“St?mt' Soveltuvuus akkutyypeille
jannite jannite jannite
14,1 13,8 13,2 Gel Victron longlife (OPzV)
off off 28,2 27,6 26,4 Gel Exide A600 (OPzV)
56,4 55,2 52,8 Gel MK -akku
144 138 132 Gel Vigtron Deep Discharge
Gel Exide A200
off on 28,8 27,6 26,4 - .
576 552 528 AGM Victron Deep Discharge
’ ) ) Ei-ajoneuvo putkikenno (OPzS)
14,7 13,8 13,2 Q%ﬁ’.‘k\/idm” Deep D:f:.c“?‘.’ge .
on off 294 27,6 26,4 k:"u'tu‘Z’t‘”';"s'szl°"e“"° aytio, semi-
58,8 552 52,8 AGM-spiraalikenno
15,0 13,8 13,2 . Lo .
on on 30,0 276 264 SPuI:II(ilseelzlgt_al_'ziﬁla,sasjgneuvo tai OPzS -akut
60,0 552 528 Y

ds6: absorptioaika 8 tai 4 tuntia (ei sovellettavissa: L2, L3) on=8tuntia  off =4 tuntia

ds5: adaptiivinen latausalgoritmi (ei sovellettavissa: L2, L3) on = aktiivinen off = ei-aktiivinen (ei-aktiivinen = kiinte& abs.aika)

ds4: dynaaminen virranrajoitus on = aktiivinen off = ei-aktiivinen

ds3: UPS-toiminto on = aktiivinen off = ei-aktiivinen

ds2: konvertterin jannite on=230V off =240V
ds1: konvertterin taajuus (ei sovellettavissa laitteille L2, L3) on =50 Hz off =60 Hz

(laaja tulotaajuuden vaihteluvali (45 - 55 Hz) on paalla tilassa "on” oletusasetuksena)

Huom:
- Jos “adaptiivinen latausalgoritmi” on paalla ("on"), maksimi absorptioaika on mahdollista asettaa joko 8 tai 4 tuntiin
kytkimen ds6 avulla.
- Jos “adaptiivinen latausalgoritmi” on pois paalta ("off"), maksimi absorptioaika on asetettavissa kiinteasti tilaan 8 tai 4
tuntia (kiinted asetus).
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Vaihe 2: Esimerkkiasetukset

Esimerkki 1 esittda tehtaalla tehdyn asetuksen (koska kaikki tehtaan asetukset syotetaan tietokoneella, kaikki DIP-kytkimet uudessa

tuotteessa on asetettu asentoon "off”, eivatka ne naytd mikroprosessorin todellisia asetuksia).

5 Adaptiivinen lataus: paalla

4 Dynaaminen virranrajoitus: pois
3 UPS-toiminto: paalla

2 Jannite: 230V

1 Taajuus: 50 Hz

5 Adaptivinen lataus:
paalla

4 Dyn. virranrajoitus:
pois

3 UPS-toiminto: pois
2 Jannite: 230 V

1 Taajuus: 50 Hz

5 Adaptiivinen lataus:
paalla

4 Dyn. virranrajoitus:
paalla

3 UPS-toiminto: pois
2 Jannite: 240V

1 Taajuus: 50 Hz

DS-8 Lat. jannite DS-8 DS-8 DS-8
DS-7 Lat. jannite DS-7 DS-7 DS-7
DS-6 Absorpt.aika DS-6 DS-6 DS-6
DS-5 Adapt. lataus DS-5 DS-5 DS-5
DS-4 Dyn. virranrajoitus DS-4 DS-4 DS-4
DS-3 DS-3 DS-3
DS-3 UPS toiminto DS-2 DS-2 DS-2
DS-2 Jannite DS-1 DS-1 DS-1
DS-1 Taajuus
Vaihe 2 Vaihe 2 Vaihe 2 Vaihe 2
Esimerkki 1 (tehdasasetus): Esimerkki 2: Esimerkki 3: Esimerkki 4:
8,7GEL 144V 8,70PzV 14,1V 8, 7AGM 14,7V 8, 7 Putkilevy 15V
6 Absorptioaika: 8 h 6 Abs. aika: 8 h 6 Abs. aika: 8 h 6 Abs. aika: 4 h

5 Kiinte4 abs.aika

4 Dyn. virranraj. pois
3 UPS-toiminto: paalla
2 Jannite: 240V

1 Taajuus: 60 Hz

Tallenna asetukset kun olet asettanut DIP-kytkimet tarvittaviin asentoihin seuraavasti: paina "DOwn” —painiketta 2 sekunnin ajan
(alempi painike DIP-kytkimista oikealle). Lampétila- ("TEMPERATURE" ja alhainen akkujannite ("LOW BATTERY") LED-valot
valkkyvat merkkina siita ettd asetukset on rekisteroity.

DIP-kytkimet voidaan jattaa valittuihin asentoihin, niin ettd "muut asetukset” voidaan aina palauttaa.
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6. Huolto

MultiPlus ei tarvitse erityista huoltoa. Riittaa kun kaikki liitannat tarkistetaan kerran vuodessa. Valta kosteutta ja 6ljya/nokea/hdyryja, ja
pida laite puhtaana.

7. Virheilmoitukset

Suurin osa vikatilanteista voidaan tunnistaa ja korjata seuraavassa taulukossa esitetyilla toimenpiteilld. Jos vikaa ei pystyta
ratkaisemaan, ota yhteytta Victron Energy —jalleenmyyjaan.

7.1 Yleiset virheilmoitukset

[ Ongelma [ Syy [ Ratkaisu
Ei lahtojannitetta MultiPlus on invertteritilassa
AC-out-2 -litdnnassa.
Multi ei vaihda Virrankatkaisin tai sulake Poista ylikuormitus tai
generaattorille tai AC-tulossa on auki oikosulku AC-out-1 tai AC-out-
verkkokayttoon. ylikuormituksen seurauksena. 2 —lahdoista, ja nollaa
sulake/katkaisin.
Invertteritoiminto ei Akkujannite on liian korkea tai Varmista, etté akkujannite on
kaynnisty kun laite liian alhainen. Ei jannitettd DC- oikean vaihteluvalin puitteissa.
kaynnistetaan. litAnnassa.
"Low battery” LED vélkkyy. Akun jannite on alhainen. Lataa akku tai tarkista akun
litdnnat.
"Low battery” LED syttyy. Konvertteri kytkeytyy pois p&alta Lataa akku tai tarkista akun
koska akun jannite on liian litannat.
alhainen.
"Overload” (ylikuormitus) Konvertterin kuormitus on Vahenna kuormitusta.
LED valkkyy. korkeampi kuin
nimelliskuormitus.
"Overload” (ylikuormitus) Konvertteri on kytketty pois Vahenna kuormitusta.
LED syttyy. p&alta johtuen liian korkeasta
kuormituksesta.
"Temperature” LED valkkyy Vallitseva lampétila on korkea tai Asenna konvertteri viiledan ja
tai syttyy. kuormitus on liian korkea. hyvin tuuletettuun tilaan, tai
vahenna kuormitusta.
"Low battery-" ja "overload” Akkujannite alhainen ja liiallinen Lataa akut, kytke pois tai
LED-valot valkkyvat kuormitus. vahenna kuormitusta tai
ajoittain. asenna akut, joissa on
korkeampi kapasiteetti.
Asenna lyhyempi ja/tai
paksumpi akkukaapeli.
"Low battery-" ja "overload” Jannitteen aaltoilu Tarkista akkukaapelit ja
LED-valot valkkyvat tasavirtaliitannassa ylittaa 1.25 akkuliitannat. Tarkista, onko
yhtaaikaa. Vrms. akun kapasiteetti riittdvan
suuri ja lisaa sité tarvittaessa.
"Low battery-" ja "overload” Invertteri on kytketty pois paalta Asenna suuremman
LED-valot syttyvat. johtuen tulokytkennan liian kapasiteetin omaavat akut.
korkeasta aaltoisuusjannitteesta. Asenna lyhyemmat ja/tai
paksummat akkukaapelit, ja
nollaa invertteri (kytke pois
paalta, ja sitten takaisin
paalle).
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Yksi halytys-LED
palaa ja toinen
valkkyy.

Invertteri on kytketty pois paalta
johtuen halytyksen aktivoinnista
palavan LED-valon toimesta.
Valkkyva LED-valo ilmoittaa, etta
invertteri oli kytkeytymassa pois
paalta halytyksen johdosta.

Tarkista tasta taulukosta sopivat
toimenpiteet tdhan
halytystilanteeseen liittyen.

Laturi ei toimi. Vaihtovirtatulon jannite tai taajuus ei ole |Varmista, ettd AC-tulo on valilla 185 -
asetusten mukainen. 265 VAC, ja etta taajuus on
vaihteluvalin puittessa (oletusasetus
45 - 65 Hz).
Virrankatkaisin tai sulake Poista ylikuormitus tai oikosulku AC-
AC-tulossa on auki ylikuormituksen out-1 tai AC-out-2 —lahddista, ja nollaa
seurauksena. sulake/katkaisin.
Akun sulake on palanut. Vaihda akun sulake.
Vaaristyma tai AC-tulojannite on liian Kaanna asetukset WeakAC ja
suuri (yleensa generaattorisy6tto). dynaaminen virtarajoitin paalle.
Laturi ei toimi. MultiPlus on “Bulk-suojaustilassa”, mika | Tarkista akut.
tarkoittaa sitd, etta alkulatauksen 10
"Bulk” LED-valo tunnin enimmaisaika on ylitetty. HUOM:
valkkyy Voit nollata virhetilan katkaisemalla

"Mains on” LED-valo
syttyy.

Nain pitka latausaika saattaa tarkoittaa
jarjestelmavirhetta (esim. akun kennon
oikosulku).

MultiPlus-laitteesta virran ja
kytkemalla sen sitten uudelleen.

MultiPlus-laitteen standardissa
tehdasasetuksessa
“alkulataussuojatila” on kytketty
paalle. "Bulk-suojaustilan” kytkennan
voi katkaista ainoastaan
VEConfiguren avulla.

Akku ei ole
latautunut tayteen.

Latausvirta on liian korkea, aiheuttaen
ennenaikaisen absorptiovaiheen.

Aseta latausvirta tasoon valille 0,1 —
0,2 kertaa akun kapasiteetti.

Huono akkuliitanta.

Tarkista akkuliitdnnat.

Absorptiojannite on asetettu vaaraan
arvoon (liian alhainen).

Aseta absorptiojannite oikealle tasolle.

Yllapitojannite on asetettu vaaralle
tasolle (liian alhainen).

Aseta yllapitodnnite oikealle tasolle.

Kaytettavissa oleva latausaika on liian
lyhyt akun lataamiseksi téyteen.

Valitse pidempi latausaika tai
korkeampi latausvirta.

Absorptioaika on liian lyhyt.
Adaptiivisessa lataamisessa tdma voi
johtua darimmaisen korkeasta
latausvirrasta verrattuna akun
kapasiteettiin, niin etta aloitusaika on
riittAmaton.

Vahenna latausvirtaa tai valitse
“kiinteat” latausominaisuudet.

Akku on yliladattu

Absorptiojannite on asetettu vaaralle
tasolle (liian korkea).

Aseta absorptiojannite oikealle
tasolle.

Yllapitojannite on asetettu vaarélle
tasolle (liian korkea).

Aseta yllapitoannite oikealle tasolle.

Huonokuntoinen akku.

Vaihda akku.

Akun lampédtila on liian korkea (johtuen
huonosta tuuletuksesta, liian
korkeasta vallitsevasta lampétilasta,
tai lilan korkeasta latausvirrasta).

Paranna tuuletusolosuhteita, asenna
akut villedmpaan ymparistoon,
vahenna latausvirtaa ja liita
lampétila-anturi.

Latausvirta putoaa
nollaan heti kun
absorptiovaihe
alkaa.

Akku on ylikuumentunut (>50°C)

Asenna akku viileampaan tilaan.
Vahenna latausvirtaa.

— Tarkista onko jossakin
akkukennossa siséainen
oikosulku. Tarkista onko
jossakin akkukennossa sisdinen
oikosulku.

Akun lIampétila-anturi on viallinen.

Kytke pois [ampétila-anturin pistoke
MultiPlus-laitteessa. Jos lataus toimii
oikein noin 1 minuutin kuluttua,
lampdtila-anturi tulisi vaihtaa.

20

victron energy
(((@}}




7.2 Erityiset LED-ilmoitukset

(Tavanomaiset LED-ilmoitukset 18ytyvat kappaleesta 3.4)

Bulkki- ja absorptio LED-valot valkkyvat synkronisesti Jannitteen tunnistusvirhe. Jannitteen tunnistusliitdnnassa mitattu jannite poikkeaa liian
(yhtaaikaa). paljon (yli 7) laitteen positiivi ja negatiivi litdnnéssa olevasta jannitteesta.
Todennakoisesti kyseessa on liitdntavirhe.

Laite pysyy normaalissa toiminnassa.

HUOM: Jos "inverter on” LED valkkyy vastavaiheessa, kyseessa on VE.Bus — virhekoodi
(kts. jaliempana).

Absorptio- ja yllapito LED-valot valkkyvat synkronisesti Mitattu akun 1dmpétila antaa darimmaisen epatodennékdisen arvon. Anturi on
(yhtaaikaa). todennakaisesti viallinen tai on kytketty vaarin. Laite pysyy normaalissa toiminnassa.
HUOM: Jos "inverter on” LED valkkyy vastavaiheessa, kyseessa on VE.Bus — virhekoodi
(kts. jaliempéana).

"Mains on” vélkkyy, eiké I&htSjannitetté ole. Laite on "vain laturi” —toimintatilassa ja verkkovirransy&ttd toimii. Laite hylk&a
verkkovirransy6ton, tai on edelleen synkronointitoiminnossa.

7.3 VE.Bus LED-ilmoitukset

VE.Bus —jarjestelman sisaltavat laitteet (rinnakkais- tai kolmivaihekayttd) voivat antaa ns. VE.Bus LED-ilmoituksia. Nama LED-
ilmoitukset voidaan jakaa kahteen alaryhmaan: OK-koodit ja virhekoodit.

7.3.1 VE.Bus OK-koodit

Jos laitteen sisainen tilanne on kunnossa, mutta laitetta ei voi viela kynnistaa koska yksi tai useampi jarjestelmassa olevista muista
laitteista ilmoittaa virhetilan, kunnossa olevat laitteet antavat OK-koodin. Tama helpottaa vianetsintdad VE.Bus —jarjestelmassa, koska
sen avulla voidaan helposti tunnistaa laitteet, joissa ei ole vikaa.

Tarkeaa: OK-koodit tulevat nayttdon vain silloin, jos laite ei ole invertteri- tai lataustoimintatilassa!

e  Valkkyva "bulk” LED ilmoittaa, etté laite pystyy suorittamaan invertteritoiminnon.
o  Valkkyva "float” LED ilmoittaa, etta laite pystyy suorittamaan lataustoiminnon.

HUOM: Periaatteessa kaikkien muiden LED-valojen tulisi olla sammuksissa. Jos nain ei ole, koodi ei ole OK-koodi.
Tasta huolimatta on olemassa seuraavat poikkeukset:

e YIla mainitut erityiset LED-ilmoitukset voivat tapahtua yhtaaikaa OK-koodien kanssa.
e "low battery” LED voi toimia yhtdaikaa OK-koodin kanssa, joka ilmoittaa etta laite pystyy lataamaan.

7.3.2 VE.Bus virhekoodit
VE.Bus —jarjestelma voi nayttaa useita virhekoodeja. Nama koodit naytetdan "inverter on”, "bulk”, "absorption” ja "float” LED-valoilla.

Jotta voisit tulkita VE.Bus —virhekoodeja oikein, noudata seuraavaa menettelya:
Laitteen tulisi olla virhetilassa (ei vaihtovirtalahtda).
Valkkyyké "inverter on” LED? Jos ei, silloin El ole kyseessa VE.Bus —virhekoodi.
Jos yksi tai useampi LED-valoista "bulk”, "absorption” tai "float” valkkyy, silloin tdaman valkkeen tulisi olla vastavaiheessa "inverter
on” LED-valon kanssa, toisin sanoen valkkyvat LED-valot ovat OFF, jos "inverter on” LED-valo on ON, ja painvastoin. Jos nain ei
ole, kyseessa El ole VE.Bus -virhekoodi.
Tarkista "bulk” LED, ja maarittele mité kolmesta alla esitetysta taulukosta tulisi kayttaa.
Valitse oikea sarake ja rivi (riippuen "absorption” ja "float” LED-valoista), ja maarittele sitten :lang="fi-FI"> Valitse oikea sarake ja
rivi (riippuen "absorption” ja "float” LED-valoista), ja maarittele sitten virhekoodi.
Maarittele koodin merkitys alla olevista taulukoista.
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Kaikkien alla esitettyjen ehtojen tulee tayttya!

1. Laite on virhetilassa!
2. "No AC output" LED valkkyy (vastavaiheessa minka tahansa vilkkyvan LED-valon kanssa, Bulk, Absorption tai Float)
3.  Vahintaan yksi LED-valoista Bulk, Absorption ja Float palaa tai valkkyy
Bulk LED off Bulk LED flashes Bulk LED on
Absorption LED Absorption LED Absorption LED
oft VIIKKUU on o1 VIIKKUU on o1 VIIKKUU on
o off 0 3 6 [=) off 9 12 15 [=) off 18 21 24
w w w
-} - -
‘g’ vilkkuu 1 4 7 ‘g‘ vilkkuu 10 13 16 ‘g‘ vilkkuu 19 22 25
e o o
on 2 5 8 on 1" 14 17 on 20 23 26
Bulk LED
Absorption LED Koodi Selitys: Syy/ratkaisu:
Float LED
@]
Laite on kytkeytynyt pois, koska yksi
o} 1 muista jarjestelman vaiheista on Tarkista viallinen vaihe.
*g_ kytkeytynyt pois
*E‘ s Kaikkia laitteita ei 16ytynyt, tai useampi Jarjestelma on vaarin konfiguroitu. Konfiguroi jarjestelma uudelleen.
kuin odotettu laite I6ytyi jarjestelmasta Viestintdkaapelin virhe. Tarkista kaapelit ja kytke kaikki laitteet pois paalta, ja
) sitten taas takaisin paalle.
O
ﬁ 4 Mitdan muuta laitetta ei havaittu. Tarkista viestintakaapelit.
O
*ﬁ’ 5 Ylijannite vaihtovirran 1ahddssa. Tarkista vaihtovirtakaapelit.
@] 10 Tapahtui jarj_es_telman ajan Ei pitéisi tapahtua oikein asennetuissa laitteissa. Tarkista viestintakaapelit.
*% synkronointiongelma.
% 14 Laite ei pysty valittdmaan tietoa. Tarkista viestintdkaapelit (niissé saattaa olla oikosulku).
*é Yksi laitteista on ottanut "isanta”-roolin,
* 17 koska alkuperainen isanta on Tarkista viallinen yksikkd. Tarkista viestintakaapelit.
* virhetilassa.
O 18 limenee ylijannitetta. Tarkista vaihtovirtakaapelit.
0]
*f{’ 22 Tama laite ei voi toimia "orjana”. Laite on vanhentunut ja yhteensopimaton malli. Se tulisi vaihtaa toiseen.
* Ei pitaisi tapahtua oikein asennetuissa laitteissa. Kytke kaikki laitteet pois
* 2% Ylikytkentajarjestelman suojaus paalta, ja sitten takaisin paalle. Jos ongelma toistuu, tarkista asennus.
aktivoitui. Mahdollinen ratkaisu: nosta AC-tulojédnnitteen alempaa rajaa 210 VAC
0O tasolle (tehtaan asetus on 180 VAC).
Valmisohjelmistojen 1) Kytke kaikki laitteet pois paalta.
yhteensopimattomuus. Valmisohjelmisto 2) Kytke taman virheviestin antanut laite paalle.
25 yhdessé kytketyista laitteista ei ole 3) Kytke takaisin paalle kaikki muut laitteet yksi kerrallaan, kunnes virheviesti
riittdvan nykyaikainen voidakseen toimia ilmestyy uudelleen.
yhdessa taman laitteen kanssa. 4) Paivita viimeksi paallekytketyn laitteen valmisohjelmisto.
* 2% Siséinen virhe. Ei tulisi tapahtua. Kytkg_kaikki laitteet pois péélté, ja sitte_n takaisin paalle. Ota
* yhteytta Victron Energyyn jos ongelma jatkuu.
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8. Tekniset tiedot

MultiPlus 12/3000/120-16 230 V 24/3000/70-16 230 V 48/3 000/ 35-16 230 V
12/ 3000/ 120-50 230 V 24/3000/70-50 230V 48 /3 000/ 35-50 230 V

Akun nimellisjannite 12 V:n akku 24 V:n akku 48 V:n akku

PowerControl / PowerAssist Kylla

vaihtovirtatulo Tulojannitteen vaihteluvali: 187-250 VAC Tulovirran taajuus: 50/60 Hz

Enimmaislapisyottovirta (A) 16/50

querA_ssist-tq.im"inpon pieni_n ) 23/53

vaihtovirran syottovirtakapasiteetti (A) ’ i

INVERTTERI

Tulojannitteen vaihteluvali (VDC) 9,5-17 19-33 38-66

Tulovirta (A DC) 250 125 65

Lahto (1) Lahtéjannite: 230 VAC + 2 % Taajuus: 50 Hz + 0,1%

Jatk. 1ahtéteho 25 °C:ssa (VA) (3) 3000 3000 3000

Jatk. 1ahtoteho 25 °C:ssa (W) 2400 2400 2400

Jatk. 1ahtoteho 40 °C:ssa (W) 2200 2200 2200

Jatk. 1&htoteho 65 °C:ssa (W) 1700 1700 1700

Huipputeho (W) 6 000 6 000 6 000

Suurin jatkuva lahtévirta (A~) 11

Tehokerroinalue +0,8

Lahtoliitannan enimmaisvikavirta 32 A huippu 1s

Enimmaishyotysuhde (%) 93 94 95

Nollakuormateho (W) 20 20 25

Nollakuormateho AES-toimintotilassa (W) 15 15 20

Nollakuormateho hakutoimintotilassa (W) 8 10 12

LATURI

Vaihtovirtatulo

Tulojannitteen vaihteluvali: 187-265 VAC Tulovirran taajuus: 45-55 Hz
Tehokerroin: 1

Latausjannite "absorptio” (VDC) 14,4 28,8 57,6
Latausjannite "kellunta” (VDC) 13,8 27,6 55,2
Varastointitila (VDC) 13,2 26,4 52,8
Latausvirta, vapaa-ajan akku (A) @) 120 70 35
Latausvirta starttiakku (A) 4 (vain 12 V:n ja 24 V:n mallit)

Akun lampétila-anturi Kylla

YLEISTA

Apulaht6 Enint. 16 A Kytkeytyy pois, kun ulkoista vaihtovirtalahdetta ei ole kéytettavissa
Ohjelmoitava rele (5) Kylla

Suojaus (2) a-g

Yleiset ominaisuudet

Kayttolampatila: -40 — +65 °C (-40 — 150 °F) (tuuletinavusteinen jadhdytys)
Kosteus (ei tiivistymista): maks. 95 %

Enimmaiskorkeus 2000 m

KOTELO

Yleiset ominaisuudet Materiaali ja vari: alumiini (sininen RAL 5012) Suojausluokka: P20, paastéluokka 2, OVCIII lcw: 6 kA 30 ms
Akkuliitanta M8-pultit (2 plus- ja 2 miinus -litantaa)

230 V vaihtovirtaliitdnnat Ruuviliittimet 13 mm? (6 AWG)

Paino (kg) 19

Mitat (korkeus x leveys x syvyys mm) 364 x 295 x 221

STANDARDIT

Turvallisuus

EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1

Paastot / Immuniteetti

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3

Ajoneuvodirektiivi 2004/104/EY

1) Saadettavissa arvoon 60 Hz; 120 V 60 Hz tilattavissa erikseen 2) Epaélineaarinen kuorma, huippukerroin 3:1

Suojaustoiminnot 3) @ 25 °C ymparistolampotila
a. Oikosulku 4) Ohjelmoitava rele, joka voidaan asettaa yleishalytykseksi, DC-
b. Ylikuorma alijannitehalytykseksi tai generaattorin kdynnistys/pysaytysreleeksi

c. Akkujannite liian korkea
d. Akkujannite liian matala
e. LAmpdtila liian korkea

f. 230 VAC invertterin 1ahddssa

AC-kesto: 230 V/4 A
DC-kesto: 4 A maks. 35 VDC ja 1 A maks. 60 VDC

g. Tulojannitteen rippeli liian korkea
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LIITE A: Liitantojen esittely
Mallit 16 A:n siirtokyvylla (esim. MultiPlus 12/3000/120-16 230 V)
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Mallit 50 A:n siirtokyvylla (esim. MultiPlus 12/3000/120-50 230 V)
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AC-tulo 16 A. Vasemmalta oikealle: PE (suojamaa)), L (vaihe), N (nolla).
AC-tulo 50 A. Vasemmalta oikealle: L (vaihe), N (nolla), PE (suojamaa).

2x RJ45-liitin etdhallintaa ja/tai rinnan / 3-vaihekayttda varten

Kuorman liitdnta. AC-tulo 1. Vasemmalta oikealle: L (vaihe), N (nolla), PE (suojamaa).

o|0|m >

Kuorman liitanta. AC-out-2.
16 A Vasemmalta oikealle: N (nolla), L (vaihe), PE (suojamaa).
50 A Vasemmalta oikealle: PE (suojamaa), L (vaihe), N (nolla).

Liittimet 16 A: (vasemmalta oikealle)

Voltage sense (jannitteen tunnistus)

Aux-tulo 1

Kaynnistysakun + (kaynnistysakun - napa tulee liittda kulutusakun - napaan)
GND-rele

Lampétila-anturi

Liittimet 50 A: (vasemmalta oikealle)

Lampétila-anturi

Aux-tulo 1

Aux-tulo 2

GND-rele

Kaynnistysakun + (kdynnistysakun - napa tulee liittda kulutusakun - napaan)
Ohjelmoitavan releen kontakti K1

Ohjelmoitavan releen kontakti K2

Voltage sense (jannitteen tunnistus)

Kaksi M8-liitantaa akun - napaa varten.

Kaksi M8-liitantaa akun +napaa varten.

Etakytkimen liitanta:
Oikosulje vasen ja keskimmainen liitin kun haluat kytkea "paalle".
Oikosulje oikea ja keskimmainen liitin kun haluat kytkea tilaan "vain laturi" ("charger only")

Halytyskontakti: (vasemmalta oikealle) NC, NO, COM (NC = normaalisti kiinni, NO = normaalisti
auki, COM = maa)

Painikkeet asetustilaa (SET-UP) varten.

Ensisijainen maadoitusliitantd M8 (PE).

DIP-kytkimet DS1 - DS8 asetustilaa varten.

ZIZr|x

Liukukytkimet, tehdasasetukset 16 A -mallit: SW1 = oikealla (off), SW2 = oikealla (off).

SW1: Ei kdytodssa. Varattu tuleviin sovelluksiin/toimintoihin.

SW2: INT(R) = valittu sisdinen GND-rele, EXT(L) = valittu ulkoinen GND-rele (liitant4 ulkoiseen GND-
releeseen: kts. kohta E).

Liukukytkimet tehdasasetukset 50 A -mallit: SW1 = alhaalla (off), SW2 = alhaalla (off).

SW1: alhaalla (off) = valittu sisdinen GND-rele, ylhaalla (on) = valittu ulkoinen GND-rele (liitanta
ulkoiseen GND-releeseen: kts. E).

SW2: Ei kaytossa. Varattu tuleviin sovelluksiin/toimintoihin.
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LIITE B: Lohkokaavio

Mallit 16 A:n siirtokyvylla (esim. MultiPlus 12/3000/120-16 230 V)

ACin . AC out1
L O—ATo . O L
ON
N O—A\'ﬁn—u g ﬁ—o L
m ACoutz
e AIO PE
] e
~—
F » PE O—l-
J [ Fuse [
. + =
BEl‘l‘El‘}' Sulakkeiden arvot:
F1,F2: 250V, 20 A hidas
F4: 125V, 7 A hidas

* Katso taulukko kappaleessa 4.2 ja kohta “Suositeltu DC-sulake”.
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Mallit 50 A:n siirtokyvylla (esim. MultiPlus 12/3000/120-50 230 V)
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* Katso taulukko kappaleessa 4.2 ja kohta “Suositeltu DC-sulake”.
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LIITE C:

Rinnanliitanta
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®
"

SLAVE Unit 2

ol
Lo}

SLAVE Unit 3

Panel = =
BAT- BAT-
BAT+ BAT+
PE OUT
Kuormaan
ACOUT1 N
L
ACOUT1 L ®
Kuormaan
ACOUT2 N
@
ACOUT2 L
Kuormaan
PE IN
&
ACIN N
[
® ACIN L

victron energy
B



LIITE D: 3-vaiheliitanta
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LIITE E: Latausominaisuudet
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4-vaiheinen lataus:

Bulkki

Laturin kdynnistyessa laturi on bulkkilataustilassa. Akkua ladataan vakiovirralla kunnes akun nimellinen jénnitetaso saavutetaan. Latausvirta riippuu
lampdtilasta ja syottojannitteestd. Taman jalkeen akkua ladataan vakioteholla kunnes akussa on alkamassa varsinainen kaasunmuodostuminen
(jannitetaso 14.4 V jos 12 V:n akku tai 28.8 V jos 24 V:n akku), lampétilakompensoitu toiminto.

Battery Safe
Akkuun syotettavaa jannitettd nostetaan hitaasti kunnes saavutetaan Absorptiojannitetaso. Battery Safe Mode -tila on osa laskettua absorptioaikaa.

Absorptio
Absorptiojakso riippuu bulkkijaksosta. Maksimi absorptioaika on asetettu Maximum Absorption Time -arvoon.

Float = Kellutus
Kellutusjannitteen avulla akku pidetaan tayteen ladattuna.

Storage = Varastointi

Kun akkua on ladattu kellutusjannitteelld yhden paivan ajan jannitetta pienennetaan varastointitasolle (13,2 V jos 12 V:n akku tai 26,4 V jos 24 V:n akku).
Tama minimoi akkunesteen havikin kun akkua varastoidaan talvikautena.

Séaadettavan ajan jalkeen (oletusasetus = 7 paivaa) laturi siirtyy Repeated Absorption - eli toistuvaan absorptiotilaan saadetyksi ajaksi (oletusasetus = 1
h) akun "virkistamiseksi".
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LIITE F: Lampotilakompensointi
16,0 32
15,5 31
15,0 — 30
14,5 — 29
14,0 1 28
13,5 e 27
Volts 13,0 26| Volts
12,5 25
12,0 24
11,5 23
11,0 22
10,5 - 21
10,0 20
-30 20 10 0 10 20 30 40 50 60

Battery temperature

FI Oletuslahtdjannitteet Kellutus- ja Absorptiolatausvaiheissa @ 25 °C.

Reduced Float - eli vahennetty kellutusjannitevaihe seuraa Kellutusvaihetta ja Raised
Absorption -vaihe seuraa Absorption-vaihetta.

Adjust-tilassa lampétilankompensointi ei ole kaytdssa.
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Mitat
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