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Verbinden (V) Vertraging Verbreken (V) Vertraging

V < 13V blijft open V <11V 0 sec
13,0V < V < 13,2V 10 min 11,0V < V < 12,0V 1 sec

13,2V < V < 13,4V 5 min 12,0V < V < 12,2V 10 sec

13,4V < V < 13,6V 1 min 12,2V < V < 12,4V 30 sec
13,6V < V < 13,8V 4 sec 12,4V < V < 12,8V 3 min

> 12,8V blijft gesloten

> 16V
ontkoppeling bij 

overspanning

CCyyrriixx--cctt 1122//2244--112200:: aaaannsslluuiittsscchheemmaa  

CCyyrriixx--cctt 1122//2244--223300:: aaaannsslluuiittsscchheemmaa  

GGeesscchhaattttee vveerrbbiinnddiinnggss-- eenn vveerrbbrreekkiinnggssvveerrttrraaggiinngg 
(bij een 24V-systeem met 2 vermenigvuldigen)



CYRIX-I  400A 12/24V EN 24/48V 
 www.victronenergy.com 
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Model 
Cyrix-i 12/24-400 
Cyrix-i 24/48-400 

Continu stroom 400A 
Piekstroom 2000A gedurende 1 seconde 
Ingangsspanning 12/24V model 
Ingangsspanning 24/48V model 

8-36 VDC 
16-72 VDC 

Schakelprofielen Zie tabel 
Afschakelen bij overspanning 16V / 32 / 64V 
Stroomverbruik (open) 4 mA 
Start Assist Ja, 30s 
Microswitch voor opvolging op afstand Ja 
Statusindicatie Twee kleuren LED 
Gewicht kg (lbs) 0,9 (2.0) 
Afmetingen h x b x d in mm 
                        (h x b x d in inch) 

78 x 102 x 110 
(3.1 x 4.0 x 4.4) 

Nieuw: Intelligente accuspanningbewaking om ongewenst schakelen te voorkomen 
Sommige accuscheiders koppelen een accu los in het geval van een korte maar hoge stroomsterkte. Soms 
koppelt een accuscheider een grote maar ongeladen accubank ook niet, omdat de DC spanning onmiddellijk 
daalt tot onder de ontkoppelwaarde zodra de accu's gekoppeld zijn. 
De software van de Cyrix-i doet meer dan alleen koppelen en ontkoppelen aan de hand van accuspanning en een 
vastgestelde tijdsvertraging. De Cyrix-i kijkt naar de algemene trend (verhoging of verlaging van de spanning) en 
past de meest recent uitgevoerde actie alleen aan als de trend tijdens een bepaald tijdsbestek veranderd is. De 
tijdsvertraging is afhankelijk van de spanningsafwijking van de trend. 
 
Bovendien zijn er vier schakeltijdprofielen beschikbaar (zie laatste pagina). 
 
12/24V en 24/48V systeemspanning vaststellen 
De Cyrix-i stelt de systeemspanning automatisch vast. 
 
Geen spanningsverlies 
De Cyrix accuscheider is een uitstekend alternatief voor diodelaadstroomverdelers. De hoofdeigenschap is dat 
het spanningsverlies praktisch nihil is, waardoor de uitgangsspanning van dynamo's of acculaders niet verhoogt 
hoeft te worden. 
 
Voorrang voor de startaccu 
Het is gebruikelijk om de dynamo rechtstreeks op de startaccu aan te sluiten. De accessoire accu en eventueel 
ook een boegschroefaccu en andere accu's worden allemaal aan de startaccu gekoppeld met een Cyrix 
accuscheider. Wanneer de Cyrix vaststelt dat de startaccu de koppelspanning heeft bereikt, zorgt de Cyrix ervoor 
dat alle accu's parallel geladen worden. 
 
Bidirectionele spanningsmeting en voeding uit beide accu's 
De Cyrix meet de spanning van allebei de aangesloten accu's. Hierdoor schakelt de Cyrix de accu's ook parallel als 
bijvoorbeeld de accessoire accu geladen wordt door een acculader. 
De Cyrix-i heeft een duale voeding. Dit bewerkstelligt dat de Cyrix sluit als de spanning van één accu te laag is om 
de Cyrix te bedienen. 
Om onverwachte bediening tijdens installatie of op het moment dat één accu ontkoppeld is te voorkomen, sluit 
de Cyrix-i niet als de spanning van één van de twee accuverbindingen lager is dan 2V (12V accu) of 4V (24V accu) 
of 8V (48V accu). 
 
Parallel schakelen in geval van nood 
De Cyrix kan ook gebruikt worden door middel van een drukknop (de Cyrix blijft werkzaam gedurende 30s) of een 
schakelaar om accu’s handmatig parallel te schakelen. 
Dit kan zeer nuttig blijken in geval van nood wanneer de startaccu leeg of kapot is. 

Cyrix-i 400A 12/24V en 24/48V
 

Cyrix-i 24/48V 400A 
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Profiel 0 

Verbinden (V)* Verbreken (V)* 

Minder dan 13 V Blijft open Meer dan 12,8 V Blijft gesloten 

 Sluit na  Opent na 

13 V 10 min  12,8 V 10 min 

13,2 V 5 min 12,4 V 5 min 

13,4 V 3 min 12,2 V 1 min 

13,6 V 1 min 12 V 4 sec 

13,8 V 4 sec Minder dan 11 V Meteen 

OMZETTER 

Profiel 1 

Verbinden (V)* Verbreken (V)* 

Minder dan 13,25 V Blijft open Meer dan 12,75 V Blijft gesloten 

Meer dan 13,25 V Sluit na 30 sec Van 10,5 V tot 12,75 V Opent na 2 min 

  Minder dan 10,5 V Meteen 

 

Profiel 2 

Verbinden (V)* Verbreken (V)* 

Minder dan 13,2 V Blijft open Meer dan 12,8 V Blijft gesloten 

Meer dan 13,2 V Sluit na 6 sec Van 10,5 V tot 12,8 V Opent na 30 sec 

  Minder dan 10,5 V Meteen 

 

Profiel 3 

Verbinden (V)* Verbreken (V)* 

Minder dan 13,25 V Blijft open Meer dan 13,5 V Blijft gesloten 

 Sluit na  Opent na 

13 V 10 min  12,8 V 30 min 

13,2 V 5 min 12,4 V 12 min 

13,4 V 3 min 12,2 V 2 min 

13,6 V 1 min 12 V 1 min 

13,8 V 4 sec Minder dan 10,5 V Meteen 

 
 

 

OPMERKINGEN 

1)   Na 3x inschakelen duurt het minstens 1 minuut tot de volgende inschakelpoging (om ‘ratelen’ te voorkomen). 

2)  De Cyrix schakelt niet in als op één van de accu-aansluitingen de spanning minder dan 2 V* is (om onverwacht schakelen tijdens de installatie te voorkomen). 

3)  De Cyrix schakelt altijd in als de Start Assist geactiveerd wordt, op voorwaarde dat op één van de accu-aansluitingen de spanning voldoende is om de Cyrix te bedienen 
(ongeveer 10 V*). 

* Vermenigvuldig de aangegeven spanningen met 2 voor 24 V systemen en met 4 voor 48 V systemen 
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De SmartShunt is een alles-in-een accumonitor, enkel zonder een beeldscherm. Uw telefoon 
werkt als het beeldscherm. 

De SmartShunt maakt verbinding met de VictronConnect-app op uw telefoon (of tablet) en 
u kan gemakkelijk alle gecontroleerde accuparameters lezen zoals oplaadstatus, duurtijd, 
historische informatie en veel meer. 

De SmartShunt kan ook verbonden worden met en gelezen worden door een GX-toestel. 
Verbinding met de SmartShunt wordt gemaakt via een VE.Direct-kabel. 

De SmartShunt is een goed alternatief voor een BMV accumonitor, vooral voor systemen 
waar accucontrole nodig is maar minder bedrading en warboel gewenst is.

De SmartShunt is uitgerust met Bluetooth, een VE.Direct-poort en een verbinding die 
gebruikt kan worden om een tweede accu te controleren, voor middelpuntcontrole of om 
een temperatuursensor te verbinden.
 
VVeerrsscchhiilllleenn vveerrggeelleekkeenn mmeett ddee BBMMVV--771122 AAccccuummoonniittoorr 

- Geen programmeerbaar visueel en hoorbaar alarm.
- Geen programmeerbaar relais.

SmartShunt 300 A / 500 A / 1000 A / 2000 A

 

BBaassiiss SSmmaarrttSShhuunntt bbeeddrraaddiinngg 

HHeett vveerrbbiinnddeenn vvaann eeeenn SSmmaarrttSShhuunntt mmeett eeeenn GGXX--aappppaarraaaatt 

SSmmaarrttSShhuunntt 550000 AA 

SSmmaarrttSShhuunntt 11000000 AA 

SSmmaarrttSShhuunntt 22000000 AA 

SSmmaarrttSShuunntt 330000 AA 
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SmartShunt 300 A / 500A / 1000A / 2000A

Bereik toevoerspanning 6,5 - 70 VDC

Stroomverbruik < 1 mA

Bereik inputspanning, hulpaccu 6,5 - 70 VDC

Accucapaciteit (Ah) 1 - 9999 Ah

Bereik werkingstemperatuur -40   +50 °C   (-40 - 120 °F)

Meet spanning van tweede accu of 
temperatuur of middelpunt

Ja

Bereik temperatuurmeting -20   +50 °C

VE.Direct communicatiepoort Ja

RESOLUTIE & ACCURAATHEID

Stroom ± 0,01 A  

Spanning ± 0,01 V

Amp uren ± 0,1 Ah

Oplaadstatus (0 – 100%) ± 0,1 %

Duurtijd ± 1 min

Temperatuur (wanneer optionele 
temperatuursensor verbonden is)

± 1 °C/°F
(0 – 50 °C of 30 – 120 °F)

Accuraatheid van stroommeting ± 0,4 %

Offset Minder dan 10 / 10 / 20 / 40 mA

Accuraatheid van spanningsmeeting ± 0,3 %

INSTALLATIE & AFMETINGEN

Afmetingen (h x b x d)

300 A:  44 x 120 x 44 mm
500 A: 46 x 120 x 54 mm

1000 A: 68 x 168 x 75 mm
2000 A: 68 x 168 x 100 mm

Shunt-verbindingsbouten 300 A: M8
500 A, 1000 A, 2000 A: M10 (0.3937 inch)

Beschermingscategorie IP21

NORMEN

Veiligheid EN 60335-1

Emissie/Immuniteit
EN-IEC 61000-6-1    EN-IEC 61000-6-2

EN-IEC 61000-6-3

Auto-industrie EN 50498

ACCESSOIRES

Kabels (inbegrepen)
Twee kabels met zekering, voor ‘+’ verbinding

en startaccu of middelpuntverbinding
Temperatuursensor Optioneel (ASS000100000)
Een opmerking met betrekking tot het 
bereik van het Bluetooth-signaal.

De shunt en de elektrische kabels hebben een 
negatieve invloed op het bereik van het Bluetooth-
signaal. Het resulterend bereik van 10 - 50 meter is 
echter in de meeste gevallen voldoende. 
De nabijheid van andere elektrische geleidende 
elementen, zoals het metalen chassis van een voertuig 
of zeewater rondom de romp van een boot, kan het 
bereik van het Bluetooth-signaal verlagen tot een 
onacceptabel niveau. De oplossing in zo een geval is het
toevoegen van een VE.Direct Bluetooth-dongle 
(ASS030536011) aan het systeem en het uitschakelen 
van de Bluetooth in de SmartShunt.

OPGESLAGEN TRENDS

Opgeslagen gegevens
Accuspanning, stroom, laadstatus % evenals de Aux-
invoer (accutemperatuur of middelpuntafwijking of 

startaccu spanning).
Aantal dagen dat trend gegevens worden 
opgeslagen

46

MMeetteenn aaccccuutteemmppeerraattuuuurr 

MMeetteenn vvaann ssppaannnniinngg vvaann ddee ssttaarrttaaccccuu 

MMeetteenn mmiiddddeellppuunntt aaccccuubbaannkk 

OOppggeessllaaggeenn ttrreennddss vvoooorr SSmmaarrttSShhuunntt 
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De SmartShunt IP65 is een alles-in-één accumonitor, alleen zonder beeldscherm. Een 
telefoon werkt als het beeldscherm. 

De SmartShunt IP65 is waterbestendig en is verkrijgbaar in 300 A, 500 A, 1000 A of 2000 A.

De SmartShunt IP65 maakt via Bluetooth verbinding met de VictronConnect-app op een 
telefoon (of tablet) en er kunnen gemakkelijk alle bewaakte accuparameters gelezen worden 
zoals laadstatus, resterende tijd, historische informatie en nog veel meer. 

De SmartShunt IP65 kan ook verbonden worden met en gelezen worden door een GX-
apparaat. Verbinding met de SmartShunt wordt gemaakt via een VE.Direct-kabel. 

De SmartShunt IP65 is een goed alternatief voor een BMV-accumonitor, vooral voor 
systemen waar accubewaking nodig is maar zonder de grote hoeveelheid bedrading en 
rommel. 

De SmartShunt is uitgerust met Bluetooth, een VE.Direct-poort en een hulpaansluiting die 
gebruikt kan worden om een tweede accu te bewaken, voor middelpuntbewaking of om 
een temperatuursensor aan te sluiten.
 
VVeerrsscchhiilllleenn tteenn ooppzziicchhttee vvaann ddee BBMMVV--771122--aaccccuummoonniittoorr 

- Geen visueel of hoorbaar alarm (alarmen zijn alleen zichtbaar via de VictronConnect-app 
of GX-apparaat).

- Geen programmeerbaar relais.
- Waterbestendig
- De shunt is bevestigd aan de unit van de accumonitor.

SmartShunt IP65 300 A / 500 A / 1000 A / 2000 A

SSmmaarrttSShhuunntt IIPP6655 550000 AA 

SSttaannddaaaarrdd SSmmaarrttSShhuunntt--bbeeddrraaddiinngg 

EEeenn SSmmaarrttSShhuunntt vveerrbbiinnddeenn mmeett eeeenn GGXX--aappppaarraaaatt 

SSmmaarrttSShhuunntt IIPP6655 11000000 AA 

SSmmaarrttSShhuunntt IIPP6655 22000000 AA 

Loads
&

Chargers

Loads
&

Chargers

SSmmaarrttSShhuunntt IIPP6655 330000 AA 
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SmartShunt IP65 300 A / 500 A / 1000 A / 2000 A

Bereik voedingsspanning 6,5 - 70 VDC

Stroomafname < 1 mA

Bereik ingangsspanning, hulp-accu 6,5 - 70 VDC

Accucapaciteit (Ah) 1 - 9999 Ah

Bereik bedrijfstemperatuur -40   +50 °C   (-40 - 120 °F)

Meet de spanning van de tweede accu, of 
de temperatuur, of het middelpunt

Ja

Meetbereik temperatuur -20   +50 °C

VE.Direct-communicatiepoort Ja

RESOLUTIE & NAUWKEURIGHEID

Stroom ± 0,01 A  

Spanning ± 0,01 V

Ampère-uren ± 0,1 Ah

Laadstatus  (0 – 100 %) ± 0,1 %

Resterende tijd ± 1 min.

Temperatuur (indien optionele 
temperatuursensor is aangesloten)

± 1 °C/°F
(0 - 50 °C of 30 - 120 °F)

Nauwkeurigheid van de stroommeting ± 0,4 %

Offset Minder dan  10 / 10 / 20 / 40 mA

Nauwkeurigheid van de spanningsmeting ± 0,3 %

INSTALLATIE & AFMETINGEN

Afmetingen (h x b x d)

300A: 44 x 120 x 38 mm
500 A: 46 x 120 x 54 mm

1000 A: 68 x 168 x 75 mm
2000 A: 68 x 168 x 100 mm

Shunt-verbindingsbouten 300 A: M8
500 A, 1000 A, 2000 A: M10 (0.3937 inch)

Beschermingscategorie IP65

NORMEN

Veiligheid EN 60335-1

Emissie / Immuniteit
EN-IEC 61000-6-1    EN-IEC 61000-6-2

EN-IEC 61000-6-3

Automobiel EN 50498

ACCESSOIRES

Kabels
Twee 1,5 m kabels met een 1 A-zekering voor de ‘+’-
aansluiting en startaccu- of middelpuntaansluiting

VE.Direct-kabel
1,5 m kabel met een VE.Direct-aansluiting. Houd er 

rekening mee dat een (niet meegeleverde) VE.Direct-
kabel nodig is om een GX-apparaat aan te sluiten.

Temperatuursensor Optioneel (ASS000100000)
Een opmerking over het bereik van het 
Bluetooth-signaal

De shunt en de elektrische kabels hebben wel een 
negatieve invloed op het bereik van het Bluetooth-
signaal. Het resulterende bereik van 10-15 meter is in de 
meeste gevallen echter bevredigend. 
De nabijheid van andere elektrisch geleidende 
elementen, zoals het metalen chassis van een voertuig 
of het water rondom de romp als een boot, kan het 
bereik van het Bluetooth-signaal tot een 
onaanvaardbaar niveau verminderen. In een dergelijke 
geval is de oplossing om een 
VE.Direct Bluetooth Dongle (ASS030536011) aan het 
systeem toe te voegen, en de Bluetooth in de 
SmartShunt IP65 uit te zetten.

OPGESLAGEN TRENDS

Opgeslagen gegevens
Accuspanning, stroom, laadstatus % evenals de 

Aux-invoer (accutemperatuur of 
middelpuntafwijking of startaccu spanning).

Aantal dagen dat trend gegevens 
worden opgeslagen

46

MMeetteenn vvaann ddee aaccccuutteemmppeerraattuuuurr 

DDee ssppaannnniinngg vvaann ddee ssttaarrttaaccccuu mmeetteenn 

MMeetteenn vvaann hheett mmiiddddeellppuunntt vvaann ddee aaccccuubbaannkk 

Loads
&

Chargers

Loads
&

Chargers

Loads
&

Chargers

OOppggeessllaaggeenn ttrreennddss vvoooorr SSmmaarrttSShhuunntt 



BMV-712 SMART: MET BLUETOOTH
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BBlluueettooootthh iinnggeebboouuwwdd 
Met de ingebouwde Bluetooth is de BMV Smart klaar voor het tijdperk van het Internet of Things (IoT). 
Doordat Bluetooth is geïmplementeerd in de meeste andere producten van Victron Energy, zal draadloze 
communicatie tussen de producten de systeeminstallatie vereenvoudigen en de prestaties verbeteren.

DDoowwnnllooaadd ddee VViiccttrroonn BBlluueettooootthh--aapppp
Gebruik een smartphone of ander van Bluetooth voorzien apparaat om 

- de instellingen aan te passen,
- alle belangrijke gegevens op een enkel scherm in de gaten te houden,
- historische gegevens te bekijken en 
- de software te updaten als er nieuwe eigenschappen beschikbaar worden.

EEeennvvoouuddiigg ttee iinnssttaalllleerreenn
Alle elektrische aansluitingen vinden plaats met de printplaat met snelkoppeling aan de stroomshunt. De 
shunt wordt verbonden met het scherm met een standaard RJ12-telefoonkabel. Meegeleverd: RJ12-kabel (10 
m) en accukabel met zekering (2 m); er zijn verder geen onderdelen nodig.

Er wordt tevens een afzonderlijke ring voor het uiterlijk van het front van een vierkant of rond display, een 
borgring voor montage aan de achterzijde en schroeven voor montage aan de voorzijde meegeleverd.

BBeewwaakkiinngg vvaann ddee mmiiddddeellppuunnttssppaannnniinngg 
Door één slechte cel of één slechte accu kan een grote, dure accubank defect raken. Als accu's in serie zijn 
aangesloten kan een tijdige waarschuwing worden gegenereerd door de middelpuntspanning te meten. Zie 
de BMV-handleiding, paragraaf 5.2, voor meer informatie.
Wij bevelen onze Battery Balancer (BBA000100100) aan om de levensduur van de in serie aangesloten 
loodzuuraccu's te maximaliseren.

ZZeeeerr llaaaagg ssttrroooommvveerrbbrruuiikk vvaann ddee aaccccuu 
Stroom verbruik: 0,7 Ah per maand (1 mA) bij 12 V en 0,6 Ah per maand (0,8 mA) bij 24 V
Vooral lithiumionaccu's hebben vrijwel geen resterende reservecapaciteit als deze ontladen zijn tot aan de 
laagspanningsuitschakeling.
Na de uitschakeling door een lage celspanning bedraagt de resterende capaciteit van een lithiumionaccu 
ongeveer 1 Ah per 100 Ah van de accucapaciteit. De accu zal beschadigd raken als de resterende 
reservecapaciteit aan de accu wordt onttrokken. Een reststroom van 10 mA kan bijvoorbeeld een 200 Ah-
accu beschadigen als het systeem meer dan 8 dagen in ontladen toestand blijft.

BBii--ssttaabbiieell aallaarrmmrreellaaiiss 
Voorkomt een hoger stroomverbruik in geval van een alarm.

OOvveerriiggee eeiiggeennsscchhaappppeenn 
- Accuspanning, stroom, vermogen, verbruikte ampère-uren en laadstatus
- Resterende tijd bij de huidige ontlaadsnelheid
- Programmeerbaar visueel en akoestisch alarm
- Programmeerbaar relais om niet-kritische belastingen uit te schakelen of om een aggregaat, indien nodig, 

te laten draaien
- 500 ampère-shunt met snelkoppeling en aansluitset
- Shuntkeuzemogelijkheid tot 10.000 ampère
- VE.Direct-communicatiepoort
- Kan een groot aantal historische gebeurtenissen opslaan die gebruikt kunnen worden om het 

gebruikspatroon en de toestand van de accu te evalueren
- Groot ingangsspanningsbereik: 6,5 – 70 V
- Hoge stroommeetresolutie: 10 mA (0,01 A)
- Een extra waarde om spanning (van een tweede accu), temperatuur of middelpuntspanning en de 

bijbehorende alarm- en relaisinstellingen te meten

BMV-712 Smart: met Bluetooth

BBMMVV--rriinngg vvoooorr vviieerrkkaanntt ffrroonntt

BBMMVV--sshhuunntt 550000 AA//5500 mmVV
Met printplaat met snelkoppeling

BBMMVV--771122 SSmmaarrtt

ZZiiee hheett DDiissccoovveerryy SShheeeett vvaann ddee 
VViiccttrroonnCCoonnnneecctt BBMMVV--aapppp vvoooorr mmeeeerr 
sscchheerrmmaaffbbeeeellddiinnggeenn 
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Battery Monitor BMV-712 Smart

Voedingsspanningsbereik 6,5 - 70 VDC

Stroomopname, achtergrondverlichting uit < 1 mA

Ingangsspanningsbereik, hulpaccu 6,5 - 70 VDC

Accuvermogen (Ah) 1 - 9999 Ah

Bedrijfstemperatuurbereik -40   +50 °C   (-40 – 120 °F)

Meet spanning van tweede accu of 
temperatuur of middelpuntspanning Ja

Temperatuurmeetbereik -20   +50 °C

VE.Direct-communicatiepoort Ja

Bi-stabiel relais 60 V/1 A normaal open (functie kan worden omgedraaid)

RESOLUTIE & PRECISIE (met een 500 A-shunt)

Stroom ± 0,01 A

Spanning ± 0,01 V

Ampère-uren ± 0,1 Ah

Laadstatus (0 - 100 %) ± 0,1 %

Resterende tijd ± 1 min

Temperatuur (0 – 50 °C of 30 – 120 °F) ± 1 °C/ °F

Precisie van de stroommeting ± 0,4 %

Precisie van de spanningsmeting ± 0,3 %

INSTALLATIE & AFMETINGEN

Installatie Vlakke montage

Front diameter 63 mm

Frontring 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 inch)

Shunt verbindingsbouten M10 (0,3937 inch)

Diameter en diepte behuizing 52mm (2,0 inch) en 31mm (1,2 inch)

Beschermklasse IP55 (niet bedoeld voor gebruik buitenshuis)

NORMEN

Veiligheid NEN-EN 60335-1

Emissie / immuniteit NEN-EN 55014-1 / NEN-EN 55014-2

Automobiel ECE R10-4 / NEN-EN 50498

ACCESSOIRES  

Shunt (meegeleverd) 500 A / 50 mV

Kabels (meegeleverd) 10 meter 6-aderige UTP-kabel met RJ12-stekkers,
en kabel met 1 Amp trage zekering voor “+”-aansluiting

Temperatuursensor Optioneel (ASS000100000)

OPGESLAGEN TRENDS

Opgeslagen gegevens
Accuspanning, stroom, laadstatus % evenals de Aux-
invoer (accutemperatuur of middelpuntafwijking of 

startaccu spanning).
Aantal dagen dat trend gegevens worden 
opgeslagen 46

    
  

CCoolloorr CCoonnttrrooll
De krachtige Linux-computer, 
verborgen achter het kleurendisplay en 
de knoppen, verzamelt gegevens van 
alle Victron-apparatuur en geeft deze
weer op het display. Behalve met 
Victron-apparatuur communiceert de 
Color Control via CAN-bus (NMEA 2000), 
Ethernet en USB.
De gegevens kunnen op het VRM Portal 
worden opgeslagen en geanalyseerd.

11000000 AA//5500 mmVV--,, 22000000 AA//5500 mmVV-- eenn 66000000 AA//5500 mmVV--sshhuunntt
De printplaat met snelkoppeling op de standaard 500 A/50 mV-shunt kan ook op deze shunts 
worden gemonteerd.

IInntteerrffaaccee--kkaabbeellss
- VE.Direct-kabels om een BMV 712 aan te sluiten op de Color Control (ASS030530xxx)
- VE.Direct naar USB-interface (ASS030530000) om meerdere BMV 70x op de Color Control 
   of op een pc aan te sluiten.

Maximaal kunnen vier BMV's direct op de Color Control worden aangesloten.
Voor centrale bewaking kunnen nog meer BMV's kunnen via een USB-hub worden aangesloten.

BBaatttteerryy BBaallaanncceerr ((BBMMSS001122220011000000)) 
De Battery Balancer egaliseert de laadstatus van 
twee in serie aangesloten 12 V-accu's of van 
meerdere parallelle sets van in serie aangesloten 
accu's.
Als de laadspanning van een 24 V-accusysteem 
naar meer dan 27 V stijgt, wordt de Battery 
Balancer ingeschakeld en vergelijkt deze de 
spanning van de twee in serie aangesloten 
accu's. De Battery Balancer verbruikt een stroom 
van tot 1 A van de accu (of van parallel 
geschakelde accu's) met de hoogste spanning. 
Het hierdoor ontstane laadstroomverschil zorgt 
ervoor dat alle accu's naar dezelfde laadstatus 
overgaan.

Indien nodig kunnen meerdere Battery
Balancers parallel worden geschakeld.

Een 48 V-accubank kan bijvoorbeeld met drie 
Battery Balancers in evenwicht worden 
gebracht.

VVeennuuss GGXX 
Venus GX biedt intuïtieve regeling en 
bewaking. Het heeft dezelfde 
functionaliteit als Color Control GX, met 
enkele extra's:
- lagere kosten, hoofdzakelijk omdat het 
geen display of knoppen heeft
- 3 tankzenderingangen
- 2 temperatuuringangen

TTeemmppeerraattuurree sseennssoorr 
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AAccccuu-- ““bbrraannddssttooffmmeetteerr””,, aaaanndduuiiddiinngg rreesstteerreennddee ttiijjdd eenn nnoogg vveeeell mmeeeerr 
De resterende accucapaciteit hangt af de verbruikte ampère-uren, de ontlaadstroom, de temperatuur en de leeftijd van de 
accu. Complexe software-algoritmes zijn nodig om met al deze variabelen rekening te kunnen houden.

Naast de hoofdweergaveopties, zoals de spanning, de stroom en de verbruikte ampère-uren, geeft de BMV-700 serie ook de 
laadstatus, de resterende tijd en het stroomverbruik in watt aan.

De BMV-702 beschikt over een extra ingang, die kan worden geprogrammeerd om de spanning (of een tweede accu), de 
temperatuur of de middelpuntspanning (zie onder) te meten.

BBlluueettooootthh SSmmaarrtt 
Gebruik de Bluetooth Smart dongle om uw accu's met Apple- of Android-smartphones, tablets, macbooks en overige 
apparaten te monitoren.

EEeennvvoouuddiigg ttee iinnssttaalllleerreenn
Alle elektrische aansluitingen vinden plaats met de printplaat met snelkoppeling aan de stroomshunt. De shunt wordt met 
een standaard RJ12-telefoonkabel met de monitor verbonden. 
Meegeleverd: RJ12-kabel (10 m) en accukabel met zekering (2 m); er zijn verder geen onderdelen nodig.

Tevens worden er een afzonderlijke ring voor het uiterlijk van het front van een vierkant of rond display, een borgring voor 
montage aan de achterzijde en schroeven voor montage aan de voorzijde meegeleverd.

EEeennvvoouuddiigg ttee pprrooggrraammmmeerreenn ((mmeett uuww ssmmaarrttpphhoonnee!!))
Een snel installatiemenu en een gedetailleerd setup-menu met scrollende teksten helpt de gebruiker bij het doorlopen van de 
verschillende instellingen. 

U kunt ook voor de snelle en eenvoudige oplossing kiezen: download de smartphone-app (Bluetooth Smart dongle vereist)

BBeewwaakkiinngg vvaann ddee mmiiddddeellppuunnttssppaannnniinngg ((aalllleeeenn bbiijj BBMMVV--770022))  
Deze eigenschap, die meestal in de industrie wordt gebruikt voor het monitoren van grote en kostbare accubanken, wordt nu 
voor het eerst tegen lage kosten beschikbaar gemaakt, zodat elke willekeurige accubank kan worden gemonitord.

Een accubank bestaat uit een reeks in serie geschakelde cellen. De middelpuntspanning is de spanning halverwege deze 
reeks. Idealiter bedraagt deze middelpuntspanning precies de helft van de totale spanning. In de praktijk echter komen 
afwijkingen voor die afhankelijk zijn van vele factoren, zoals een verschillende laadstatus voor nieuwe accu's of cellen, 
verschillende temperaturen, interne lekstromen, capaciteiten en nog veel meer.

Grote of groter wordende afwijkingen van de middelpuntspanning duiden op onjuist onderhoud van de accu of een defecte 
accu of cel. Een corrigerende actie na een middelpuntspanningalarm kan ernstige schade aan een dure accu voorkomen. 
Raadpleeg de BMV-handleiding voor meer informatie.

SSttaannddaaaarrddeeiiggeennsscchhaappppeenn 
- Accuspanning, stroom, vermogen, verbruikte ampère-uren en laadstatus
- Resterende tijd bij de huidige ontlaadsnelheid
- Programmeerbaar visueel en akoestisch alarm
- Programmeerbaar relais om niet-kritische belastingen uit te schakelen of om een generator, indien nodig,
   te laten draaien.
- 500 A-shunt met snelkoppeling en aansluitset
- Shunt keuzemogelijkheid tot 10.000 ampère
- VE.Direct-communicatiepoort
- Kan een groot aantal historische gebeurtenissen opslaan die gebruikt kunnen worden om het 
  gebruikspatroon en de toestand van de accu te evalueren
- Groot ingangsspanningsbereik: 6,5 – 95 V
- Hoge stroommeetresolutie: 10 mA (0,01 A)
- Laag stroomverbruik: 2,9 Ah per maand (4 mA) bij 12 V en 2,2 Ah per maand (3 mA) bij 24 V

EExxttrraa eeiiggeennsscchhaappppeenn vvaann ddee BBMMVV--770022
Extra ingang voor het meten van spanning (van een tweede accu), temperatuur of de middelpuntspanning en bijbehorende 
alarm- en relaisinstellingen.

BBMMVV--770000HH:: ssppaannnniinnggssbbeerreeiikk vvaann 6600 ttoott 338855 VVDDCC 
Geen extra onderdelen nodig. Opmerking: geschikt voor systemen met alleen geaarde minpool (accumonitor wordt niet 
geïsoleerd van shunt).

OOvveerriiggee aaccccuummoonniittoorr--ooppttiieess
- Lynx Shunt VE.Can

MMeeeerr oovveerr mmiiddddeellppuunnttssppaannnniinngg 
Door één slechte cel of één slechte accu kan een grote, dure accubank defect raken. Als accu's in serie worden aangesloten kan 
een tijdige waarschuwing door meting van de middelpuntspanning worden gegenereerd. Zie de BMV-handleiding, paragraaf 
5.2, voor meer informatie.
Wij adviseren onze BBaatttteerryy BBaallaanncceerr (BMS012201000) om de levensduur van in serie geschakelde accu's te maximaliseren.

BMV-700 series: Precieze accumonitor

BBMMVV--770022 BBllaacckk

BBMMVV bbeezzeell ssqquuaarree

BBMMVV sshhuunntt 550000 AA//5500 mmVV
Met snelkoppeling pcb

BBMMVV--770000

BBMMVV--770000HH
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Accu Monitor BMV-700 BMV-702
BMV-702 BLACK

BMV-700 H

Voedingsspanningsbereik 6,5 - 95 VDC 6,5 - 95 VDC 60 - 385 VDC

Stroomopname, achtergrondverlichting 
uit

< 4 mA < 4 mA < 4 mA

Ingangsspanningsbereik, hulpaccu n.v.t. 6,5 - 95 VDC n.v.t.

Accuvermogen (Ah) 1 - 9999 Ah

Bedrijfstemperatuurbereik -40 +50 °C (-40 – 120 °F)

Meet spanning van tweede accu of 
temperatuur of middelpuntspanning Nee Ja Nee

Temperatuurmeetbereik -20 +50 °C n.v.t.

VE.Direct-communicatiepoort Ja Ja Ja

Relais
60 V / 1 A normaal open 

(functie kan worden omgedraaid)

RESOLUTIE & PRECISIE (met een 500 A-shunt)

Stroom ± 0,01 A

Spanning ± 0,01 V

Ampère-uren ± 0,1 Ah

Laadstatus (0 – 100 %) ± 0,1 %

Resterende tijd ± 1 min

Temperatuur (0 – 50 °C of 30 – 120 °F) n.v.t. ± 1 °C/ °F n.v.t.

Precisie van de stroommeting ± 0,4 %

Precisie van de spanningsmeting ± 0,3 %

INSTALLATIE & AFMETINGEN

Installatie vlakke montage

Front diameter 63mm

Frontring 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 inch)

Shunt verbindingsbouten M10 (0,3937 inch)

Diameter en diepte behuizing 52 mm (2,0 inch) en 31 mm (1,2 inch)

Beschermklasse IP55 (niet bedoeld voor gebruik buitenshuis)

NORMEN

Veiligheid EN 60335-1

Emissie / immuniteit EN 55014-1 / EN 55014-2

Automobiel ECE R10-4 / EN 50498

ACCESSORIES  

Shunt (meegeleverd) 500 A / 50 mV

Kabels (meegeleverd)
10 meter 6-aderige UTP-kabel met RJ12-stekkers,

en kabel met 1 Amp trage zekering voor “+”-aansluiting
Temperatuursensor Optioneel (ASS000100000)

    
  

CCoolloorr CCoonnttrrooll
De krachtige Linux-computer, 
verborgen achter het kleurendisplay 
en de knoppen, verzamelt gegevens 
van alle Victron-apparatuur en geeft 
deze weer op het display. Behalve met 
Victron-apparatuur communiceert de 
Color Control via NMEA 2000, Ethernet 
en USB.
De gegevens kunnen op het VROM 
Portal worden opgeslagen en 
geanalyseerd. Voor bewaking en 
besturing staan iPhone- en Android-
apps ter beschikking.
https://vrm.victronenergy.com/

11000000AA//5500mmVV,, 22000000AA//5500mmVV eenn 66000000AA//5500mmVV sshhuunntt
De printplaat met snelkoppeling op de standaard 500A/50mV-shunt kan ook op deze shunts 
worden gemonteerd.

IInntteerrffaaccee--kkaabbeellss
- VE.Direct-kabels om een BMV 70x te kunnen verbinden met de Color Control (ASS030530xxx)
- VE.Direct to USB interface (ASS030530000) om meerdere BMV 70x met de Color Control of op 
een computer.
   met een pc te kunnen verbinden.

Maximaal kunnen vier BMV's direct op de Color Control 
worden aangesloten.
Voor centrale bewaking kunnen nog meer BMV's via een 
USB hub worden aangesloten

BBaatttteerryy BBaallaanncceerr ((BBMMSS001122220011000000)) 
De Battery Balancer brengt de laadstatus van twee in 
serie geschakelde 12 V-accu's of van meerdere 
parallelle reeksen met in serie geschakelde accu's in 
evenwicht.
Als de laadspanning van een 24 V-accusysteem naar 
meer dan 27 V stijgt, wordt de Battery Balancer 
ingeschakeld en vergelijkt deze de spanning van de 
twee in serie geschakelde accu's. De Battery Balancer 
verbruikt stroom tot 1 A van de accu (of van parallel 
geschakelde accu's) met de hoogste spanning. Het 
hierdoor ontstane laadstroomverschil zorgt ervoor 
dat alle accu's naar dezelfde laadstatus overgaan.
Indien nodig, kunnen meerdere Battery Balancers 
parallel geschakeld worden.
Een 48 V-accubank kan bijvoorbeeld met drie 
Battery Balancers in evenwicht worden gebracht.

Met de 'VE.Direct Bluetooth Smart'-dongle kunnen 
real time-gegevens en alarmen worden 
weergegeven op Apple- en Android-smartphones, -
tablets, macbooks en andere apparaten.
U kunt ook uw smartphone gebruiken om de 
instellingen aan te passen!
(de 'VE.Direct to Bluetooth Smart dongle' (moet apart 
worden besteld)

TTeemmppeerraattuuuurrsseennssoorr 

ZZiiee ddee DDiissccoovveerryy SShheeeett vvaann ddee 
VViiccttrroonnCCoonnnneecctt BBMMVV--aapppp vvoooorr 
mmeeeerr ssccrreeeennsshhoottss 
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Argodiode
Laadstroomverdeler 80-2 SC 80-2 AC 100-3 AC 120-2 AC 140-3 AC 160-2 AC 180-3 AC

Maximale laadstroom (A) 80 80 100 120 140 160 180
Maximale dynamo stroom (A) 80 80 100 120 140 160 180
Aantal accu’s 2 2 3 2 3 2 3
Nominale accuspanning 12V en 24V 12V en 24V 12V en 24V 12V en 24V 12V en 24V 12V en 24V 12V en 24V
Alternator Energize Input Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kabel aansluiting M6 bouten M6 bouten M6 bouten M8 bouten M8 bouten M8 bouten M8 bouten
Aansluiting compensatie 
diode

6,3 mm
Faston

6,3 mm
Faston

6,3 mm
Faston

6,3 mm
Faston

6,3 mm
Faston

6,3 mm
Faston

6,3 mm
Faston

Gewicht (kg) 0,5   (1.3) 0,6   (1.3) 0,8   (1.8) 0,8   (1.8) 1,1   (2.5) 1,1   (2.5) 1,5   (3.3)

Afmetingen (h x b x d in mm) 60 x 120 x 75
(2.4 x 4.7 x 3.0)

60 x 120 x 90
(2.4 x 4.7 x 3.6)

60 x 120 x 115
(2.4 x 4.7 x 4.5)

60 x 120 x 115
(2.4 x 4.7 x 4.5)

60 x 120 x 150
(2.4 x 4.7 x 5.9)

60 x 120 x 150
(2.4 x 4.7 x 5.9)

60 x 120 x 200
(2.4 x 4.7 x 7.9)

Met een laadstroomverdeler kunnen meerdere accu’s gelijktijdig geladen worden met één dynamo.
Tijdens het ontladen zijn de accu’s gescheiden door de diodes. Wanneer bijvoorbeeld een van de bijbehorende 
accu’s ontladen wordt, zal de start accu volledig geladen blijven.

Dankzij toepassing van Schottky diodes is het spanningsverlies van de Argo laadstroomverdelers zeer laag: 
slechts 0,3V bij weinig stroom en 0,45V bij de maximale stroom.

Alle modellen zijn voorzien van een compensatie diode die gebruikt kan worden om de dynamospanning iets te 
verhogen. Daarmee wordt het spanningsverlies over de laadstroom verdeel diodes gecompenseerd.

Meer informatie over het laden van accu’s en laadstroom verdelers vindt u in ons boek ‘Altijd Stroom’. Deze is 
gratis verkrijgbaar bij Victron Energy en beschikbaar op www.victronenergy.com.

DDyynnaammoo ‘‘eenneerrggiizzee’’ aaaannsslluuiittiinngg 
Sommige dynamo’s beginnen alleen met laden indien er spanning aanwezig is op de B+ aansluiting. Wanneer 
de dynamo direct op een accu is aangesloten, zal er spanning op de B+ aansluiting staan. Een diode of FET 
laadstroomverdeler echter isoleert de accu’s van de dynamo zodat deze niet zal starten.
De nieuwe ‘AC’ diode laadstroomverdelers hebben een aparte stroom begrensde ‘Energize’ aansluiting 
waarmee spanning op de B+ aansluiting gezet kan worden wanneer het contactslot van de motor in de 
contactstand gezet wordt.

Argodiode Battery Isolators

AArrggooddiiooddee LLaaaaddssttrroooommvveerrddeelleerr 
114400--33 AACC 

AArrggooddiiooddee LLaaaaddssttrroooommvveerrddeelleerr 
112200--22 AACC 

AAlltteerrnnaattoorr EEnneerrggiizzee 
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Argofet Laadstroomverdeler Argofet 100-2 Argofet 100-3 Argofet 200-2 Argofet 200-3

Maximale laadstroom (A) 100 100 200 200
Maximale dynamo stroom (A) 100 100 200 200
Aantal accu’s 2 3 2 3
Nominale accuspanning 12V en 24V 12V en 24V 12V en 24V 12V en 24V
Kabel aansluiting M8 bouten M8 bouten M8 bouten M8 bouten

Gewicht (kg) 1,4   (3.1) 1,4   (3.1) 1,4   (3.1) 1,4   (3.1)
Afmetingen h x b x d in mm
(en inch)

65 x 120 x 200
(2.6 x 4.7 x 7.9)

65 x 120 x 200
(2.6 x 4.7 x 7.9)

65 x 120 x 200
(2.6 x 4.7 x 7.9)

65 x 120 x 200
(2.6 x 4.7 x 7.9)

Net zoals de bekende Argodiode laadstroomverdelers, zijn de Argofet laadstroomverdelers bedoeld om 
meerdere accusets gelijktijdig te laden met één dynamo of acculader. Tijdens het ontladen worden de accusets 
van elkaar gescheiden door de Argofet. Wanneer bijvoorbeeld de accessoire accu ontladen wordt, zal de start 
accu volledig geladen blijven.

Het grote voordeel van FET (Field Effect Transistor) laadstroomverdelers is het zeer geringe spanningsverlies: 
minder dan 0,02 Volt bij weinig stroom en 0,1 Volt bij maximale stroom.

De uitgangsspanning van de dynamo hoeft niet verhoogd te worden wanneer een Argofet laadstroomverdeler 
wordt toegepast.

Meer informatie over het laden van accu’s en laadstroom verdelers vindt u in ons boek ‘Altijd Stroom’. Gratis 
verkrijgbaar bij Victron Energy en beschikbaar op www.victronenergy.com.

DDyynnaammoo ‘‘eenneerrggiizzee’’ aaaannsslluuiittiinngg 
Sommige dynamo’s beginnen alleen met laden indien er spanning aanwezig is op de B+ aansluiting. Wanneer 
de dynamo direct op een accu is aangesloten, zal er spanning op de B+ aansluiting staan. Een diode of FET 
laadstroomverdeler isoleert echter de accu’s van de dynamo zodat deze niet zal starten.
De nieuwe Argofet laadstroomverdelers hebben een aparte stroom begrensde ‘Energize’ aansluiting waarmee 
spanning op de B+ aansluiting gezet kan worden wanneer het contactslot van de motor in de contactstand 
gezet wordt.

Argofet Laadstroomverdelers
met dynamo ‘energizer’

AArrggooffeett 11000033 
33 bbaatt 110000 AA

AArrggooffeett 11000033 
33 bbaatt 110000 AA 
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HHeett pprroobblleeeemm:: ddee sseerrvviicceelleevveennssdduuuurr vvaann eeeenn dduurree aaccccuubbaannkk kkaann aaaannzziieennlliijjkk wwoorrddeenn vveerrkkoorrtt aallss ddee llaaaaddssttaattuuss vvaann ddee aaffzzoonnddeerrlliijjkkee 
aaccccuu''ss nniieett iinn eevveennwwiicchhtt iiss 
Eén accu met een iets hogere interne lekstroom in een 24V- of 48V-accubank of van meerdere in serie of parallel geschakelde accu's, kan 
ervoor zorgen dat die accu en de parallel geschakelde accu's niet volledig wordt of worden opgeladen en dat de in serie geschakelde accu's 
worden overladen. Daarnaast moeten nieuwe cellen of accu's, als deze in serie worden aangesloten, allemaal dezelfde beginlaadtoestand 
hebben. Kleine verschillen worden vereffend tijdens het absorptie- of egalisatieladen, maar grote verschillen leiden tot schade als gevolg 
van overmatige gasvorming (veroorzaakt door overlading) van de accu's met een hogere beginlaadstatus en sulfatering (veroorzaakt door 
te weinig oplading) van de accu's met een lagere beginlaadstatus.

DDee oopplloossssiinngg:: ddee aaccccuu''ss iinn eevveennwwiicchhtt bbrreennggeenn 
De Battery Balancer brengt de laadstatus van twee in serie geschakelde 12V-accu's of van meerdere parallelle reeksen met in serie 
geschakelde accu's in evenwicht.
Als de laadspanning van een 24V-accusysteem naar meer dan 27,3V stijgt, wordt de Battery Balancer ingeschakeld en vergelijkt deze de 
spanning van de twee in serie geschakelde accu's. De Battery Balancer verbruikt een stroom van tot 0,7A van de accu (of van parallel 
geschakelde accu's) met de hoogste spanning. Het hierdoor ontstane laadstroomverschil zorgt ervoor dat alle accu's naar dezelfde 
laadstatus overgaan.

Indien nodig, kunnen meerdere Battery Balancers parallel geschakeld worden.
Een 48V-accubank kan bijvoorbeeld met drie Battery Balancers in evenwicht worden gebracht.

LLEEDD--aaaanndduuiiddiinnggeenn 
GGrrooeenn:: aan (accuspanning > 27,3V)
OOrraannjjee:: onderste deel accu actief (afwijking > 0,1V)
OOrraannjjee:: bovenste deel accu actief (afwijking> 0,1V)
RRoooodd:: alarm (afwijking > 0,2V). Blijft aan tot de afwijking is gedaald tot minder dan 0,14V of tot de systeemspanning onder 26,6V daalt.

AAllaarrmmrreellaaiiss 
Normaal open. Sluit als de rode LED gaat branden en gaat open als de rode LED uit gaat.

AAllaarrmm rreesseetttteenn 
Twee klemmen zijn beschikbaar voor aansluiting op een drukknop. Doorverbinding van de beide klemmen zorgt voor een reset van het 
relais.
De reset-toestand blijft actief tot het alarm over is. Daarna sluit het relais weer als een nieuw alarm optreedt.

NNoogg mmeeeerr iinnzziicchhtt iinn eenn ccoonnttrroollee oovveerr ddee bbeewwaakkiinnggssffuunnccttiiee vviiaa mmiiddddeellppuunnttssppaannnniinngg vvaann ddee BBMMVV--770022 aaccccuummoonniittoorr 
De BMV-702 meet de middelpuntspanning van een reeks cellen of accu's. Het geeft de afwijking van de ideale waarde in volt of procenten 
weer. Aparte afwijkingspercentages kunnen worden ingesteld om een visueel/akoestisch alarm af te geven en om een potentieel vrij 
relaiscontact te sluiten om een alarm op afstand te kunnen afgeven.
Zie de handleiding van de BMV-702 voor meer informatie over accubalancering.

MMeeeerr iinnffoorrmmaattiiee oovveerr aaccccuu''ss eenn hheett ooppllaaddeenn vvaann aaccccuu''ss 
Om meer te weten te komen over accu's en het opladen van accu's zie ons boek 'Energy Unlimited' (gratis verkrijgbaar bij Victron Energy en 
te downloaden op www.victronenergy.com).

Victron Battery Balancer

BBaatttteerryy BBaallaanncceerr aaaannggeessllootteenn oopp ttwweeee iinn sseerriiee 
ggeesscchhaakkeellddee 1122VV--aaccccuu''ss ((2244VV--ssyysstteeeemm)) 

DDrriiee BBaatttteerryy BBaallaanncceerrss aaaannggeessllootteenn oopp vviieerr iinn sseerriiee 
ggeesscchhaakkeellddee 1122VV--aaccccuu''ss ((4488VV--ssyysstteeeemm)) 
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Victron Battery Balancer
Ingangsspanningsbereik Tot 18V per accu, 36V in totaal

Inschakelniveau 27,3V +/- 1%

Uitschakelniveau 26,6V +/- 1%

Stroomverbruik in uitgeschakelde 
toestand

0,7mA

Middelpuntafwijking om balancering 
te starten

50mV

Maximale balanceringsstroom 0,7A (als afwijking > 100mV)

Alarminschakelniveau 200mV

Alarmresetniveau 140mV

Alarmrelais 60V / 1A normaal open

Alarmrelaisreset
Twee klemmen voor aansluiting op een 

drukknop
Overtemperatuurbescherming ja

Bedrijfstemperatuur -30 tot +50°C
Luchtvochtigheid (geen 
condensvorming)

95%

BEHUIZING
Kleur Blauw (RAL 5012)

Aansluitklemmen schroefklemmen 6mm² / AWG10

Beschermingsklasse IP22

Gewicht 0,4kg

Afmetingen (h x b x d) 100 x 113 x 47 mm

NORMEN
Veiligheid NEN-EN 60950, CSA/UL 62368-1

Emissie NEN-EN 61000-6-3, NEN-EN 55014-1

Immuniteit
NEN-EN 61000-6-2, NEN-EN 61000-6-1, 

NEN-EN 55014-2
Voertuigrichtlijn NEN-EN 50498

    
  

Installatie
1. De Battery Balancer moet worden geïnstalleerd op een goed geventileerd 

verticaal oppervlak dicht bij de accu (maar niet boven de accu vanwege de 
mogelijke aanwezigheid van corrosieve gassen!)

2. In geval van serie/parallelle aansluiting moeten de middelpunt-
verbindingskabels zijn bemeten op tenminste de last van de stroom die 
ontstaat als één accu wordt losgekoppeld.
- In geval van 2 parallelle sets: doorsnede 50% van de serie-
  verbindingskabels. 
- In geval van 3 parallelle sets: doorsnede 33% van de serie-
  verbindingskabels, enz. 

3. Indien nodig: Breng eerst de bedrading voor het alarmcontact en de alarmreset 
aan.

4. Gebruik minstens 0,75 mm² dwarsdoorsnede om de negatieve, positieve en 
middelpunt verbindingen (in deze volgorde) te bedraden. Voorzie bovendien, 
wanneer het in uw toepassing ook nodig is om UL na te leven, deze draden ook 
van een zekering dichtbij de accu’s met een 10A-zekering, geschikt voor DC-
stroom (bv. Littelfuse ATOF-serie automobiel blade-zekering in combinatie met 
een gealigneerde zekeringhouder).

5. De Battery Balancer is nu bedrijfsklaar.
Als de spanning bij een reeks van twee accu's minder dan 26,6V bedraagt, 
schakelt de Battery Balancer over op de stand-by-stand en gaan alle LEDs uit. Als 
de spanning bij een reeks van twee accu's boven 27,3V (tijdens het opladen) 
uitstijgt, gaat de groene LED branden en geeft hiermee aan dat de Battery 
Balancer is ingeschakeld.
Als het apparaat is ingeschakeld, zal een spanningsafwijking van meer dan 50mV 
het balanceringsproces starten en bij 100mV zullen één van de beide oranje LEDs 
gaan branden. Bij een afwijking van meer dan 200mV wordt het alarmrelais 
geactiveerd.

Wat te doen als tijdens het opladen een alarm optreedt
In geval van een nieuwe accubank is het alarm waarschijnlijk het gevolg van 
verschillen in de initiële laadstatus. Als het verschil tussen de laagste en de hoogste 
accuspanningswaarde meer is dan 0,9V: stop dan met opladen en laad eerst de accu's 
of cellen afzonderlijk op of verlaag de laadstroom aanzienlijk en laat de accu's een 
tijdje egaliseren.

Als het probleem na meerdere cyclussen van opladen en ontladen blijft bestaan:
a) In geval van parallel/in serie geschakelde accu's: koppel de parallelle 

middelpuntkabel los en meet de afzonderlijke middelpuntspanningen tijdens het 
absorptieladen om de accu's of cellen te kunnen isoleren die extra moeten worden 
opgeladen, of:

b) Laad de accu's op en test daarna alle accu's of cellen afzonderlijk:
c) Verbind twee of meer Battery Balancers parallel met elkaar (één Balancer kan 

gemiddeld drie parallelle 200Ah-sets verzorgen).

In geval van een oudere accubank die in het verleden goed heeft gepresteerd, kan het 
probleem het gevolg zijn van:
d) Systematische onderlading: opladen is vaker nodig (VRLA-accu's), of

egalisatieladen is vereist (natte, deep cycle-, vlakke-plaat- of OpzS-accu's). Beter 
en regelmatig opladen zal het probleem verhelpen.

e) Eén of meer defecte cellen: vervang alle accu's.

BBaatttteerryy BBaallaanncceerr aaaannggeessllootteenn oopp zzeess iinn sseerriiee//ppaarraalllleell 
aaaannggeessllootteenn 1122VV--aaccccuu''ss ((2244VV--ssyysstteeeemm)) 

DDrriiee BBaatttteerryy BBaallaanncceerrss aaaannggeessllootteenn oopp 1122 iinn sseerriiee//ppaarraalllleell 
ggeesscchhaakkeellddee 1122VV--aaccccuu''ss ((4488VV--ssyysstteeeemm)) 
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EV Charging Station NS EVC200300200

Ingangsspanningbereik (V AC) 170 – 265 VAC

Nominale laadstroom 32 A/ fase

Nominaal vermogen 22 kW

Uitgangsstroombereik 6 – 32 A

WiFi-normen 802,11 b/g/n (alleen 2,4 GHz)
Eigen verbruik 15 mA @ 230 V

Instelbare max. stroom 6 - 32 A

Instelbare min. stroom 6 – 32 A

Connectortype IEC 62196 Type 2

ALGEMEEN

Afsluitmogelijkheden Externe stroomonderbreker (40 A aanbevolen)

Instelbare prijs/kWh berekenaar (Eur) Standaard instelling: 0,13 (regelbaar)

Type regeling
Webpagina, GX-apparaat via Modbus TCP,

VictronConnect via Bluetooth

Light Ring 55 licht instelbare lichteffecten beschikbaar

Bescherming Externe aardlekschakelaar is vereist

Bedrijfstemperatuur -25 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur -40 °C tot +80 °C

Vochtigheid 95 %, niet-condenserend

Datacommunicatie Modbus TCP via WiFi, Bluetooth

BEHUIZING

Kleur van de behuizing
Lichtblauw (RAL 5012), Traffic zwart (RAL 9017),

Traffic wit (RAL 9016)

Stroomaansluitingen 6-10 mm² / AWG 10-8

Beschermingscategorie IP44

Ventilatie niet vereist

Gewicht 3 kg

Afmetingen (h x b x d) 372 x 292 x 122 mm

NORMEN

Veiligheid

IEC 61851-1, IEC 61851-22
Detectie van vast gesmolten relaiscontact

Detectie van ontbrekende beschermingsgeleider
Detectie van ontbrekende aarding

Detectie van kortgesloten CP

  

EV Charging Station NS – 22 kW

HHiigghh ppoowweerr EEVV CChhaarrggiinngg SSttaattiioonn 
Het EV Charging Station NS heeft 3-fasen en enkelfase mogelijkheden. Het levert een maximum van 22 kW AC in 3-fasen of 7,3 kW in enkelfase 
modus. Het wordt geleverd met een blauw front. Een zwart of wit front kan apart gekocht worden.

WWiiFFii--ccoommmmuunniiccaattiiee
WiFi: 802,11 b/g/n voor instellingen, bewaking en besturing. De interne WiFi-module kan ingesteld worden in toegangspunt-modus van 
station-modus, zowel voor eerste installatie als voor de bewaking.

MMaakkkkeelliijjkkee bbeeddiieenniinngg eenn rreeggeelliinngg vviiaa BBlluueettooootthh eenn ddee VViiccttrroonnCCoonnnneecctt--aapppp
Krijg in één oogopslag volledige regeling en overzicht over alle bedieningsparameters en sessiestatistieken.

LLiicchhttrriinngg vvoooorr ssnneell iinnzziicchhtt iinn ddee aappppaarraaaattssttaattuuss
Volledig programmeerbare RGB lichtring rond de laadpoort om snel de apparaatstatus te bepalen. Vanuit de geïntegreerde web-interface zijn 
verschillende lichteffecten in te programmeren die de actuele status weergeven (losgekoppeld, bezig met laden, opgeladen, enz.).

DDrriiee wweerrkkmmooddii bbeesscchhiikkbbaaaarr::
1. Handmatige modus om uitgangstroom in te stellen

Handmatige modus laat instelbare uitgangstroom toe tussen 6-32 A. Het laadvermogen kan op verschillende manieren geregeld 
worden: door het gebruik van de web-interface, vanuit een GX-apparaat en VRM en via VictronConnect. Het laat toe om 
handmatig het laadproces te starten of stoppen wanneer een voertuig verbonden is met het laadstation. 

2. De Automatische modus voor maximale efficiëntie van het PV systeem
Detecteert de beschikbaarheid van overtollige stroom en gebruikt alleen dat vermogen om het voertuig op te laden.

3. Geplande modus om de EV op zekere tijdintervallen te laden
Een volledig programmeerbare planner staat laden toe op verschillende tijdsintervallen, bijvoorbeeld op bepaalde tijdstippen 
tijdens de nacht wanneer netenergie goedkoper is.

IInntteeggrraattiiee mmeett GGXX--aappppaarraatteenn eenn VVRRMM
Regel en bewaak het EV Charging Station NS vanaf een GX-apparaat aanraakbeeldscherm en het remote paneel en het VRM-portaal. Het VRM-
portaal biedt ook realtime en aangepaste rapporten voor instelbare tijdsperioden.

EEVV CChhaarrggiinngg SSttaattiioonn NNSS -- ffrroonntt

EEVV CChhaarrggiinngg SSttaattiioonn NNSS

ZZwwaarrtt,, bbllaauuww ((ssttaannddaaaarrdd)) ooff wwiitt ffrroonntt

VViiccttrroonnCCoonnnneecctt--aapppp
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11.. VVRRLLAA tteecchhnnoollooggiiee 
VRLA staat voor Valve Regulated Lead Acid. Dit houdt in dat de accu’s gesloten zijn. Alleen als gevolg van verkeerd laden en/of 
kapotte cellen zal er gas via een veiligheidsventiel ontsnappen.
VRLA accu’s zijn onderhoudsvrij gedurende hun gehele levensduur.

22.. GGeessllootteenn ((VVRRLLAA)) AAGGMM aaccccuu’’ss 
AGM staat voor Absorbent Glass Mat. In deze accu’s is de elektrolyt door middel van capillaire werking geabsorbeerd in een 
glasvezel mat die geklemd is tussen de platen. Zoals uitgelegd wordt in ons boek ’Altijd Stroom’, zijn AGM accu’s in vergelijking 
met Gel accu’s meer geschikt voor het leveren van hoge stroom gedurende korte tijd. 
 
33.. GGeessllootteenn ((VVRRLLAA)) GGeell aaccccuu’’ss 
Hier is de elektrolyt als gel geïmmobiliseerd. In vergelijking met AGM accu’s hebben Gel accu’s over het algemeen een langere 
levensduur, zowel bij ‘float’ als bij ‘cycling’ gebruik. 

44.. LLaaggee zzeellffoonnttllaaddiinngg 
Door het gebruik van loodcalcium roosters en zeer zuivere materialen kunnen Victron VRLA accu’s lange periodes zonder laden 
moeiteloos aan. De zelfontlading is minder dan 2% per maand bij een temperatuur van 20°C. Deze ontlaadsnelheid verdubbeld 
bij iedere temperatuur verhoging van 10°C. Victron VRLA accu’s kunnen zodoende tot een jaar lang bewaard worden zonder dat 
zij opnieuw geladen hoeven te worden; mits dit bij een relatief lage temperatuur gebeurt.

55.. UUiittzzoonnddeerrlliijjkk oonnttllaaaaddhheerrsstteell  
Victron VRLA accu’s herstellen zich zeer goed, zelfs na diepe en langdurige ontladingen. Niettemin heeft herhaaldelijk diep en 
langdurig ontladen een negatieve invloed op de levensduur van alle loodzwavelzuuraccu’s. Victron accu’s vormen hierop geen 
uitzondering.  

66.. AAccccuu oonnttllaaaaddkkaarraakktteerriissttiieekkeenn 
De nominale capaciteit van Victron ‘Deep Cycle’ accu’s verwijst naar een ontlading van 20 uur (een ontlaadstroom van 0,05C). 
De nominale capaciteit van Victron Tubular Plate Long Life accu’s verwijst naar een ontlading van 10 uur. 
De effectieve capaciteit neemt af naarmate de ontlaadstroom hoger wordt (zie tabel 1).

Ontlaadtijd 
(constante 
stroom)

Eind
spanning

V

AGM 
Deep
Cycle

%

Gel
Deep
Cycle

%

Gel
Long
Life
%

20 uur 10,8 100 100 112
10 uur 10,8 92 87 100
5 uur 10,8 85 80 94
3 uur 10,8 78 73 79
1 uur 9,6 65 61 63

30 min. 9,6 55 51 45
15 min. 9,6 42 38 29
10 min. 9,6 38 34 21
5 min. 9,6 27 24
5 sec. 8 C 7 C

77.. HHeett eeffffeecctt vvaann tteemmppeerraattuuuurr oopp ddee lleevveennssdduuuurr 
Een hoge temperatuur heeft een zeer negatief effect op de levensduur. De levensduur van Victron accu’s als een functie van 
temperatuur is weergegeven in tabel 2.

Gemiddelde 
temperatuur

AGM
Deep
Cycle

jaren

Gel
Deep
Cycle

jaren

Gel
Long
Life

jaren
20°C / 68°F 7 - 10 12 20
30°C / 86°F 4 6 10
40°C / 104°F 2 3 5

Gel en AGM accu’s
Altijd stroom

TTaabbeell 22:: LLeevveennssdduuuurr oovveerrzziicchhtt vvaann VViiccttrroonn aaccccuu’’ss iinn ‘‘ffllooaatt’’

TTaabbeell 11:: EEffffeeccttiieevvee ccaappaacciitteeiitt aallss eeeenn ffuunnccttiiee vvaann ddee oonnttllaaaaddttiijjdd ((ddee llaaaattssttee rreeggeell ggeeeefftt nniieett ddee 
ccaappaacciitteeiitt mmaaaarr ddee mmaaxxiimmaaaall ttooeellaaaattbbaarree oonnttllaaaaddssttrroooomm wweeeerr))..

AAGGMM aaccccuu 
12V 90Ah
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88.. HHeett eeffffeecctt vvaann tteemmppeerraattuuuurr oopp ddee ccaappaacciitteeiitt 
Zoals wordt weergegeven in grafiek 1, vermindert de capaciteit aanzienlijk bij lage temperaturen.

 
99.. LLeevveennssccyycclluuss vvaann VViiccttrroonn aaccccuu’’ss 
Accu’s verouderen door ontladen en herladen. Het aantal cycli hangt af van de ontladingsdiepte. Dit wordt weergegeven in 
grafiek 2.

     AGM Deep Cycle            Gel Deep Cycle             

 
 
1100.. AAccccuullaaddeenn iinn hheett ggeevvaall vvaann ccyycclluuss ggeebbrruuiikk:: ddee 33--ttrraappss llaaaaddkkaarraakktteerriissttiieekk 
De meest voorkomende laadcurve die gebruikt wordt om VRLA accu’s te laden in het geval van cyclisch gebruik is de 3-traps 
laadkarakteristiek. Hierbij wordt een constante stroom fase (de ‘bulk’ fase) gevolgd door twee constante spanning fases 
(‘absorbtion’ en ‘float’); zie grafiek 3.

Tijdens de ’absorbtion’ fase wordt de laadspanning op een relatief hoog niveau gehouden zodat de accu 
volledig geladen kan worden binnen een redelijk tijdsbestek. De derde en laatste fase is de ‘float’ fase: de 
spanning wordt verlaagd tot ‘standby’ niveau. Dit is voldoende om te compenseren voor de zelfontlading.

GGrraaffiieekk 11:: HHeett eeffffeecctt vvaann tteemmppeerraattuuuurr oopp ddee ccaappaacciitteeiitt

DDiieeppttee vvaann oonnttllaaddiinngg 
GGrraaffiieekk 22:: LLeevveennssdduuuurr bbiijj ccyycclliisscchh ggeebbrruuiikk

GGrraaffiieekk 33:: DDee 33--ttrraappss llaaaaddccuurrvvee 

LLaa
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NNaaddeelleenn vvaann ddee ttrraaddiittiioonneellee 33--ttrraappss llaaaaddkkaarraakktteerriissttiieekk:: 
• Tijdens de bulk fase wordt de stroom op een constant en dikwijls hoog niveau gehouden, zelfs nadat de 

gasspanning (14,34V voor een 12V accu) is overschreden. Dit kan leiden tot een te hoge gasdruk in de accu. Een 
deel van het gas zal ontsnappen via de veiligheidsventielen. Dit verlaagt de levensduur van de accu.

• Daarna wordt de ‘absorbtion’ spanning toegepast. Dit gebeurt gedurende een vast tijdsbestek, onafhankelijk van 
hoe diep de laatste ontlading is geweest. Een volledige ‘absorbtion’ periode, na een ondiepe ontlading, zal de accu 
overbelasten. Ook dit verlaagt de levensduur van de accu (bijvoorbeeld door versnelde corrosie van de positieve 
platen).

• Uit onderzoek is gebleken dat de levensduur van een accu verhoogd kan worden door de ’float’ spanning te 
verlagen op momenten dat de accu niet gebruikt wordt.

1111.. AAccccuullaaddeenn:: eeeenn llaannggeerree lleevveennssdduuuurr mmeett VViiccttrroonn 44-- ttrraappss aaddaappttiieeff llaaddeenn 
Victron heeft de adaptieve laadkarakteristiek ontwikkeld. De 4-traps adaptieve laadcurve is het resultaat van jaren lang 
onderzoek .

DDee VViiccttrroonn aaddaappttiieevvee llaaaaddccuurrvvee iiss ddéé oopplloossssiinngg vvoooorr ddee ddrriiee vvoooorrnnaaaammssttee pprroobblleemmeenn vvaann ddee 33--ttrraappss llaaaaddkkaarraakktteerriissttiieekk:: 
• Battery Safe mode

Om excessieve gasvorming te verkomen, heeft Victron de ’Battery Safe Mode’ ontwikkeld. De ’Battery
Safe Mode’ zal de mate van spanningsvermeerdering begrenzen zodra de gasspanning bereikt is. Uit
onderzoek is gebleken dat dit interne gasvorming zal verlagen tot een veilig niveau.

• Variabele ’absorbtion’ tijd
Gebaseerd op de duur van de ’bulk’ fase, berekent de lader hoe lang hij de accu in ’absorbtion’ houdt.
Als de ’bulk’ tijd kort is, betekent dit dat de accu al bijna volledig geladen was. Zodoende zal de ’absorbtion’
tijd kort zijn. Een langere ’bulk’ tijd zal ook resulteren in een langere ’absorbtion’ tijd.

• Storage mode
Na voltooiing van de ’absorbtion’ periode is de accu volledig geladen en wordt de spanning verlaagd naar
’float’ of ’standby’ niveau. Als er gedurende de hierop volgende 24 uur geen ontlading plaatsvindt, wordt de
spanning nog verder verlaagd en gaat de accu in ’storage’ modus. De lagere ’storage’ spanning vermindert
corrosie van de positieve platen.
Eén keer per week wordt de laadspanning gedurende een korte periode verhoogd naar het ’absorbtion’
niveau om te compenseren voor de zelfontlading (Battery Refresh mode).

1122.. AAccccuullaaddeenn iinn hheett ggeevvaall vvaann ’’ssttaannddbbyy’’ ggeebbrruuiikk:: ccoonnssttaannttee ssppaannnniinngg ’’ffllooaatt’’ llaaddeenn 
Als een accu niet regelmatig diep ontladen wordt, kan een 2-traps laadcurve gebruikt worden. Tijdens de eerste fase wordt de 
accu geladen met een begrensde stroom (de ’bulk’ fase). Zodra een vooraf ingestelde spanning wordt bereikt, wordt de accu op 
die spanning gehouden (de ’float’ fase). Deze laadmethode wordt gebruikt voor startaccu’s in voertuigen, en in ononderbroken 
stroomvoorzieningen.

 
 
1133.. OOppttiimmaallee llaaaaddssppaannnniinngg vvaann VViiccttrroonn VVRRLLAA aaccccuu’’ss 
De aangeraden laadspanning instellingen voor een 12V accu zijn weergegeven in Tabel 3.
 
1144.. HHeett eeffffeecctt vvaann tteemmppeerraattuuuurr oopp ddee llaaaaddssppaannnniinngg 
Als de temperatuur hoger wordt moet de laadspanning verlaagd worden.
Temperatuur compensatie is vereist wanneer verwacht wordt dat de temperatuur van de accu gedurende langere tijd lager is 
dan 10°C/50°F of hoger dan 30°C/85°F.
De aangeraden temperatuur compensatie voor Victron VRLA accu’s is -4 mV/Cel (-24 mV/°C voor een 12V accu).
Het middelpunt voor temperatuur compensatie is 25°C/70°F.

1155.. LLaaaaddssttrroooomm 
De laadstroom moet bij voorkeur niet hoger zijn dan 0,2C (20A voor een 100 Ah accu). De temperatuur van een accu zal met 
meer dan 10°C toenemen als de laadstroom 0,2C overschrijdt en dan is temperatuur compensatie noodzakelijk.

GGrraaffiieekk 44:: 44--ttrraappss aaddaappttiieevvee llaaaaddccuurrvvee
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FFllooaatt 
BBeeddrriijjff (V) 

CCyyccllee bbeeddrriijjff 
Normaal (V)

CCyyccllee bbeeddrriijjff 
Snelherlading (V)

VViiccttrroonn AAGGMM ‘‘DDeeeepp CCyyccllee’’ 
Absorption 14,2 - 14,6 14,6 - 14,9
Float 13,5 - 13,8 13,5 - 13,8 13,5 - 13,8
Storage 13,2 - 13,5 13,2 - 13,5 13,2 - 13,5
VViiccttrroonn GGeell ‘‘DDeeeepp CCyyccllee’’ 
Absorption 14,1 - 14,4
Float 13,5 - 13,8 13,5 - 13,8
Storage 13,2 - 13,5 13,2 - 13,5

1122 VVoolltt DDeeeepp CCyyccllee AAGGMM AAllggeemmeennee ssppeecciiffiiccaattiieess 

AArrttiikkeell nnuummmmeerr AAhh VV 

ll xx bb xx hh 
mmmm 

GGeewwiicchhtt 
kkgg 

CCA
@0°F

RES CAP
@80°F

Technologie: vlakke plaat AGM
Aansluiting: koper

BBAATT440066222255008844 224400 6 320 x 176 x 247 31 700 270 Nominale Capaciteit: 20u ontlading bij 25°C
Float levensduur: 12 jaar bij 20°C
Cyclus levensduur:
  400 cycli bij   80% ontlading
  600 cycli bij   50% ontlading
1500 cycli bij   30% ontlading

BBAATT221122007700008844 88 12 151 x 65 x 101 2,5

BBAATT221122112200008866 1144 12 151 x 98 x 101 4,4

BBAATT221122220000008844 2222 12 181 x 77 x 167 5,8

BBAATT441122335500008844 3388 12 197 x 165 x 170 12,5

BBAATT441122555500008844 6600 12 229 x 138 x 227 20 280 80

BBAATT441122880000008844 9900 12 350 x 167 x 183 27 400 130

BBAATT441122110011008844 111100 12 330 x 171 x 220 32 500 170

BBAATT441122112211008844 113300 12 410 x 176 x 227 38 550 200

BBAATT441122115511008844 116655 12 485 x 172 x 240 47 600 220

BBAATT441122220011008844 222200 12 522 x 238 x 240 65 650 250

BBAATT441122112244008811 224400 12 522 x 240 x 224 67 650 250
   

1122 VVoolltt DDeeeepp CCyyccllee GGEELL AAllggeemmeennee ssppeecciiffiiccaattiieess 

AArrttiikkeell nnuummmmeerr AAhh VV 

ll xx bb xx hh 
mmmm 

GGeewwiicchhtt 
kkgg 

CCA
@0°F

RES CAP
@80°F

Technologie: vlakke plaat GEL
Aansluiting: koper

BBAATT441122555500110044 6600 12 229 x 138 x 227 20 250 70 Nominale Capaciteit: 20u ontlading bij 25°C
Float levensduur: 12 jaar bij 20°C
Cyclus levensduur:
  500 cycli bij   80% ontlading
   750 cycli bij  50% ontlading
1800 cycli bij   30% ontlading

BBAATT441122880000110044 9900 12 350 x 167 x 183 26 360 120

BBAATT441122110011110044 111100 12 330 x 171 x 220 33 450 150

BBAATT441122112211110044 113300 12 410 x 176 x 227 38 500 180

BBAATT441122115511110044 116655 12 485 x 172 x 240 48 550 200

BBAATT441122220011110044 222200 12 522 x 238 x 240 66 600 220

BBAATT441122112266110011 226655 12 520 x 268 x 223 75 650 250
    

TTaabbeell 33:: AAaannggeerraaddeenn llaaaaddssppaannnniinnggeenn

AAnnddeerree ccaappaacciitteeiitteenn eenn aaaannsslluuiittppoolleenn:: oopp aaaannvvrraaaagg 
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Victron Energy Lithium Battery Smart accu's zijn Lithium Ijzer Fosfaat (LiFePO4) accu's en beschikbaar in 12,8 V of 25,6 V in verschillende 
capaciteiten. Ze kunnen in serie, parallel en serie/parallel geschakeld worden zodat een accubank gebouwd kan worden voor 
systeemspanningen van 12 V, 24 V of 48 V. Het maximaal aantal accu's in één systeem is 20, hetgeen resulteert in een maximale energieopslag 
van 84 kWh in een 12 V systeem en tot 102 kWh in een 24 V1) en 48 V1) systeem.

Één enkele LFP-cel heeft een nominale spanning van 3,2 V. Een 12,8 V-accu bestaat uit 4 in serie geschakelde cellen en een 25,6 V-accu bestaat 
uit 8 in serie geschakelde cellen.

WWaaaarroomm lliitthhiiuumm--iijjzzeerr--ffoossffaaaatt?? 
SStteerrkk 
Een loodzuur-accu verzwakt voortijdig door sulfatering:

• Wanneer de accu tijdens lange tijdsperiodes niet optimaal werkt (d.w.z. wanneer de accu zelden of nooit volledig opgeladen is).
• Wanneer de accu gedeeltelijk of nog minder opgeladen is of zelfs volledig ontladen is (jacht of camper tijdens de winter).

Een LFP-accu:
• Hoeft niet volledig opgeladen te zijn. Levensduur verbetert zelfs lichtjes bij gedeeltelijk opladen in plaats van volledig opladen.

Dit is een belangrijk voordeel van LFP in vergelijking met loodzuur.
• Andere voordelen zijn het ruime bereik van bedrijfstemperatuur, uitstekend cyclisch verloop, lage interne weerstand en hoge 

efficiëntie (zie onderaan).

LFP is daardoor de aanbevolen chemie voor veeleisende applicaties.

EEffffiicciiëënntt 
• Bij meerdere applicaties (vooral zelfvoorzienend PV en/of wind) kan energie-efficiëntie van cruciaal belang zijn.
• De retour energie-efficiëntie (ontlading van 100 % naar 0 % en opnieuw naar 100 % opgeladen) van de gemiddelde 

loodzuuraccu bedraagt 80 %.
• De retour energie-efficiëntie van een LFP-accu bedraagt 92 %.
• Het laadproces van loodzuur accu's wordt bijzonder inefficiënt wanneer de 80 % laadstatus bereikt wordt, resulterend in 

efficiënties van 50 % of zelfs minder bij PV-systemen waar meerdere dagen reserve-energie vereist zijn (accu werkend in 70 % tot
100 % laadstatus). 

• In tegenstelling daarmee bereikt een LFP-accu nog steeds 90 % efficiëntie onder oppervlakkige laadomstandigheden.

OOmmvvaanngg eenn ggeewwiicchhtt 
• Bespaart tot 70 % in ruimte
• Bespaart tot 70 % in gewicht

DDuuuurr?? 
• LFP-accu's zijn duur in vergelijking met loodzuur. Maar bij veeleisende applicaties wordt de initiële kostprijs meer dan

gecompenseerd door langere levensduur, hogere betrouwbaarheid en uitstekende efficiëntie.

BBlluueettooootthh 
• Met Bluetooth kunnen celspanningen, temperatuur en alarmstatus bewaakt worden.
• Direct uitlezen De VictronConnect-App kan de belangrijkste gegevens op de apparatenlijst pagina weergeven zonder noodzaak 

verbinding te maken met het product.
• Zeer nuttig om een (potentieel) probleem, zoals een celonbalans te lokaliseren.

ZZeess oopp mmaaaatt ggeemmaaaakkttee BBMMSS--oopplloossssiinnggeenn 
• Er zijn 6 verschillende op maat gemaakte BMS-modellen voor verschillende toepassingen, beschikbaar voor gebruik met de 

Lithium Battery Smart. Het systeemontwerp en de BMS-selectiegids in de accuhandleiding bieden een overzicht en verklaren de 
verschillen tussen hen en hun kenmerkend gebruik. 

1) Om de vereiste balanceringstijd te verlagen, bevelen we aan een beetje verschillende accu's in serie als mogelijk te gebruiken voor de 
applicatie.24 V systemen worden biij voorkeur gebouwd met 24 V accu's. En 48 V systemen worden bij voorkeur gebouwd met twee 24 V 
accu's accu's in serie. Terwijl het alternatief, vier 12 V accu's in serie, werkt, vereist het meer periodieke balanceringstijd. 

12,8 & 25,6 Volt Lithium IJzer Fosfaat Accu Smart
Met Bluetooth

 1122,,88 VV 333300 AAhh LLiiFFeePPOO44 aaccccuu 

VViiccttrroonnCCoonnnneecctt--aapppp 
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Victron LFP-accu's hebben geïntegreerde celbalancering en celbewaking. De celbalancering-/-bewakingkabels kunnen in serie geschakeld worden en 
moeten verbonden worden met een Battery Management System (BMS). 

BBaatttteerryy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((BBMMSS)) 
Het BMS zal:

1. Een vooralarm geven wanneer de spanning van een accucel minder wordt dan 3,1 V (aanpasbaar 2,85 V – 3,15 V).
2. De belasting ontkoppelen of afsluiten wanneer de spanning van een accucel  minder wordt dan 2,8 V (aanpasbaar 2,6 V – 2,8 V).
3. Stopt het laadproces wanneer de spanning van een accucel hoger wordt dan 3,75 V of wanneer de temperatuur te hoog of te laag wordt.

Raadpleeg de BMS-gegevensbladen voor meer functies.

AAccccuussppeecciiffiiccaattiiee 

SPANNING EN CAPACITEIT
LFP-

Smart
12,8/50

LFP-
Smart

12,8/100

LFP-
Smart

12,8/160

LFP-
Smart

12,8/180

LFP-
Smart

12,8/200

LFP- Smart 
12,8/330

LFP- Smart 
25,6/100

LFP-
Smart 

25,6/200-a
Nominale spanning 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 25,6 V 25,6 V
Nominale capaciteit @ 25 
°C* 50 Ah 100 Ah 160 Ah 180 Ah 200 Ah 330 Ah 100 Ah 200 Ah

Nominale capaciteit @ 0 °C* 40 Ah 80 Ah 130 Ah 150 Ah 160 Ah 260 Ah 80 Ah 160 Ah
Nominale capaciteit @ -20 °C* 25 Ah 50 Ah 80 Ah 90 Ah 100 Ah 160 Ah 50 Ah 100 Ah
Nominale energie @ 25 °C* 640 Wh 1280 Wh 2048 Wh 2304 Wh 2560 Wh 4220 Wh 2560 Wh 5120 Wh
Capaciteitsverlies (per 100 cycli, @ 25 °C, 100 % ontladingsdiepte (DoD): <1 %
Energieverlies (per 100 cycli, @ 25 °C, 100 % ontladingsdiepte (DoD): <1 %
Retour-efficiëntie 92 %
* Ontlaadstroom ≤1C

CYCLUS LEVENSDUUR (capaciteit ≥ 80% van nominaal)
80 % ontladingsdiepte 2500 cycli
70 % van de 
ontladingsdiepte (DoD)

3000 cycli

50 % van de 
ontladingsdiepte (DoD)

5000 cycli

ONTLADING
Maximaal ononderbroken
ontlaadstroom

100 A 200 A 320 A 360 A 400 A 400 A 200 A 400 A

Aanbevolen ononderbroken
ontlaadstroom

≤50 A ≤100 A ≤160 A ≤180 A ≤200 A ≤300 A ≤100 A ≤200 A

Einde van de 
ontlaadspanning

11,2 V 11,2 V 11,2 V 11,2 V 11,2 V 11,2 V 22,4 V 22,4 V

Interne weerstand 2 mΩ 0,8 mΩ 0,9 mΩ 0,9 mΩ 0,8 mΩ 0,8 mΩ 1,6 mΩ 1,5 mΩ
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Bedrijfstemperatuur Ontladen: - 20 °C tot + 50 °C         Lading: +5 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur -45 °C tot +70 °C
Vochtigheid (niet-
condenserend)

Max. 95%

Beschermingsklasse IP 22
OPLADEN

Laadspanning Tussen 14 V/28 V en 14,4 V/28,8 V (14,2 V/28,4 V aanbevolen)
Druppellaadspanning 13,5V/27V
Maximale laadstroom 100 A 200 A 320 A 360 A 400 A 400 A 200 A 400 A
Aanbevolen laadstroom ≤30 A ≤50 A ≤80 A ≤90 A ≤100 A ≤150 A ≤50 A ≤100 A

MONTAGE
Kunnen op de zijkanten 

geplaatst worden
Ja2) Ja2) Ja2) Ja2) Ja2) Nee3) Ja2) Ja2)

OVERIGE
Max. opslagtijd @ 25 °C 1) 1 jaar
BMS-aansluiting Mannelijke + vrouwelijke kabel met M8 ronde aansluiting, lengte 50 cm
Max. accu's per BMS 20 (102 kWh per BMS 4))
Vermogensaansluiting 
(schroefdraadbussen)

M8 M8 M8 M8 M8 M10 M8 M8

Afmetingen (hxbxd) mm 199 x 188 x 147 197 x 321 x 152 237 x 321 x 152 237 x 321 x 152 237 x 321 x 152 265 x 359 x 206 197 x 650 x 163 237 x 650 x 163

Gewicht 7 kg 14 kg 18 kg 18 kg 20 kg 29 kg 28 kg 39 kg
NORMEN

Veiligheid
Cellen: UL1973 + IEC62619:2017 + 

UL9540A
Cellen:

IEC62133:2012

Cellen: UL1973 + 
IEC62619:2017 + 

UL9540A
Accu: 

IEC62619:2017 + 
IEC62620:2014

Cellen: UL1642 Cellen: UL1973 
+ UL9540A

Cellen: UL1973 + 
IEC62619:2017 + 

UL9540A
Accu: 

IEC62620:2014

EN 60335-1:2012/AC:2014,  EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013
EMC EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020
Automobiel ECE R10-6

1) Indien volledig opgeladen
2) De lithium-accu kan rechtop en op de zijkant gemonteerd worden, maar niet met de accuklemmen omlaag gericht
3) De 12,8 V/330 Ah lithium-accu kan alleen rechtop gemonteerd worden
4)  Er kunnen maximaal 5 accu's parallelgeschakeld worden. Raadpleeg, voor meer informatie, de officiële communiqués



12,8 V & 25,6 V SUPERPACK LITHIUM ACCU’S
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12,8,  25,6 & 51 ,2 VOLT LITHIUM NG ACCU’S
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Victron Energy Lithium NG-accu's zijn Lithium IJzer Fosfaat (LiFePO₄ of LFP) accu's, beschikbaar met 
nominale spanningen van 12,8 V, 25,6 V and 51,2 V in verschillende capaciteiten. De accu's kunnen in 
serie, parallel of een combinatie van beide geschakeld worden om accubanken te creëren voor 
systeemspanningen van 12 V, 24 V of 48 V. Een maximum van 50 accu's kan gebruikt worden bij het 
instellen van een bank met 12 V of 24 V accu's, terwijl tot 25 accu's gebruikt kunnen worden met 48 V 
accu's.  Dit laat een maximale energie-opslagcapaciteit van 192 kWh toe met 12 V accu's, tot 384 kWh 
met 24 V accu's en 128 kWh met 48 V accu's.
 
BBeellaannggrriijjkkssttee ffuunnccttiiee:: 

Geïntegreerde shunt
De accu gegevens (accuspanning, -stroom en - temperatuur) worden verzonden naar het BMS en daar 
geëvalueerd, d.w.z. om de laadstatus te berekenen, die gelezen kan worden via VictronConnect of een 
GX-communicatiecentrum, of of specifieke waarschuwingen en alarmen te creëren en af te geven.

Automatische installatie, bewaking en bediening via VictronConnect-app of een GX-apparaat en het 
VRM-portaal
Alle accuparameters worden automatisch beheerd door het BMS. Het BMS detecteert automatisch de 
systeemspanning en het aantal accu's, parallel aangesloten, in serie aangesloten of in serie/parallel 
aangesloten. Het BMS (vanaf nu op Lynx Smart BMS NG 500 A/1000 A, verdere modellen volgen) is 
verplicht en moet apart gekocht worden.

Bewaking en bediening vinden plaats via VictronConnect (elk BMS-model heeft Bluetooth), een GX-
communicatiecentrum of het VRM-portaal. De accuparameters zoals celstatus, celspanningen, 
accustroom en temperaturen kunnen in realtime bekeken worden. . De accufirmware wordt 
automatisch bijgewerkt door het BMS.

Eenvoudige beugelmontage
Montagebeugels maken de installatie eenvoudiger en zorgen ervoor dat de accu optimaal beveiligd is 
tegen wegglijden en kantelen.

Verbeterde bescherming tegen binnendringen (IP beschermingsklasse)
De Lithium NG accu's worden efficiënt afgedicht tegen stof en kunnen lage druk waterstralen 
weerstaan, daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen waar blootstelling aan stof en water een 
bezorgdheid vormt.

Lage zelfontlandingssnelheid
De zelfontladingssnelheid is beduidend verbeterd en is nu een maximum van 2 % van de 
accucapaciteit per maand. Een lage zelfontladings snelheid draagt bij aan de algemene prestaties, 
gebruiksduur en betrouwbaarheid van de NG-accu's.

12,8, 25,6 & 51,2 Volt Lithium NG accu's

2255,,66 VV 220000 AAhh LLiitthhiiuumm NNGG aaccccuu 

VVoolllleeddiigg oovveerrzziicchhtt vvaann aallllee 
aaccccuuggeeggeevveennss vviiaa 

VViiccttrroonnCCoonnnneecctt ((ooff eeeenn GGXX--
aappppaarraaaatt eenn VVRRMM)) 

BBeevveeiilliiggdd mmeett mmoonnttaaggeebbeeuuggeellss 

KKeennmmeerrkkeenn ssyysstteeeemmvvoooorrbbeeeelldd mmeett LLiitthhiiuumm NNGG aaccccuu eenn LLyynnxx SSmmaarrtt BBMMSS NNGG 

LLyynnxx SSmmaarrtt BBMMSS NNGG 550000 AA && 11000000 AA 
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Onze Lithium NG-accu's hebben geïntegreerde celbalancering en celbewaking. De celbalancering-/-bewakingkabels kunnen in serie 
geschakeld worden en moeten verbonden worden met een Battery Management System (BMS). 

BBaatttteerryy MMaannaaggeemmeenntt SSyysstteemm ((BBMMSS)) 
Het BMS zal:

1. Een vooralarm genereren als de spanning van een accucel lager wordt dan 3,0 V.
2. De belasting ontkoppelen of afsluiten als de spanning van een accucel lager wordt dan dan 2,8 V.
3. Stop het laadproces als de spanning van een accucel hoger wordtr dan 3,6 V of als de temperatuur te hoog of te laag wordt.

Raadpleeg de BMS-gegevensbladen voor meer functies.

AAccccuussppeecciiffiiccaattiiee 

SPANNING EN CAPACITEIT
LFP-

12,8/100
LFP-

12,8/150
LFP-

12,8/200
LFP-

12,8/300
LFP-

25,6/100
LFP-

25,6/200
LFP-

25,6/300
LFP-

51,2/100

Nominale spanning 12,8 V 12,8 V 12,8 V 12,8 V 25,6 V 25,6 V 25,6 V 51,2 V

Nominale capaciteit @ 25 °C* 100 Ah 150 Ah 200 Ah 300 Ah 100 Ah 200 Ah 300 Ah 100 Ah

Nominale energie @ 25 °C* 1280 Wh 1920 Wh 2560 Wh 3840 Wh 2560 Wh 5120 Wh 7680 Wh 5120 Wh

Capaciteitsverlies (per 100 cycli, @ 25 °C, 100 % ontladingsdiepte (DoD): <1 %

Energieverlies (per 100 cycli, @ 25 °C, 100 % ontladingsdiepte (DoD): <1 %

Retour-efficiëntie 92 %

* Ontlaadstroom ≤1C

CYCLUS LEVENSDUUR (capaciteit ≥ 80 % van nominaal)
80 % ontladingsdiepte 2500 cycli

70 % van de ontladingsdiepte (DoD) 3000 cycli

50 % van de ontladingsdiepte (DoD) 5000 cycli

ONTLADING
Max. ononderbroken
Ontlaadstroom (C-tarief) 100 A (1C) 150 A (1C) 200 A (1C) 300 A (1C) 100 A (1C) 200 A (1C) 300 A (1C) 100 A (1C)

Max. stoot ontlaadstroom 10s (C-tarief) 200 A (2C) 300 A (2C) 400 A (2C) 600 A (2C) 200 A (2C) 400 A (2C) 600 A (2C) 200 A (2C)
Einde van de ontlaadspanning 11,2 V 22,4 V 44,8 V
Interne weerstand 2 mΩ 1 mΩ 4 mΩ 2 mΩ 1 mΩ 8 mΩ

OPLADEN
Laadspanning Tussen 14 V / 28 V / 56 V en 14,4 V / 28,8 V / 56,8 V

Druppellaadspanning 13,5 V / 27 V 54 V

Max. continue laadstroom (C-tarief) 100 A (1C) 150 A (1C) 200 A (1C) 300 A (1C) 100 A (1C) 200 A (1C) 300 A (1C) 100 A (1C)

Max. puls laadstroom 10s (C-tarief) 200 A (2C) 225 A (1.5C) 400 A (2C) 450 A (1.5C) 200 A (2C) 400 A (2C) 450 A (1.5C) 200 A (2C)

ALGEMEEN
BMS-en Lynx Smart BMS NG 500 A / 1000 A (M10 verdeelrails), moeten apart gekocht worden

Celmetingen Celspanningen en -temperaturen, accustroom.

Accu BMS interface Plus + min kabel met M8 ronde connector, met  hoge snelheid digitale communicatie , lengte 50 cm
M8 verlengkabels zijn apart beschikbaar voor aankoop in verschillende lengte tussen 1 en 5 meter

Alarmfunctie Pre-alarm contact op BMS

Bluetooth In het BMS

Max. accu's per BMS 50 (tot 384 kWh per BMS 3)) 25 (128 kWh 
per BMS 3))

Accu firmware-updates Accu-firmware automatisch bijgewerkt door BMS

Herstelbaar Ja (deksel kan verwijderd worden met schroeven)

BEDIENINGSOMSTANDIGHEDEN
Bedrijfstemperatuur Ontladen: -20 °C tot +50 °C      |     Laden: +5 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur -45 °C tot +70 °C

Vochtigheid (niet-condenserend) Max. 95 %

Beschermingsklasse IP65

MONTAGE
Montage-opties Riem- of montagebeugels (montagebeugels inbegrepen)

Kunnen op hun zijkanten geplaatst worden Ja2)

OVERIGE
Zelfontladingsgehalte ≤ 3 % per maand @ 25 °C

Voedingsaansluiting M8 (inzetstukken en bouten met schroefdraad)

Afmetingen (h x b x d) mm 235 x 197 x 160 205 x 250 x 205 235 x 341 x 160 206 x 447 x 205 235 x 341 x 160 235 x 648 x 162 206 x 841 x 205 235 x 648 x 162

Gewicht (gesch.) 9 kg 14 kg 19 kg 29 kg 19 kg 37 kg 52 kg 37 kg

NORMEN

Veiligheid

Cellen: UL1973
UL9540A 
IEC62619

Cellen: UL1973
UL9540A 

IEC62619 (alle 
drie in 

behandeling)

Cellen: UL1973
UL9540A 
IEC62619

Cellen: UL1973
UL9540A 

IEC62619 (alle 
drie in 

behandeling)

Cellen: UL1973
UL9540A 
IEC62619

Cellen: UL1973
UL9540A 
IEC62619

Cellen: UL1973
UL9540A 

IEC62619 (alle 
drie in 

behandeling)

Cellen: UL1973
UL9540A 

IEC62619 (alle 
drie in 

behandeling)
Accu: IEC 62619 (in behandeling)

EMC EN 61000-6-3, EN 61000-6-2

Automobiel ECE R10-6 (in behandeling)

Prestaties IEC 62620 (in behandeling)

1) Indien volledig geladen
2) De lithium-accu kan rechtop en op de zijkant gemonteerd worden, maar niet met de accuklemmen omlaag gericht
3) Er kunnen maximaal 5 BMS’en parallelgeschakeld worden. Raadpleeg, voor meer informatie, deze aankondiging.
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12 V AGM telecom-accu 115 Ah 165 Ah 200 Ah

Capaciteit 1 / 3 / 5 / 10 / 20 uur
(% van nominaal)

60 / 75 / 82 / 91 / 100 (@ 70ºF/25ºC, einde ontlading 10,5V)

Capaciteit 10 / 20 / 30 / 40 minuten
(% van nominaal)

33 / 44 / 53 / 57 (@ 70ºF/25ºC, einde ontlading 9,6V)

Nominale capaciteit (77ºF/25ºC, 10,5V) 115Ah 165Ah 200Ah

Ampère bij koude start bij 0ºF/-18ºC 1000 1500 1800

DIN-koude startstroom (A) bij 0ºF/-18ºC 600 900 1000

Kortsluitingsstroom (A) 3500 5000 6000

Reservecapaciteit (minuten) 200 320 400

Standby periode bij 70ºF/20ºC 1 jaar

Absorptiespanning (V) bij 70ºF/20ºC 14,4 – 14,7 

Druppelladingsspanning (V) bij 70ºF/20ºC 13,6 – 13,8

Opslagspanning (V) bij 70ºF/20ºC 13,2
Standby periode bij druppellading bij 
70ºF/20ºC

12 jaar

Cycluslevensduur bij 80% ontlading 500

Cycluslevensduur bij 50% ontlading 750

Cycluslevensduur bij 30% ontlading 1800

Afmetingen (lxbxh, mm) 395 x 110 x 293mm 548 x 105 x 316mm 546 x 125 x 323mm

Afmetingen (lxbxh, inch) 15,37 x 4,33 x 11,53 21,57 x 4,13 x 12,44 21,49 x 4,92 x 12,71

Gewicht (kg/pond) 35kg/77lbs 49kg/88lbs 60kg/132lbs

OOnnttwwoorrppeenn vvoooorr tteelleeccoommttooeeppaassssiinnggeenn;; uuiittsstteekkeennddee rruuiimmtteebbeessppaarriinngg vvoooorr sscchheeeeppss-- eenn 
vvooeerrttuuiiggttooeeppaassssiinnggeenn 
De deep cycle AGM telecom-serie is ontworpen voor gebruik in telecomsystemen. De kleine behuizing en de 
aansluitingen die toegankelijk zijn vanaf de voorkant, maken de accu's ideaal voor reksystemen. Deze accu's zijn 
vooral geschikt als er weinig vloeroppervlak is en de plaats moeilijk toegankelijk is bij boten en voertuigen.

AAGGMM--tteecchhnnoollooggiiee 
AGM staat voor Absorbent Glass Mat (absorberende glasmat). In deze accu's wordt het elektrolyt geabsorbeerd 
in een glasvezelmat die geklemd wordt tussen de platen door middel van capillaire werking.

LLaaggee zzeellffoonnttllaaddiinngg 
Door toepassing van loodcalciumroosters en zeer zuivere materialen kunnen Victron VRLA-accu's lange 
periodes zonder te worden opgeladen moeiteloos aan. De zelfontlading-snelheid bedraagt minder dan 2% per 
maand bij 20°C. Deze zelfontlading-snelheid verdubbelt bij elke stijging van de temperatuur met 10°C.

LLaaggee iinntteerrnnee wweeeerrssttaanndd 
Accepteert zeer hoge laad- en ontlaadsnelheden.

HHoooogg lleevveennssccyycclluussvveerrmmooggeenn 
Meer dan 500 cyclussen bij een ontladingsdiepte van 50%.

MMeeeerr iinnffoorrmmaattiiee oovveerr aaccccuu''ss eenn hheett ooppllaaddeenn vvaann aaccccuu''ss 
Om meer te weten te komen over accu's en het opladen van accu's zie ons boek 'Altijd stroom' (gratis 
verkrijgbaar bij Victron Energy en te downloaden op www.victronenergy.com).

Telecom-Accu's
voor veeleisende toepassingen, toegankelijk vanaf de voorkant

TTeelleeccoomm--aaccccuu 
AAGGMM--aaccccuu 1122VV 220000AAhh

TTeelleeccoomm--aaccccuu 
AAGGMM--aaccccuu 1122VV 220000AAhh





www.victronenergy.com

HHooooggtteeppuunntteenn ddiiee ggeellddeenn vvoooorr aallllee mmooddeelllleenn 
• Ultrasnelle Maximum Power Point Tracking (MPPT)
• Geavanceerde Maximale Power Point-detectie in het geval van gedeeltelijke schaduwomstandigheden
• Uitstekende omzettingsrendement
• Natuurlijke convectiekoeling
• Automatische accuspanningsherkenning
• Flexibel laadalgoritme
• Temperatuurbeveiliging en vermogensreductie bij een te hoge temperatuur.

VVeerrsscchhiilllleennddee mmaatteenn:: 
• Geschikt voor verschillende accuspanningen. De meeste modellen kunnen worden aangesloten op 12, 24 

en 48V-batterijen, sommige kunnen alleen worden aangesloten op 12 en 24V-batterijen, of alleen op 48V-
accu's.

• Laadstroomrating van 10 tot 100 A.
• Maximale PV-reeks Voc-spanningen variërend van 75 tot 250 V.
• Meerdere acculaders kunnen parallel worden geschakeld. Voor grotere systemen raden wij aan om de 

modellen met een VE.Can-communicatiepoort te gebruiken.
 

PPVV--aaaannsslluuiittkklleemmooppttiieess:: 
• TR - één positieve en één negatieve schroefklem.
• MC4 - 3 paar parallelle MC4-stekkers.

OOppttiieess vvoooorr BBlluueettooootthh:: 
• SmartSolar-modellen zijn uitgerust met Bluetooth.
• BlueSolar-modellen zijn niet uitgerust met Bluetooth. Ze kunnen achteraf worden uitgerust met 

Bluetooth door de VE.Direct Bluetooth Smart Dongle aan te sluiten. Voordeel: Het product is niet 
toegankelijk voor Bluetooth wanneer de dongel niet is aangesloten. Bluetooth kan worden uitgeschakeld 
op de SmartSolar-modellen.

OOppttiieess vvoooorr wweeeerrggaavvee:: 
• VictronConnect-applicatie. Verbindt via Bluetooth of via de VE.Direct - usb-interface
• MPPT-bediening. Kan op alle modellen aangesloten worden via een VE.Direct-kabel
• SmartSolar-controlescherm. Kan met een stekker direct op de behuizing van de grotere modellen 

aangesloten worden.
• GX-apparaat
• VRM-website (GX-monitoringapparaat vereist)

 

CCoommmmuunniiccaattiieeppoooorrtteenn:: 
• VE.Direct - alle modellen
• VE.Direct en VE.Can - beperkte modellen. VE.Can is met name geschikt voor systemen met meerdere 

zonneladers. Alle eenheden zijn simpelweg aan elkaar geschakeld “daisy chained” met een enkele RJ45-
kabel tussen elke eenheid en ook tussen de laatste eenheid in de keten en de een GX-
monitoringsapparaat.

OOppttiieess vvoooorr tteemmppeerraattuuuurrsseennssoorr:: 
• Intern (alle modellen).
• Extern via de Smart Battery Sense (alleen SmartSolar-modellen).

 

OOppttiieess vvoooorr llaassttuuiittggaanngg:: 
• Fysieke uitvoer - Op de 10, 15 en 20A-modellen.
• Virtuele uitvoer - via de VE.Direct TX digitale uitgangskabel en de BatteryProtect of een solid-state relais.

 

OOpp aaffssttaanndd iinn-- eenn uuiittsscchhaakkeelleenn vvaann ddee aaccccuullaaddeerr:: 
• Alle grotere eenheden zijn voorzien van de Victron standaard op afstand bedienbare aan/uit-terminal. 

Alle modellen die niet voorzien zijn van een ingebouwde op afstand bedienbare aan/uit-terminal kunnen 
op afstand worden bediend met behulp van de VE.Direct niet-inverterende aan/uit-kabel voor 
afstandsbediening — ASS030550310. De VE.Direct-poort kan daardoor niet meer ergens anders voor 
gebruikt worden.

OOppttiieess vvoooorr ffiirrmmwwaarree--uuppddaatteess:: 
• Lokale updates via de VictronConnect-application (via Bluetooth of USB-VE.Direct-interface)
• Updates op afstand via de VRM-website en een GX-apparaat

 

OOppttiioonneellee aacccceessssooiirreess:: 
• VictronConnect-applicatie (gratis te downloaden)
• Contactdozen om de aansluitklemmen af te dekken en te beschermen. Zie tabel op pagina 2 voor 

contactdoostypes
• Bedienings- en weergavepanelen: MPPT-bediening of SmartSolar-bediening)
• GX-monitoringssapparaat (CCGX, Venus GX, Octo GX of Cerbo GX)
• Datakababels: VE.Direct-kabel, RJ45-kabel (alleen VE.Can-modellen) USB-VE.Direct-interface
• Afstandsbedieningskabels: TX-kabel, niet-inverterende kabel
• Bluetooth-dongel (voor niet-slimme modellen)

MMeeeerr iinnffoorrmmaattiiee:: 
• Druk op de zoekknop op onze website en voer het juiste zoekwoord in om toegang te krijgen tot de 

bovengenoemde documenten of informatie.
• Voor aansluiting op een Color Control GX of ander GX-apparaat zie: 

https://www.victronenergy.com/live/venus-os:start.

BlueSolar en SmartSolar MPPT-laadcontrollers 
Overzicht 

 
MMaaxxiimmuumm PPoowweerr PPooiinntt TTrraacckkiinngg 
((MMPPPPTT))  
 
BBoovveennssttee kkrroommmmee::  
Uitgangsstroom (I) van een zonnepaneel 
als functie van de uitgangsspanning (V).
De Maximum Power Point (MPP) is het 
Pmax-punt langs de kromme waar het 
product I x V zijn piek bereikt.
 
OOnnddeerrssttee kkrroommmmee:: 
Uitgangsvermogen P = I x V als functie 
van uitgangsspanning.
Wanneer u een PWM (niet MPPT)-
controller gebruikt, zal de 
uitgangsspanning van het zonnepaneel 
bijna gelijk zijn aan de spanning van de 
accu en zal lager zijn dan het Vmp. 
 

MMPPPPTT--bbeeddiieenniinngg 

SSmmaarrttSSoollaarr--bbeeddiieenniinngg 

VViiccttrroonnCCoonnnneecctt--
aapppplliiccaattiiee 

BLUESOL AR EN SMARTSOL AR L A ADCONTROLLERS 
MPPT - OVERZICHT
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BlueSolar
Laadcontroller

Lastuitgang Accuspanning Optionele display Bluetooth Com. poort
Afstands-
bediening

aan-uit

Programmeer
-baar relais

Contact-
doos

75/10 15 A 12/24 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee S 75-10/15

75/15 15 A 12/24 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee S 75-10/15

100/15 15 A 12/24 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee S 100-15

100/20-48V 20A/20A/1A 12/24/36/48 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee S 100-20

100/30 Nee 12/24 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee M

100/50 Nee 12/24 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee M

150/35 Nee 12/24/36/48 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee M

150/45 Nee 12/24/36/48 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee M

150/60-Tr Nee 12/24/36/48 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee L

150/60 MC4 Nee 12/24/36/48 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee L

150/70-Tr Nee 12/24/36/48 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee L

150/70-MC4 Nee 12/24/36/48 MPPT-bediening Optionele dongel VE.Direct Nee Nee L

150/100-Tr VE.Can Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Optional dongle VE.Direct & VE.Can Ja Ja XL

250/70-Tr VE.Can Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Optional dongle VE.Direct & VE.Can Ja Ja L

250/100-Tr VE.Can Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Optional dongle VE.Direct & VE.Can Ja Ja XL

SmartSolar
Laadcontroller

Last-uitgang Accuspanning Optionele display Bluetooth Com. poort
Afstands-
bediening

aan-uit

Programmeer
-baar relais

Contact-
doos

75/10 15 A 12/24 MPPT-bediening Ingebouwd VE.Direct Nee Nee S 75-10/15

75/15 15 A 12/24 MPPT-bediening Ingebouwd VE.Direct Nee Nee S 75-10/15

100/15 15 A 12/24 MPPT-bediening Ingebouwd VE.Direct Nee Nee S 100-15

100/20-48V 20A/20A/1A 12/24/36/48 MPPT-bediening Ingebouwd VE.Direct Nee Nee S 100-20

100/30 Nee 12/24 MPPT-bediening Ingebouwd VE.Direct Nee Nee M

100/50 Nee 12/24 MPPT-bediening Ingebouwd VE.Direct Nee Nee M

150/35 Nee 12/24/36/48 MPPT-bediening Ingebouwd VE.Direct Nee Nee M

150/45 Nee 12/24/36/48 MPPT-bediening Ingebouwd VE.Direct Nee Nee M

150/60-Tr Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct Ja Ja L

150/60 MC4 Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct Ja Ja L

150/70-Tr Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct Ja Ja L

150/70-MC4 Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct Ja Ja L

150/70-Tr VE.Can Nee 12/24/36/48V MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja L

150/70-MC4 VE.Can Nee 12/24/36/48V MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja L

150/85-Tr VE.Can Nee 12/24/36/48V MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja XL

150/85-MC4 VE.Can Nee 12/24/36/48V MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja XL

150/100-Tr VE.Can Nee 12/24/36/48V MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja XL

150/100-MC4 VE.Can Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja XL

250/60-Tr Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct Ja Ja L

250/60-MC4 Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct Ja Ja L

250/70-Tr Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct Ja Ja L

250/70-MC4 Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct Ja Ja L

250/70-MC4 VE.Can Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja L

250/70-Tr VE.Can Nee 12/24/36/48V MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja L

250/85-Tr VE.Can Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja XL

250/85-MC4 VE.Can Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja XL

250/100-Tr VE.Can Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja XL

250/100-MC4 VE.Can Nee 12/24/36/48 MPPT ctrl & SmartSolar ctrl Ingebouwd VE.Direct & VE.Can Ja Ja XL

CCoolloorrCCoonnttrrooll GGXX VVeennuuss GGXX 
VVEE..DDiirreecctt BBlluueettooootthh 

SSmmaarrtt DDoonnggeell 
SSmmaarrtt BBaatttteerryy 

SSeennssee 
VVEE..DDiirreecctt nnaaaarr UUSSBB 

iinntteerrffaaccee GGXX TToouucchh && CCeerrbboo GGXX 



Omvormer/lader systeeem met intelligente 
wal- en generatorstroom management

PowerControl: Omgaan met gelimiteerde generator- of netstroom. 

Alle modellen in de MultiPlus serie zijn krachtige acculaders. 

Het grootste model kan bijna 10A van een 230V levering trekken. 

Met het remote paneel is het mogelijk om de maximale stroom van het 

net of een generator in te stellen. De MultiPlus zal dan automatisch de 

lader reguleren terwijl hij rekening houdt met andere AC belastingen. 

Zodoende gebruikt de lader alleen de stroom die over is. Dit vermijdt 

het uitschakelen van het net en het overbelasten van de generator.

M U L T I P L U S  P R I N C I P E

P O W E R  C O N T R O L ©

De acculader vermindert zijn output, indien nodig, om een overbelasting 

van de toevoer te voorkomen wanneer het verbruik hoog is.

multi 12/3000
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PowerAssist: Meer beschikbaar vermogen van het net of een 

generator, een innovatieve functie van de MultiPlus. Een functie die de 

MultiPlus onderscheidt van andere omvormers/laders. PowerAssist tilt 

PowerControl naar een hoger niveau. De functie maakt het mogelijk 

voor een MultiPlus om het vermogen van het net of een generator aan 

te vullen wanneer de vraag groot is. Piekvermogen is bijna altijd maar 

even vereist: een aantal minuten (in het geval van keukenapparatuur) 

of een aantal seconden (tijdens het starten van uw airconditioning of 

vriezer compressor). 

Wanneer u de capaciteit van het generator- of netvermogen instelt 

op het remote paneel, detecteert de MultiPlus automatisch wanneer 

de belasting te hoog is voor de toevoer en levert hij onmiddellijk het 

gewenste extra vermogen. Wanneer de vraag verminderd is, laadt de 

MultiPlus de accu’s. Deze toepassing is net zo effectief in grote als in 

kleine systemen. De vereiste generatorcapaciteit is hierdoor lager en 

u kunt meer met een gelimiteerde netstroom. Er is zelfs een speciale 

toepassing die een MultiPlus/Quattro naadloos laat werken met mobiele 

generatoren.

De omvormer vult het inkomend vermogen aan, indien vereist, om een 

overbelasting van de toevoer te voorkomen wanneer het systeem-

verbruik hoger is dan de toevoer.

P O W E R A S S I S T ©

AC distribution

Battery 12V/300Ahr
Services

RCD

16A

Battery delivers energy to “Power Assist” incoming      power

21A

Water Heater (10A)

Microwave (6A)

Fridge (1A)

TV / DVD (1A)

Computer (1A)

Kettle (13A)

Hairdryer (8A)

Power Tools (2A)Public grid

multi 12/3000



Toepassing Systeem

Verlichting Quattro 12/3000/120

Communicatie & navigatie BMV602-S accu monitor

Waterkoker 2x12V/200AH and 1X80AH batteries

Magnetron/oven Digital control remote paneel

2-ring inductieplaat Dynamo 12/150

Koffi  eapparaat/Ketel DC Link Box

TV/DVD Scheidingstransformator

Laptop Cyrix accuscheider

Kleine laders (GSM, scheerapparaat, etc.)

Koelkast en vriezer Zonnepaneel en MPPT Zonnelader

Comfort systeem - 7 kVA (30A) capaciteit

S Y S T E E M  A P P L I C A T I E
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Comfort plus systeem - 25 kVA capaciteit

Toepassing Systeem

Verlichting 2 x Quattro 24/5000/120

Communicatie & navigatie VE-NET Accu controller

Waterkoker 4x12V/200AH en 1X80AH accu’s

4-ring inductie plaat, magnetron/combi oven, 
koelkast, vriezer, wasmachine/droger Blue Power paneel

Koffi  eapparaat en ketel Dynamo 12/150

TV/DVD DC Link box

Multimedia PC Scheidingstransformator

Kleine laders (GSM, scheerapparaat, etc.)

Bescheiden airconditioning Zonnepaneel en MPPT Zonnelader



Schematische tekening systeem 
& vereisten

P R O F E S S I O N E L E  V O E R T U I G - E N E R G I E S Y S T E M E N
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Neem gerust contact op met de lokale Victron-leverancier. 

Ze helpen graag verder en zijn opgeleid met de beste technische 

kennis om de behoeften te vertalen naar een robuust systeem. 

Zoek een lokale leverancier bij ‘Waar te koop’ op onze website.
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Neem gerust contact op met 

de lokale Victron-leverancier 

voor advies. 

www.victronenergy.nl

Een modulair antwoord op elke mobiele 
stroomvraag

P R O F E S S I O N E L E  V O E R T U I G - E N E R G I E S Y S T E M E N

Victron Energy biedt één van de breedste assortimenten aan 

modulaire apparatuur voor stroomvoorziening, die bewezen presteert 

onder de meest moeilijke omstandigheden. Ons geavanceerde 

ecosysteem biedt een antwoord op elke mobiele stroomvraag en is aan 

te passen aan alle professionele voertuigen, of het nu gaat om mobiele 

werkplaatsen, brandweerwagens of rijdende commandocentrales.
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En meer

Accubeveiliging - DC-DC-omvormers 

en laders - Lithiumaccu's - AGM en 

GEL accu's - Accubeheersysteem - 

Spanningsgevoelig relais (VSR) - 

Zekeringen en zekeringhouders - 

Verdeelrails - Accuschakelaars

Omvormer/acculaders

PV-laders van klein

Acculaders

Accubewaking

EV Charging Station DC distributiesystemen

Systeembewaking

... tot groot

Omvormer/acculader/

MPPT

Omvormers
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P R O F E S S I O N E L E  V O E R T U I G - E N E R G I E S Y S T E M E N

Waarom Victron?

Bij Victron Energy zijn we nog net zo toegewijd aan het ontwikkelen en 
verbeteren van energieoplossingen als in 1975, toen ons bedrijf werd opgericht. 
Dankzij intensief testen, input van klanten en het delen van informatie kunnen 
we voortdurend nieuwe en betere antwoorden vinden op de groeiende vraag 
naar betrouwbare stroomvoorzieningen. We worden gedreven door knowhow: 
de kennis die ons en onze gebruikers in staat stelt om altijd door te gaan en die 
zorgt voor mobiele toepassingen waarmee ze nog jaren vooruit kunnen.

Het verschil zit ’m niet in 

één ding.  
Onze robuuste, modulaire 

energiesystemen staan bekend 

om hun ongeëvenaarde 

betrouwbaarheid, zelfs in de 

zwaarste omstandigheden. Maar 

het is de unieke combinatie van 

geavanceerde hard- en software, 

intelligente beheer-apps, en een 

wereldwijd netwerk van getrainde, 

geautoriseerde professionals en 

reparatiecentra die een Victron 

systeem de voorsprong geven waar 

mensen elke dag op vertrouwen.                                      

Betrouwbaarheid zorgt voor 

een lange levensduur.
Investeren in een goede 

stroomvoorziening betekent niet 

alleen kijken naar de prijs. 

De werkelijke prestaties en verwachte 

levensduur zijn minstens zo 

belangrijk om een goede beslissing 

te nemen. Victron systemen voldoen 

consequent aan onze eigen hoge 

eisen voor werking en duurzaamheid 

(bij gebruik conform ontwerp), zodat 

we graag 5- of 10 jaar garantie geven.

In combinatie met onze eerlijke 

reparatierichtlijnen zorgt dit ervoor 

dat je investering nog jarenlang 

meegaat en betrouwbaar blijft.
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Eindeloze energie 

sinds 1975

Hoe effi  ciëntie echt geld 

bespaart.
Bij systemen die gebaseerd zijn 

op accu’s is effi  ciëntie de sleutel 

tot echte besparingen. Van onze 

eff ectieve SmartSolar laadregelaars 

tot intelligente omvormer/laders die 

aggregaatgebruik minimaliseren: een 

Victron Blue Power systeem gaat 

elke verspilling tegen. Gecombineerd 

met de extreme betrouwbaarheid 

en lange levensduur bespaar je 

werkelijk geld, zeker vergeleken 

met alternatieven die aanvankelijk 

goedkoper leken.

Slim beheer voor optimaal 

rendement.
Goed inzicht in en beheer 

van een systeem is essentieel 

om energieopbrengst en 

-verbruik af te stemmen op 

veranderende omstandigheden. 

Onze toonaangevende, gratis 

VictronConnect-app geeft via 

Bluetooth toegang tot alle belangrijke 

systeemgegevens. Met een GX-

communicatiecentrum en ons 

VRM-platform kun je overal ter 

wereld je installatie online beheren 

en potentiële problemen vroegtijdig 

signaleren. Dat is de kracht van 

knowhow.

Ons wereldwijde dealernetwerk 

staat voor je klaar.
Met meer dan 2500 bekwame 

distributeurs, installateurs en 

servicepartners over de hele 

wereld, is er altijd een specialist in 

de buurt voor apparatuur-advies,  

installatie-aanbevelingen, nazorg 

en technische ondersteuning. Het 

Victron Energy-team, onze partners 

en onze levendige community 

zorgen ervoor dat de Victron 

knowhow overal binnen bereik is.



Energy. Anytime. Anywhere.Energy. Anytime. Anywhere.



Wanneer je de gemakken van thuis wilt op een plek ver van huis, 
dan is het goed om te weten dat je op onze knowhow kunt rekenen.

Download onze camperbrochure op victronenergy.com

De perfecte manier van ontsnappen. 
Gedreven door knowhow.



With the power of know- 

how by your side, you get

Energy. Anytime. Anywhere.



Victron Energy B.V. 
De Paal 35 • 1351JG Almere • The Netherlands 

E-mail: sales@victronenergy.com • www.victronenergy.com
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