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Manual fér Smart Battery Sense

1. Introduktion

Smart Battery Sense ar en tradlés batterispannings- och temperatursensor for Victron MPPT-solcellsladdare.

Solcellsladdaren anvanda dessa matningar for att optimera dess laddningsparametrar. Datans exakthet forbattrar
batteriladdningseffektiviteten och forlanger batteriets livstid.

Anslutningen mellan Smart Battery Sense och en eller flera solcellsladdare ar tradlés: Den anvander VE.Smart Network - en
tradlos teknik som baseras pa Bluetooth Smart.

Den ar enkel att installera och konfigurera och Smart Battery Sense levereras med en inbyggd sékringshallare och forbojda
oOljetter. Med den sjalvhéftande tejpen pa baksidan kan du montera den direkt pa batteriet.

Produktsida pa var hemsida: https://www.victronenergy.com/accessories/smart-battery-sense
Nar kan jag anvanda Smart Battery Sense... och nér ska jag undvika att anvdnda den?

» Kolla pa listan over produkter som ar kompatibla med VE.Smart Network for att hitta kompatibla solcellsladdare.

Smart Battery Sense kravs, eller tillats inte, i system som redan styrs av en Color Control GX eller Venus GX, se Vanliga fragor
Q6 for mer info.

.

Smart Battery Sense kravs inte for installationer som redan har en BMV-712 (batteridvervakare) med en temperatursensor.

.

For installationer som anvander en BMV-702 tillsammans med det valfria tillbehdret temperatursensor - kan du anvanda en
VE.Direct Bluetooth Smart-dongle for tradlds anslutning istéllet for en Smart Battery Sense.
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2. Installation

Koppla samma de tva dljetterna till dina batteriterminaler och fast enheten direkt pa batteriet med den sjalvhaftande tejpremsan.

For batteribanker kan Smart Battery Sense kopplas till vilket som helst av de individuella batterierna.

Om kablarna for batteri+ och batteri- inte ar tillrackligt Idanga kan de férlangas men sen till att du anvander samma, eller storre
kabelarea (gauge).

For Bluetooth-parkoppling fér Smart Battery Sense med din mobila enhet och appen VictronConnect, se VictronConnect-
manualen, avsnitt Bluetooth Smart - Parkoppling och anslutning som kan laddas ner fran produktsidan for Smart Battery Sense.
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https://www.victronenergy.se/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/en/connecting.html#UUID-f18497f2-8331-0109-8850-7c12218a71c3
https://www.victronenergy.se/accessories/smart-battery-sense
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3. Konfigurering

Den héar videon visar hur man installerar Smart Battery Sense och den innehaller steg-for-steg-instruktioner om hur du ansluter
den till din mobiltelefon via VictronConnect VE.Smart Networking manual.

https://www.youtube.com/embed/v62wCfXaWXY
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https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:ve-smart-networking
https://www.youtube.com/embed/v62wCfXaWXY
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4. LED-statuskoder

Smart Battery Sense har tva LED-lampor; en for Bluetooth-status (bla) och en for fel (réd).

Vid uppstart blinkar LED-lampan for Bluetooth langsamt for att visa att enheten ar redo att ta emot en Bluetooth-anslutning.

Om bada LED-lamporna fortsatter att lysa ar det nagot fel med Smart Battery Sense-enheten (maskinvarufel).

Nar LED-lamporna alternerar snabbt i 6ver 30 sekunder befinner sig Smart Battery Sense i 1aget for uppdatering av fast
programvara och uppdateringen maste slutféras innan den kan anvandas. Uppdateringar av fast programvara utfors (vid behov)
efter anslutning till VictronConnect.
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Maskinvarufel.

Smart Battery Sense kommer inte att synas i
VictronConnect och den kommer inte att skicka information
till natverket VE.Smart Network.

Om natverket VE.Smart Networking har konfigurerats
kommer enheten att dela spannings- och
temperaturinformation till VE.Smart network.

Om natverket VE.Smart Networking har konfigurerats
kommer enheten att dela spannings- och
temperaturinformation til VE.Smart network.

Ro6d och bla LED alterneras
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5. Felsokning

Se bade VictronConnect-manualen och VE.Smart Network-manualen.
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https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:ve-smart-networking
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6. Teknisk produktspecifikation

Drift och dimensioner

Dimension h x b x d (mm) 14 x 38 x 38

Kabellangd 45 cm

Oljetthal 10 mm (M10)
Sakringskapacitet T1A 250 V
Driftstemperaturintervall -10 °C till +60 °C
Driftspanningsintervall 8 V till 60 V
Absolut hégsta spanning 65V
Bluetooth-frekvens 2402-2480 MHz
Bluetooth-effekt -4 dBm

Energiforbrukning

Batterispanning m Del av VE.Smart Network m

12V 0,3mA 0,5mA 1,6 mA
24V 0,2 mA 0,3mA 0,9 mA
48V 0,2 mA 0,3 mA 0,6 mA
(1), . victron energy
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